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Öko-Energie bei Fronius

� Photovoltaik
� Biomasse-Heizwerk
� Fronius Energiezelle und das HyLOG Projekt



Was ist Photovoltaik (PV)?

Unter Photovoltaik versteht man die

� direkte
� statische (ohne bewegte Teile)
� verschleißfreie 
� wartungsfreie

Umwandlung von Sonnenlicht 
in elektrischen Strom.

Quelle Foto: www.solarenergie-mv.de



Anwendungsgebiete der Photovoltaik 

Großanwendungen:
zentrale PV-Kraftwerke

Mittelgroße Anwendungen:
landwirtschaftliche Geräte, Hausversorgungen, 
Wärmepumpen, Dorfnetze, Netzeinspeisung

Kleinanwendungen:
Navigationsgeräte, Telekom-Einrichtungen, 
Wasserpumpen,Haushaltsgeräte, Lampen, Messstationen

Kleinstanwendungen:
Taschenrechner, Speicher, Uhren, LCD-Anzeigen, Spielzeug

Quelle Fotos: conrad.at, www.bp.com.au



Schema PV-Anlage

Schema einer netzgekoppelten 
Photovoltaikanlage

Gleichstrom aus Solarmodulen wird 
mittels Wechselrichter in Wechsel-
strom umgewandelt und über einen 
Einspeisezähler in das öffentliche 
Stromnetz eingespeist. 

Länder: Japan, Deutschland, USA, Zentral- & Südeuropa

Einsatzbereiche: Einfamilienhäuser, Firmendächer, freistehend, Fassaden



Was braucht man, um Solarstrom für 
größere Anwendungen zu erzeugen?

Solarmodul + Wechselrichter



Aufgaben des Wechselrichters

� Hauptaufgabe : 
Umwandlung von in den Solarmodulen 
erzeugtem Gleichstrom in Wechselstrom

� Informationszentrale für den Kunden (Anzeige und 
Speicherung sämtlicher Anlagendaten)

� DC- und AC-Schutzeinrichtungen (zB Verpolungs-
schutz, Überspannungs- und Überlastschutz)



Name:

Helmut List Halle

Standort:

Graz, AUT

Größe:

24 kWp

Wechselrichter:

10 Fronius IG



Name:

Messehaus Wels

Standort:

Wels, AUT

Größe:

17 kWp

Wechselrichter:

6 Fronius IG



Name:

Piz Nair Bergstation

Standort:

St. Moritz, CH

Größe:

14 kWp

Wechselrichter:

6 Fronius IG



Name:

Nah und Frisch-Markt

Standort:

Kirchberg-Thening (A)



Fronius

Standort Sattledt

Standort:

Sattledt, AUT

Größe:

ca. 615 kWp

Wechselrichter: 

2 Stk. Fronius IG 500 6 Stk. Fronius IG 60 2 Stk. Fronius IG 30

13 Stk. Fronius IG 400 1 Stk. Fronius IG 40            2 Stk. Fronius IG 20









Standort Thalheim



Standort Pettenbach 319



Standort Salzburg



Standort Kiew (Ukraine)



Quelle Grafik: Shell Solar

Energiemenge des einfallenden

Sonnenlichts auf Erdoberfläche

= 10.000-fache des
Weltenergiebedarfs

Bei Nutzung von 0,01 % des

Sonnenlichts erreicht man die

Deckung des gesamten

menschlichen Energiebedarfs

Potentiale der Photovoltaik:
Zukunfts-Szenario von Shell  



Solarmodulfläche zur Erzeugung des 
gesamten Weltstrombedarfs



Kosten einer PV-Anlage

� 4.500 - 6.000 € (pro 1 kWp installierter Leistung)
� 1 kWp = ca. 800 - 1000 kWh Strom / Jahr in A
� Kontinuierliche Kostensenkung: 

2004 kostet 1 kWp halb so viel wie vor 10 Jahren und 

20 % weniger als 2002.

Anteilige Kosten der Komponenten
PV-Module 70 % Wechselrichter 15 %
Gestell & Kabel 8 % Arbeit 7 %

Quelle: http://www.dgs.de/



Förderung für PV-Anlagen

� Tarifförderung Österreich

Anlagen bis 5 kWp – 46 Cent/kWh 

Anlagen > 5 – 10 kWp – 40 Cent/kWh

Anlagen > 10 kWp – 30 Cent/kWh

für 10 Jahre

im 11. Jahr 75% der Förderung Quelle Foto: www.ipa-niedersachsen.de

im 12. Jahr 50% der Förderung

Weitere Info unter: www.oem-ag.at



Umweltaspekte von PV-Anlagen

PV-Anlagen arbeiten emissionsfrei . Jede solar erzeugte 
kWh vermeidet Emissionen, die beim Einsatz 
herkömmlicher Energieträger anfallen würden. 

PV-Generatoren sind positive Energiewandler , da mit 
ihrem Einsatz kein Ressourcenverbrauch verbunden is t. 

Kraftwerke auf Basis fossiler und nuklearer 
Energieträger sind negative Energiewandler, da sie 
Ressourcen reduzieren und unwiederbringlich 
vernichten.



Umweltaspekte von PV-Anlagen (II)

Energiebilanz: Nach ca. 3 – 5 Betriebsjahren* hat eine 
PV-Anlage die für ihre Herstellung 
aufgewendete Energie erzeugt. Danach 
trägt sie zur Reduzierung der CO2-
Emissionen bei. *Gutachten TÜV Rheinland

Pro kWh Solarstrom werden ca. 0,65 kg 
CO2 vermieden. Eine 1.000-Watt Anlage 
erzeugt etwa 900 kWh pro Jahr. Bei einer 
durchschnittlichen Lebensdauer von 25 
Jahren werden unter Berücksichtigung der 
Energiebilanz ca. 14 t CO2 vermieden.

CO2-Vermeidung:



Biomasse-Heizwerk



Biomasse-Heizwerk
� Projekt-Realisierung im Rahmen eines Biomasse-Anlagen-

Contractings 
� Planung, Errichtung, Finanzierung und Betrieb des Heizwerkes 

durch Fa. Aigner GmbH
� Anlage ist Eigentum des „Contractors“ (Fa. Aigner)
� Fronius als „Contracting-Nehmer“ bezieht die tatsächlich 

benötigte Energie 
� Art und Umfang der Leistungen in einem Energieliefervertrag 

festgelegt
� Laufzeit 15 Jahre
� Unterirdisches Heizwerk am Grundstück von Fronius errichtet, 

benötigte Fläche von Fa. Aigner gepachtet
� Refinanzierung und Abrechnung erfolgt über ein Entgelt für die 

Anlagenbereitstellung und den Betrieb sowie die tatsächliche 
Nutzenergielieferung



Biomasse-Heizwerk

� Ganzjährige Wärmeversorgung für Raumwärme, 
Prozesswärme und Warmwasserbereitung

� 3.200 kW Wärmeleistungsbedarf Verbraucher
� 2.820 kW gesamt installierte Nennleistung
� Aufteilung der Leistung auf 2 Biomasse- und eine 

Gasanlage
� Hackgutfeuerungsanlage 1 „Sommerkessel“: 320 kW 
� Hackgutfeuerungsanlage 2 „Winterkessel“: 1.200 kW
� Gaskesselanlage „Spitzenlastkessel“: 1.300 kW

� 2 unabhängige Brennstoffbeschickungssysteme
� HG-Anlage 1 mit Schneckenbeschickung zur 

optimalen Regelbarkeit im Sommerbetrieb 
� HG-Anlage 2 mit hydraulischer Beschickung



Biomasse-Heizwerk
� Inbetriebnahme August 2006
� 5.000 MWh/a Wärmebedarf
� 130 m Anbindeleitung
� Holzhackgut ausschließlich von lokalen Lieferanten (85 % 

Waldhackgut und 15 % Sägerestholz)
� 7.800 srm/a Brennstoffbedarf
� 600 m³ Brennstofflager, unterirdisch angeordnet
� 99 % Wärmeenergieversorgung CO2-neutral
� CO2-Reduktion 1000 Tonnen/Jahr
� Land- und forstwirtschaftliche Verwertung der anfallenden 

Asche



Fronius Energiezelle
Saubere Energie - Jederzeit abrufbar



WechselrichterSolarmodul

Solarstrom

Strom

Elektrolyse

Wasserstoff-
Speicher

Wasser

Brennstoffzelle
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Vision „solarbetriebene Energiezelle“



HyLOG – Demonstration einer CO2-freien 
Transportlogistiklösung bei Fronius



Das HyLOG Projekt



H2 Tankstelleninfrastruktur http://h2stations.org

Solarwasserstofftankstelle 
Fronius Sattledt



Österreichischer Staatspreis
für Energietechnik 2008

Energy Globe Award
Austria 2007

Eurosolar-
Österreichischer Solarpreis 2007

HyLOG Awards



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


