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Svetsinställningar

Bruksanvisningi

Inställningsvärden:

Dynamik: 0–100 | Fabriksinställning = 20

Svetsström: TP 150 = 10–150 A/
TP 180 = 10–180 A (STICK), 10–220 A (TIG)

Funktionen SoftStart/HotStart: 30–200 % | Fabriksinställning = 130 %

Pulssvetsning: OFF/0,5–990 Hz | Fabriksinställning = OFF

Svetsprocesser som kan användas:

MMA-svetsning

MMA-svetsning med CEL-elektrod

TIG-svetsning
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Parametrar för TIG-svetsningParametrar för MMA-svetsning

Parametrar i inställningsmenyn nivå 2

Manöverläge: OFF/2t*/4t

Startström: 1–200 % | 50 %*

Reducerad svetsström: 1–200 % | 50 %*

Slutström: 1–100 % | 50 %*

Gasefterströmningstid: 0,2–25* sekunder

Comfort Stop-känslighet:
TP150 = OFF/0,6–3,5 V | 1,5 V*
TP180 = OFF/0,6–3,5 V | 1,5 V*

Avbrottsspänning: 10–45 volt | 35 V*

Häftfunktion: OFF*/0,1–5,0 sekunder

Fabriksinställning

Inställningsmeny nivå 2

Programvaruversion

Automatisk avstängning: 5–60 minuter/OFF*

Säkring: 230 V = 10 A, 13 A, 16 A*/
120 V = 15 A, 16 A, 20 A*

Drifttid: timmar, minuter, sekunder

Svetstid: timmar, minuter, sekunder

Startströmstid: 0,1–1,5 sekunder | 0,5 sekunder*

Anti-Stick: On*/OFF

Startramp: On*/OFF

Avbrottsspänning: 25–90 V | 45 V*

Fabriksinställning

Inställningsmeny nivå 2

*Fabriksinställning

Gå till inställningsmenyn Ändra parametrar

Inställningsmeny
MMA-svetsning

Inställningsmeny
CEL-elektroder

Inställningsmeny
TIG Välj och ändra parametrar genom att 

vrida och trycka på inställningsratten.


