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Opción 1: Fronius Ohmpilot está conectado a través de Modbus RTU con tres Fronius Smart Meters (uno de ellos es el principal)
Opción 2: Sin Fronius Ohmpilot (o el Fronius Ohmpilot está conectado vía TCP/Wlan) con cuatro Fronius Smart Meters 
(uno de ellos es el principal)

Con Fronius Energy Profiling es posible medir los consumos y la producción de fuentes de alimentación externas utilizando más de 
un medidor: ahora también se pueden conectar otros Fronius Smart Meters adicionales al medidor principal Fronius Smart Meter 
y los datos se muestran en la herramienta de monitorización Fronius Solar.web.

Los Fronius Smart Meters están conectados a la interfaz Modbus RTU existente. El número de medidores adicionales que se 
pueden conectar depende del número de dispositivos que ya están conectados a la interfaz Modbus.
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Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: TECNOLOGÍA QUE MARCA PAUTAS.
Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca las pautas tecnológicas en los sectores de tecnología de soldadura, fotovoltaica y 
carga de baterías. Actualmente trabajamos en todo el mundo con nuestros 3.800 empleados y las 1.242 patentes concedidas para los desarrollos de productos, resal-
tando el espíritu innovador de nuestra empresa. Para nosotros, la expresión „desarrollo sostenible“ significa llevar a la práctica puntos de vista sociales y relevantes 
para el medio ambiente, de modo equitativo con los factores económicos. En este sentido, nuestra exigencia jamás ha cambiado: ser líderes en innovación. 
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Opción 1: Fronius Ohmpilot está conectado vía Modbus RTU con un Fronius Smart Meter (medidor principal)
Opción 2: Sin Fronius Ohmpilot (o el Fronius Ohmpilot está conectado vía TCP/Wlan) con dos Fronius Smart Meters 
(uno de ellos es el medidor principal)
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