
 

 

 

Unbedenklichkeitsbescheinigung 
 

Hersteller / Antragsteller: Fronius International GmbH 

Günter Fronius Straße 1 

4600 Wels-Thalheim 

Österreich 

Typ Erzeugungseinheit: Photovoltaikwechselrichter 

Name der EZE: ECO27.0-3-S ECO25.0-3-S 

Wirkleistung (Nennleistung bei 
Nennbedingungen) [kW]: 

27 25 

Bemessungsspannung: 3~NPE 220 / 230 3~NPE 220 / 230 

 

Firmware Version: V1.5.1.1 

Netzanschlussregel: TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs B 
(Maximalkapazität ≥ 250 kW und < 35 MW und Nennspannung < 110 kV); Version 1.2 

TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs C 
(Maximalkapazität ≥ 35 MW und < 50 MW und Nennspannung < 110 kV); Version 1.2 

TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs D 
(Maximalkapazität ≥ 50 MW oder Nennspannung ≥ 110 kV); Version 1.2 

Mitgeltende Normen / 
Richtlinien: 

OVE-Richtlinie R25:2020-03 
Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten (Generatoren) vorgesehen zum Anschluss und 
Parallelbetrieb an Niederspannungsverteilnetzen 

EN 50549-2:2019 
Anforderungen für zum Parallelbetrieb mit einem Verteilnetz vorgesehene Erzeugungsanlagen Teil 2: 
Anschluss an das Mittelspannungsverteilnetz für Erzeugungsanlagen bis einschließlich Typ B 

Die im Zertifikat aufgeführte(n) Erzeugungseinheit(en) wurde(n) nach den, in der Netzanschlussregel referenzierten, technischen 
Richtlinien geprüft und zertifiziert. Die in der Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfüllt hinsichtlich: 

• Frequenzhaltung 

• Robustheit und dynamischer Netzstützung 

• statischer Spannungshaltung 

• Netzmanagement und Systemschutz (auf Einheitenebene) 

• Synchronisierung und Netzwiederaufbau 

• Netzrückwirkungen 

Anmerkung (Einschränkung und Abweichung): Eine Prüfklemmleiste ist bei Bedarf separat nachzurüsten. 

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben: 

• technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion 

• schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit 

• Referenz-Prüfberichte 

Projektnummer: 15TH0304 Zertifizierungsprogramm: NSOP-0032-DEU-ZE-V01 

Zertifikatsnummer: U23-0860 Ausstellungsdatum: 2023-09-28 

 Zertifizierungsstelle 

 

 

 

Georg Loritz 
Lab Supervisor Energy Systems 

 

Zertifizierungsstelle der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065 

Prüflabor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 

Eine auszugsweise Darstellung des Zertifikats bedarf der schriftlichen Genehmigung der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany 
GmbH 
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Anhang 1 – Referenzen 

Dieses Zertifikat beruht auf folgenden Dokumenten: 

 

Referenz Richtlinien 

R.1 

TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs A und von 
Kleinsterzeugungsanlagen (Maximalkapazität < 250 kW und Nennspannung < 110 kV) 

Version 1.2, 2022-04-18 

R.2 

TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs B 

(Maximalkapazität ≥ 250 kW und < 35 MW und Nennspannung < 110 kV) 

Version 1.2, 2022-04-18 

R.3 

TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs C 

(Maximalkapazität ≥ 35 MW und < 50 MW und Nennspannung < 110 kV); Version 1.1 

Version 1.2, 2022-04-18 

R.4 

TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs D 

(Maximalkapazität ≥ 50 MW oder Nennspannung ≥ 110 kV); Version 1.1 

Version 1.2, 2022-04-18 

R.5 

OVE-Richtlinie R 25: 2020-03-01 

Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten (Generatoren) vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb 
an Niederspannungs-Verteilernetzen 

R.6 
Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb 
(TAR Mittelspannung), VDE-AR-N 4110:2018-11 

R.7 
Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Hochspannungsnetz und deren Betrieb 
(TAR Hochspannung), VDE-AR-N 4120:2018-11 

R.8 
Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Höchstspannungsnetz und deren Betrieb 
(TAR Höchstspannung), VDE-AR-N 4130:2018-11 

R.9 
Technische Richtlinien für Erzeugungseinheiten und –anlagen Teil 3 (TR3), Bestimmung der elektrischen 
Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Mittel-, 
Hoch- und Höchstspannungsnetz, Revision 25, Stand 01.09.2018 

R.10 
EN 50549-2:2019 Anforderungen für zum Parallelbetrieb mit einem Verteilnetz vorgesehene 
Erzeugungsanlagen - Teil 2: Anschluss an das Mittelspannungsverteilnetz für Erzeugungsanlagen bis 
einschließlich Typ B 

R.11 
„Norma Technica de Supervision (NTS)“ Revision 2.1, Technical standard for monitoring the conformity of 
electricity generation modules under EU Regulation 2016/631 

 

Referenz Zertifikate 

Z.1 

Unbedenklichkeitsbescheinigung (U21-0304) nach TOR Erzeuger Typ A:2019-12, ausgestellt von Bureau 
Veritas Consumer Products Services Germany GmbH am 22.02.2021 

U21-0168 

Z.2 

Unbedenklichkeitsbescheinigungen (U21-0401 und U21-0402) nach VDE AR-N 4105:2018-1, DIN VDE V 
0124-100:2020-06, ausgestellt von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH am 
20.05.2021 

Einheitenzertifikat U21-0401, NA-Schutz U21-0402 

Z.4 

Unbedenklichkeitsbescheinigung EN 50549-2:2019 Anforderungen für zum Parallelbetrieb mit einem 
Verteilnetz vorgesehene Erzeugungsanlagen - Teil 2: Anschluss an das Mittelspannungsverteilnetz für 
Erzeugungsanlagen bis einschließlich Typ B 

AK 60138415 0001 
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Anhang 1 – Referenzen 

 

Referenz Prüfberichte 

P.1 

Prüfbericht gemäß OVE-Richtlinie R 25: 2020-03-01, ausgestellt von Bureau Veritas Consumer Products 
Services Germany GmbH am 22.02.2021 

15TH0304-OVE-directive R25_1 

P.2 

Prüfbericht gemäß VDE AR-N 4105:2018-1, DIN VDE V 0124-100:2020-06 ausgestellt von Bureau Veritas 
Consumer Products Services Germany GmbH am 20.05.2021 

15TH0304-VDE0124-100:2020_0 

P.3 

Prüfbericht zum Nachweis der Konformität mit EN 50549-2:2019, ausgestellt von TÜV Rheinland Italia S.r.l. 
am 14.05.2019 

28113141 002 

P.4 

Prüfbericht zum Nachweis der Konformität mit „Norma Technica de Supervision (NTS)“ Revision 2.1, 
ausgestellt von Certification Entity for Renewable Energies, S.L. am 02.05.2022 

21217-2-TR 
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Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten 

Beschreibung der Erzeugungseinheiten 

Hersteller / Antragsteller Fronius International GmbH 

Günter Fronius Straße 1 

4600 Wels-Thalheim 

Österreich 

 

Typ Erzeugungseinheit Photovoltaikwechselrichter 

 

Name der EZE ECO27.0-3-S ECO25.0-3-S -- -- 

Wirkleistung [kW] 27 25 -- -- 

Scheinleistung [kVA] 27 25 -- -- 

Bemessungsspannung [V] 3~NPE 220 / 230 3~NPE 220 / 230 -- -- 

Bemessungsstrom (AC) Ir [A] 39,1 36,2 -- -- 

 

Firmware Version ab V1.5.1.1 
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Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten 

Wirk- / Scheinleistungsbereich 

(ermittelte Messwerte bei Nennspannung) 

Name der EZE: ECO27.0-3-S ECO25.0-3-S -- -- 

PEmax [kW] bei cos φ = 1 27,29 25,27 -- -- 

SEmax [kVA] bei cos φ = 1 27,29 25,27 -- -- 

PEmax [kW] bei cos φ untererregt = 0,9 24,43 22,62 -- -- 

SEmax [kVA] bei cos φ untererregt = 0,9 27,28 25,26 -- -- 

PEmax [kW] bei cos φ übererregt = 0,9 24,68 22,85 -- -- 

SEmax [kVA] bei cos φ übererregt = 0,9 27,31 25,28 -- -- 

Anmerkung: 

Bei cos φ = 1 entspricht die Wirkleistung der Bemessungsscheinleistung. 

Für die Umsetzung einer Blindleistungssollwertvorgabe wird bei Bedarf die Wirkleistung reduziert. 
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Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten 
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Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten 
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Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten 

Beschreibung der Schnittstellen zur Regelung von Wirk- und Blindleistung 
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Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten 
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Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten 
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Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten 

 



 

Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U23-0860 

 

Seite 13 von 23 

Anhang 2 – Technische Eigenschaften der Erzeugungseinheiten 
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Anhang 3 – Zusammenfassung des Prüfberichts OVE-Richtlinie R 25 

Die im Zertifikat aufgeführten Erzeugungseinheiten wurden nach der technischen OVE-Richtlinie R25 geprüft. Die in der 
Netzanschlussregel TOR Erzeuger Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs A geforderten 
elektrischen Eigenschaften für den Anschluss und Parallelbetrieb an Niederspannungs-Verteilernetzen werden erfüllt: 

5.1 Prüfung der Netzrückwirkungen 

5.2 Prüfung des Symmetrieverhaltens von Drehstromumrichtern 

5.3 Prüfung des Verhaltens der Erzeugungseinheit am Netz 

5.4 Prüfung der selbsttätig wirkenden Freischaltstelle 

5.5 Prüfung der Zuschaltbedingungen und Synchronisierung 

5.6 Nachweis der Robustheit und dynamischen Netzstützung 
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Anhang 4 – Zusammenfassung der Prüfberichte Technische Richtlinien 
Das der Netzanschlussregel  

- TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs B (Maximalkapazität ≥ 250 kW und < 
35 MW und Nennspannung < 110 kV),  

- TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs C (Maximalkapazität ≥ 35 MW und < 
50 MW und Nennspannung < 110 kV), 

- TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs D (Maximalkapazität ≥ 50 MW oder 
Nennspannung ≥ 110 kV), 

konforme Verhalten bezüglich FRT-Fähigkeit mit Anschluss an das Mittelspannungsnetz der Erzeugungseinheiten ist durch die 
Ergebnisse im EN 50549-2:2019 Prüfbericht (nach der Prüfrichtlinie EN 50549-10:2022) belegt. 

Anmerkung: 

Die Implementierung der FRT Funktion für die Ländereinstellung „Austria“ ist identisch zu den Ländereinstellungen nach EN 
50549-2:2019: 

• für den Anschluss und Parallelbetrieb an Niederspannungs-Verteilernetzen können die Erzeugungseinheiten mit 
eingeschränkter dynamischen Netzstützung betrieben werden. 

• Im Fall eines Anschlusses an das Mittelspannungsnetz oder einer höheren Spannungsebene werden die symmetrischen 
Komponenten der Spannung während des Netzfehlers überwacht und das Mit- und Gegensystem des Stromes geregelt. 
Bei symmetrischen und unsymmetrischen Spannungseinbrüchen erfolgt eine definierte Blindstromeinspeisung im 
Mitsystem und Gegensystem entsprechend der K-Faktor-Kennlinie. 

Die der Netzanschlussregel TOR Erzeuger 

- Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs B (Maximalkapazität ≥ 250 kW und < 35 MW und 
Nennspannung < 110 kV), 

- TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs C (Maximalkapazität ≥ 35 MW und < 
50 MW und Nennspannung < 110 kV), 

- TOR Erzeuger: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs D (Maximalkapazität ≥ 50 MW oder 
Nennspannung ≥ 110 kV), 

konforme Blindleistungskapazität ist durch die Ergebnisse im EN 50549-2:2019 Prüfbericht (nach der Prüfrichtlinie EN 50549-
10:2022) und die Herstellererklärung (dokumentiert im Prüfbericht und durch das Zertifikat EN 50549-2:2019) nachgewiesen. 
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Anhang 5 – Bewertung der Konformität der Erzeugungseinheiten 
Die im Zertifikat aufgeführten Erzeugungseinheiten wurden nach den technischen Richtlinien geprüft. 

OVE-Richtlinie R 25: 2020-03-01 
Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten (Generatoren) vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb an Niederspannungs-
Verteilernetzen 

Prüfbericht: 15TH0304-ÖVE-directive R25_1 

EN 50549-2:2019 Anforderungen für zum Parallelbetrieb mit einem Verteilnetz vorgesehene Erzeugungsanlagen - Teil 2: 
Anschluss an das Mittelspannungsverteilnetz für Erzeugungsanlagen bis einschließlich Typ B 

Prüfbericht: 28113141 002 

VDE AR-N 4105:2018 / VDE 0124-100:2020 
Netzintegration von Erzeugungsanlagen, Niederspannung – Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten, vorgesehen zum 
Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz 

Prüfbericht: 15TH0304-VDE0124-100:2020_0 

(Herstellererklärung) 

Die Implementierung der Funktionen für die Ländereinstellung „Austria“ ist identisch zu den Ländereinstellungen nach EN 50549-
2:2019. 
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Anhang 5 – Bewertung der Konformität der Erzeugungseinheiten 
Im Folgenden der Bewertungsumfang: 

Anforderung Tor Erzeuger Bewertung 

5 Verhalten der Stromerzeugungsanlage am Netz --- 

5.1 Anforderungen an die Frequenzhaltung --- 

5.1.1 Frequenzbereiche Konform. 

Die EZE ist in der Lage in einem Spannungsbereich von 80% Un bis 120% 
Un sowie von 47,5 Hz bis 52,0 Hz ohne Unterbrechung zu arbeiten. Der 
Arbeitsbereich der Spannung und Frequenz kann über die Schutzfunktionen 
eingestellt werden. 

Prüfung nach Richtlinie [EN 50549-2], 

4.4 Operating voltage and frequency range 

dokumentiert im Prüfbericht [EN 50549-2]. 

Die EZE ist in der Lage, innerhalb des Frequenzbereiches zwischen 50,0 Hz 
und 47,5 Hz die Verbindung mit dem Netz und den Betrieb ohne 
Leistungsverringerung aufrechtzuerhalten. 

Prüfung nach Richtlinie [EN 50549-2], 

4.4 Operating voltage and frequency range 

dokumentiert im Prüfbericht [EN 50549-2]. 

5.1.2 Frequenzgradienten Konform. 

Die EZE ist in der Lage, bei Frequenzgradienten mit bis zu 2 Hz/s die 
Verbindung mit dem Netz und den Betrieb aufrechtzuerhalten. 

Prüfung nach Richtlinie [EN 50549-2], 

4.5.2 Rate of change of frequency (ROCOF) immunity 

5.1.3 Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz 
(LFSM-O) 

Konform. 

Die Funktion ist auf der EZE-Ebene implementiert. Die entsprechenden 
Schnittstellen sind im Handbuch dokumentiert. 

Bei Bedarf kann die Funktion im überlagerten EZA-Regler implementiert 
werden. Die Informationen zu den entsprechenden Schnittstellen sind über 
den Hersteller zu erfragen. 

• Der Frequenzschwellenwert für den Beginn des LFSM-O-Modus ist 
einstellbar zwischen 45,00 Hz und 65,00 Hz. 

• Die Statik für den LFSM-O-Modus ist einstellbar zwischen 0,01%/Hz und 
300%/Hz. 

• Die Auflösung der Frequenzmessung <10 mHz. 

• Die anfängliche Zeitverzögerung ist in der Software ist auf 0 s 
eingestellt. 

• Die Anforderung an die An- und Einschwingzeit wird erfüllt. 

Prüfung nach Richtlinie [EN 50549-2], 

4.6.1 Power response to overfrequency 

dokumentiert im Prüfbericht [EN 50549-2]. 

5.1.4 Wirkleistungsabgabe gemäß Sollwert Konform. 

Die Funktion ist auf der EZE-Ebene implementiert. Die entsprechenden 
Schnittstellen sind im Handbuch dokumentiert. 

Bei Bedarf kann die Funktion im überlagerten EZA-Regler implementiert 
werden. Die Informationen zu den entsprechenden Schnittstellen sind über 
den Hersteller zu erfragen. 

Prüfungen nach Richtlinie [EN 50549-2], 

4.11.2 Active power reduction on set point 

dokumentiert im Prüfbericht [EN 50549-2]. 
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Anhang 5 – Bewertung der Konformität der Erzeugungseinheiten 
5.1.5 Verringerung der maximalen 
Wirkleistungsabgabe bei abnehmender Frequenz 

Konform. 

Die EZE ist in der Lage, innerhalb des Frequenzbereiches zwischen 50,0 Hz 
und 47,5 Hz die Verbindung mit dem Netz und den Betrieb ohne 
Leistungsverringerung aufrechtzuerhalten. 

Prüfungen nach Richtlinie [EN 50549-2], 

4.6.2 Power response to underfrequency 

dokumentiert im Prüfbericht [EN 50549-2]. 

5.1.6 Wirkleistungserhöhung bei Unterfrequenz 
(LFSM-U) 

Entfällt. 

(Keine Anforderung vorgesehen nach Tor Erzeuger Typ B) 

Konform. 

Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ C 

Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ D 

Die Funktion ist auf der EZE-Ebene implementiert. Die entsprechenden 
Schnittstellen sind im Handbuch dokumentiert. 

Bei Bedarf kann die Funktion im überlagerten EZA-Regler implementiert 
werden. Die Informationen zu den entsprechenden Schnittstellen sind über 
den Hersteller zu erfragen. 

• Der Frequenzschwellenwert für den Beginn des LFSM-U-Modus ist 
einstellbar zwischen 45,00 Hz und 65,00 Hz. 

• Die Statik für den LFSM-U-Modus ist einstellbar zwischen 0,01%/Hz und 
300%/Hz. 

• Die Auflösung der Frequenzmessung <10 mHz. 

• Die anfängliche Zeitverzögerung ist in der Software ist auf 0 s 
eingestellt. 

• Die Anforderung an die An- und Einschwingzeit wird erfüllt. 

Prüfungen nach Richtlinie [EN 50549-2], 

4.6.2 Power response to underfrequency 

dokumentiert im Prüfbericht [EN 50549-2]. 

5.1.7 Frequenzabhängiger Modus (Frequency 
Sensitive Mode, FSM) 

Entfällt. 

(Keine Anforderung vorgesehen nach Tor Erzeuger Typ B) 

(Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ C nicht zwingend erforderlich) 

(Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ D nicht zwingend erforderlich) 

Anmerkung: 

Es ist keine separate Funktion vorhanden. Die Funktion kann aber durch die 
Kombination von LFSM-O mit LFSM-U realisiert werden. 

5.1.8 Bereitstellung von synthetischer 
Schwungmasse 

Entfällt. 

Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ B nicht verpflichtend 

Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ C nicht verpflichtend 

Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ D nicht verpflichtend 

Anmerkung: 

Bei Bedarf kann die Funktion im überlagerten EZA-Regler implementiert 
werden. 

5.2 Anforderungen hinsichtlich Robustheit und 
dynamischer Netzstützung 

Konform. 

Prüfungen nach Richtlinie [EN 50549-2], 

4.5.3 Fault ride through, over-voltage (OVRT) and under-voltage (UVRT) 

dokumentiert im Prüfberichtanhängen [EN 50549-2]. 

Prüfung nach Richtline [NTS] 

5.6 Fault-Ride Through capabilty 

dokumentiert im Prüfbericht [NTS] 

Anmerkung: 

Der Nachweis der Stabilität bei Netzpendelungen wurde im Rahmen der 
dynamischen Netzstützung abgedeckt. 

5.2.1 FRT-Fähigkeit (fault ride through) von 
Stromerzeugungsanlagen 

5.2.2 Wirkstrom- und Blindstromeinspeisung 
während und nach Netzfehlern 

5.2.3 Stabilität bei Netzpendelungen 
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Anhang 5 – Bewertung der Konformität der Erzeugungseinheiten 
5.3 Anforderungen hinsichtlich statischer 
Spannungshaltung 

--- 

5.3.1 Spannungsbereiche Konform. 

Die EZE ist in der Lage in einem Spannungsbereich von 80% Un bis 120% 
Un sowie von 47,5 Hz bis 52,0 Hz ohne Unterbrechung zu arbeiten. Der 
Arbeitsbereich der Spannung und Frequenz kann über die Schutzfunktionen 
eingestellt werden. 

Prüfung nach Richtlinie [EN 50549-2], 

4.4 Operating voltage and frequency range 

dokumentiert im Prüfbericht [EN 50549-2]. 

5.3.2 Trennung der Stromerzeugungsanlage vom 
Netz 

Konform. 

Die Anforderung kann durch den Einsatz der EZE-integrierten Schutzfunktion 
erfüllt werden. 

Prüfung nach Richtlinie [VDE AR-N 4105]. 
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5.3.3 Blindleistungskapazität Anmerkung: 

Standardmäßig ist die AC-Wirkleistung der Einheiten auf max. 
Scheinleistung begrenzt. In diesem Standard-PQ-Betriebsmodus ist die 
Blindleistung bei Volllast (P = Pmax = Smax) Null (Leistungsfaktor = 1). 

 

 



 

Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U23-0860 

 

Seite 21 von 23 

Anhang 5 – Bewertung der Konformität der Erzeugungseinheiten 

 

 

Prüfung nach Richtlinie [EN 50549-2], 

4.7.2. Voltage support by reactive power 

dokumentiert im Prüfbericht [EN 50549-2]. 
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Anhang 5 – Bewertung der Konformität der Erzeugungseinheiten 
5.3.4 Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung Konform. 

Die geforderten Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung sind auf EZE-
Ebene implementiert und in Prüfbericht [EN 50549-2] dokumentiert. Die 
entsprechenden Schnittstellen sind im Handbuch dokumentiert. 

Bei Bedarf können die Funktionen im überlagerten EZA-Regler implementiert 
werden. Die Informationen zu den entsprechenden Schnittstellen sind über 
den Hersteller zu erfragen. 

Prüfungen nach Richtlinie [EN 50549-2], 

4.7.2.3 Control Modes; 

Qfix (setpoint Mode) 

Q(U) 

Q(P) 

cos φ fix (setpoint mode) 

cos φ (P) 

dokumentiert im Prüfbericht [EN 50549-2]. 

5.3.5 Spannungsregelung synchroner 
Stromerzeugungsanlagen 

Entfällt. 

(Anforderung ist nur für Synchrone Stromerzeugungsanlagen) 

5.3.6 Spannungsgeführte 
Wirkleistungsabregelung 

Entfällt. 

(keine Anforderungen vorgesehen) 

Anmerkung: 

Die Funktion ist auf der EZE-Ebene implementiert. 

Bei Bedarf kann die Funktion im überlagerten EZA-Regler implementiert 
werden. Die Informationen zu den entsprechenden Schnittstellen sind über 
den Hersteller zu erfragen. 

Prüfungen nach Richtlinie [R25], 

5.3.6 Spannungsgeführte Wirkleistungsabregelung 

dokumentiert im Prüfbericht [R25]. 

5.4 Anforderungen hinsichtlich Netzmanagement 
und Systemschutz 

--- 

5.4.1 Wirkleistungsvorgabe durch den 
Netzbetreiber 

Konform. 

Die Funktion ist auf der EZE-Ebene implementiert. Die entsprechenden 
Schnittstellen sind im Handbuch dokumentiert. 

Bei Bedarf kann die Funktion im überlagerten EZA-Regler implementiert 
werden. Die Informationen zu den entsprechenden Schnittstellen sind über 
den Hersteller zu erfragen. 

Prüfungen nach Richtlinie [EN 50549-2], 

4.11 Ceasing active power; 

dokumentiert im Prüfbericht [EN 50549-2]. 

5.4.2 Simulationsmodelle und 
Simulationsparameter 

Eine Bewertung des Simulationsmodels ist nicht Teil der Zertifizierung. 

Die Konformität wird vom Hersteller auf Anfrage durch Eigenerklärung 
bestätigt. 

5.4.3 Systemschutz Anmerkung: 

Hierzu ist eine Betrachtung auf der Anlagenebene notwendig (Siehe Punkt 
5.3.4.). Dies ist nicht Teil der Einheitenzulassung. 

5.5 Anforderungen hinsichtlich Synchronisierung 
und Netzwiederaufbau 

--- 
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Anhang 5 – Bewertung der Konformität der Erzeugungseinheiten 
5.5.1 Synchronisierungsvorrichtungen Entfällt. 

Anmerkung: 

Hierzu ist eine genaue Betrachtung auf der Anlagenebene notwendig. 

Dies ist nicht Teil der Einheitenzulassung. 

5.5.2 Zuschaltbedingungen Anmerkung: 

Hierzu ist eine Betrachtung auf der Anlagenebene notwendig. 

Dies ist nicht Teil der Einheitenzulassung. 

Die Funktion ist auf der EZE-Ebene implementiert. 

Prüfungen nach Richtlinie [R25], 

6.5 Zuschaltbedingungen und Synchronisierung 

dokumentiert im Prüfbericht [R25]. 

5.5.3 Schwarzstartfähigkeit Entfällt. 

(Keine Anforderung vorgesehen nach Tor Erzeuger Typ B) 

(Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ C nicht zwingend erforderlich) 

(Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ D nicht zwingend erforderlich) 

5.5.4 Inselbetriebsfähigkeit Entfällt. 

(Keine Anforderung vorgesehen nach Tor Erzeuger Typ B) 

(Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ C nicht zwingend erforderlich) 

(Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ D nicht zwingend erforderlich) 

5.5.5 Schnelle Neusynchronisierung Entfällt. 

(Keine Anforderung vorgesehen nach Tor Erzeuger Typ B) 

(Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ C erforderlich) 

(Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ D erforderlich) 

Anmerkung: 

Anforderungen nach Tor Erzeuger Typ C/D sind in Abstimmung mit dem 
Netzbetreiber zu bewerten. 

5.6 Anforderungen hinsichtlich Datenaustausch Entfällt. 

Anmerkung: 

Genaue Betrachtung auf Anlagenebene notwendig. 

Dies ist nicht Teil der Einheitenzulassung. 

6 Ausführung der Anlage und Schutz Entfällt. 

Anmerkung: 

Genaue Betrachtung auf Anlagenebene notwendig. 

Dies ist nicht Teil der Einheitenzulassung. 
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