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LAMELLENVORHANG ORANGE

Aus speziellem, sehr hitze- und reissfestem Kunststoff; 4 Stk. pro Packung ergibt eine Gesamtbreite
von 200 cm (7 cm Uberlappung); Stérke 1,0 mm, oben verstirkte Ringdsen (4 Stk. pro Lamelle). Die
wesentlichen Vorteile dieser Lamellenvorhinge gegentiber den herkommlichen Vorhingen liegen in
der gesteigerten Flexibilitdt (mehrere Offnungen zum Durchdringen) und den wesentlich geringe-
ren Austauschkosten von beschidigten Lamellen. Preis per Packung (4 Stk.), Lieferung inkl. Metall-
ringe fur Rohr 1 Zoll. Andere Masse und Montagezubehor auf Anfrage.

ARTIKELNUMMER

44,0550,0137 Lamellenvorhang 180 x 57 cm orange (1 VPE = 4 Stk.)
44,0550,0138 Lamellenvorhang 200 x 57 cm orange (1 VPE = 4 Stk.)
44,0550,0144 Lamellenvorhang 220 x 57 cm orange (1 VPE = 4 Stk.)
44,0550,0032 Metallhaken fiir Rohr

STELLWAND GAZELLE

Die Stellwand Gazelle ist leicht auf- und abzubauen und somit ideal fir oft wechselnde Arbeitsberei-
che. Gesamtgewicht nur ca. 6 kg. Steckgestell aus Rundrohr, Hohe 200 c¢m, Breite 200 cm, mit
Spannvorhang (170 x 200 cm).

ARTIKELNUMMER

44,0550,0142 Stellwand Gazelle dunkelgriin
44,0550,0143 Stellwand Gazelle orange

STELLWAND OMNIUM

Die fahrbare Stellwand Omnium bietet einen stabilen Schutz bei Schweissarbeiten. Leichter Aufbau
mit Rundrohr und Vierkantprofil, Pulverbeschichtung grau. 4 Schwenkrollen ¢ 50mm, davon 2 mit
Bremse. Mit Schutzvorhang orange. Héhe 200 cm, Breite 215 oder dreiteilig 375 cm (2 Schwenkarme
mit je 80 cm).
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ARTIKELNUMMER

44,0550,0146 Stellwand Omnium 215 cm orange
44,0550,0147 Stellwand Omnium dreiteilig 375 cm orange
Andere Vorhangfarben und Typen auf Anfrage!

LAMELLENSYSTEME / LARMSCHUTZWANDE

Lamellen bieten die gleichen Vorteile wie die Lamellenvorhénge. Sie sind jedoch aufgrund ihrer Ma-
terialstarke von 2 mm oder 3 mm um einiges robuster und schwerer. Sie eignen sich besonders zum
Abtrennen grosser Hohen und fiir Eingangsbereiche. Sie werden je nach gewiinschter Uberlappung
(33 %, 66 %) zugeschnitten und gelocht. Die Standardbreite der Lamellen betragt 300 mm. Zu-
schnitte nach Mass. Gesamtlange 50 Meter pro Rolle. Sie besitzen durch ihre Materialstirke eben-
falls lairmmindernde Eigenschaften.

Die Lamellen werden mit Pendelschalen befestigt. Sie konnen als starre oder auch bewegliche (sei-
tenverschieb- oder schwenkbar) Systeme genutzt werden.

Larmschutzwiande bieten durch die kompakte Konstruktion nicht nur einen Larmschatten am Ar-
beitsplatz, sondern auch eine effektive Gerauschreduzierung fiir den Rest des Arbeitsumfeldes. Das
bausteinartige System kann leicht und schnell (und damit Kosten sparend) aufgebaut, umgestellt,
oder erweitert werden. Wandelemente sind standardmaéssig in einer Breite von 1012mm oder
512mm, Héhe 2012mm ( + ca. 180mm Bodenfreiheit) und einer Stirke von 50mm erhéltlich.

Projektplanung fiir Kabinensysteme mit Lamellenvorhdangen und Larmschutzwanden auf Anfrage!

www.fronius.ch
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HITZESCHUTZ

Bei der Verarbeitung von Metallen kommt es beim Schweissen, Schleifen, Trennen, etc. immer wieder zu heissglithenden
Metallspritzern, welche andere Bauteile, Arbeitstische, Fussboden usw. beschddigen oder sogar in Brand stecken kénnen.
Eine einfache Abhilfe schaffen hier Hitzeschutzgewebe, welche als Abdeckung fiir gefdhrdete Bereiche verwendet werden
konnen. Spezielle Beschichtungen in Kombination mit der Gewebebindung und der Dicke schaffen unterschiedlichste
mechanische Belastungen und bieten Ihnen héchsten Schutz bis 1300° C.

HITZESCHUTZPOLSTER

Ideale Unterlage, wenn in Zwangslagen (im Knien oder Liegen) auf heissen Untergrund geschweisst
wird. Aussenmaterial temperaturbestandig bis 850° C, innen flamm-hemmender PU Schaumstoff.
/ Abmessungen: 600 x 900 mm

/ Starke: ca. 40 mm

ARTIKELNUMMER

42,0411,6003 Hitzeschutzpolster

HITZESCHUTZGEWEBE 750

Bewihrt gegen Funkenflug, Schweissspritzer und Schweissperlen bis 750° C (kurzfristig bis 850° C).
E-Glasgewebe, texturiert, mit Hochtemperaturbeschichtung, toxikologisch unbedenklich, asbestfrei,
keramikfrei mechanisch belastbar und abriebfest.

/ Breite: 1000 mm — per Ifm. verfiigbar (max. Lange 50 Ifm. = 1 Rolle)

/ Stdrke: 1,6 mm/Leinwandbindung

/ Gewicht: 1070 g/m2

/ Preis pro lfm

ARTIKELNUMMER

42,0411,6007 Hitzeschutzgewebe 750

HITZESCHUTZGEWEBE 1000

Bewihrt gegen Funkenflug, Schweissspritzer und Schweissperlen bis 1000° C (kurzfristig bis 1300° C).
Silikatfaser glatt (hochflexibel), mit Hochtemperaturbeschichtung, toxikologisch unbedenklich, as-
bestfrei, abriebfest und hohe Schnittfestigkeit.

/ Breite: 900 mm — per Ifm. verfiigbar (max. Lange 50 Ifm. = 1 Rolle)

/ Starke: 1,3 mm

/ Gewicht: 1220 g/m2

/ Preis pro Ifm

ARTIKELNUMMER

42,0411,6004 Hitzeschutzgewebe 1000

SPRITZERSCHUTZDECKEN

Bewihrter Schutz gegen Funken, Schleif- und Schweissspritzer (rotglithende Schweissperlen) bis
900° C (kurzfristig bis 1150° C), schwer entflammbar, hohe Schiebefestigkeit, mechanisch belastbar,
toxikologisch unbedenklich, asbestfrei. Brandschutzklasse A2 nach DIN 4102-1. Die rundum ge-
saumte Hitzeschutzdecke ist in 2 Grossen erhaltlich.

/ Starke: 1,6 mm

/ Gewicht: 1000 g/m2

ARTIKELNUMMER

42,0411,0050 Spritzerschutzdecke 900HT 1000 x 2000 mm
42,0411,0051 Spritzerschutzdecke 900HT 2000 x 2000 mm

www.fronius.ch
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SCHWEISSRAUCHABSAUGUNG EXENTO HIGHVAC & LOWVAC
EXENTO LOWVAC

Sicherheit geht vor: Die mobile Niedrigvakuum-Absauganlage Exento LowVac schiitzt Anwenderinnen und Anwender
effektiv vor Schweissrauch und ist dank ihrer langen Standzeit dusserst wirtschaftlich.

SERIENAUSSTATTUNG

Einwegfilter mit Filterflache 25 m?* 360 Grad drehbare [FA-Zulassung: W3-geprift
Absaugarm in flexibler Absaughaube mit Drosselklappe
Schlauchausfithrung
-~
OPTIONEN <
Einwegfilter mit Filterfliche 42 m? Start-Stopp Automatik o
2
(*7]
[-2]
EXENTO LV 230V/EF EXENTO LV 400V E
Netzspannung 230V 400V Y
Netzfrequenz min. 50Hz 50Hz v
Netzfrequenz max. 50Hz 50Hz L
Motorleistung 1500W 1500W E
Nennstrom 9,1A 3,1A J
Max. Absaugleistung 1100m3/h 1100m3/h v
Max. Unterdruck 2250Pa 2250Pa g
Schalldruckpegel 70dB(A) 70dB(A) =)
Schutzart P21 IP 21 E
Abmessung / Breite 836mm 836mm ﬁ
Abmessung / Linge 795mm 795mm a
Abmessung / Hohe 1169mm 1169mm =
Gewicht 127,0kg 127,0kg <

ARTIKELNUMMER
Exento LowVac - Musterkonfiguration

42,0510,0413 Exento LV 400V
42,0510,0436 Drehkranz

42,0510,0476 Tragegestell mit Schlauch 3m
42,0510,0437 Absaughaube

Exento LowVac

42,0510,0411 Exento LV 230V/EF
42,0510,0413 Exento LV 400V
42,0510,0436 Drehkranz

42,0510,0475 Tragegestell mit Schlauch 2m
42,0510,0476 Tragegestell mit Schlauch 3m
42,0510,0477 Tragegestell mit Schlauch 4m
42,0510,0437 Absaughaube

42,0510,0408 Absaughaube beleuchtet
42,0510,0389 Filter 25 m?

42,0510,0406 Filter 42 m?

42,0510,0405 Start Stopp Automatik
42,0510,0407 Abluftstutzen NW 200

www.fronius.ch
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EXENTO HIGHVAC

Kompaktes Design, maximaler Schutz: Dank der besonders hohen Filterqualitat scheidet die mobile Hochvakuum-Absaug-
anlage Exento HighVac mehr als 99,9 Prozent der erfassten Schweifirauchpartikel ab. Fiir eine deutlich geringere Schweiss-
rauchbelastung. In Kombination mit den leistungsstarken Exento Absaugschweissbrennern erfasst die Hochvakuum-Anla-
ge den Schweissrauch direkt an der Entstehungsstelle. Durch die vertikal montierte Filterpatrone ist die Abreinigung
besonders effektiv.

SERIENAUSSTATTUNG

Abreinigbarer Filter Stufenlose Vorwahl der Absaugleis- ~ Hohe Absaugleistung durch Sei-

Abreinigung halbautomatisch per tung fiir den Einsatz verschiedens- tenkanal-

Knopfdruck ter Absaugbrenner verdichter

ji Automatische Volumenstromrege- - IFA-Zulassung: W3-gepriift
= g lung
| Gz, OPTIONEN
¢ Start-Stopp Automatik Hochvakuumabsaugschlauch2,5 Werkzeugschale mit Cup Holder
e b Abluftfilter H13 m/5 m/7,5 m/10 m
EXENTO HV 230V/EF EXENTO HV 400V

Netzspannung 230V 400V
Netzfrequenz min. 50Hz 50Hz
Netzfrequenz max. 60Hz 60Hz
Motorleistung 1500W 2200W
Nennstrom 13A 5,8A
Max. Absaugleistung 160m3/h 170m3/h
Max. Unterdruck 24000Pa 31000Pa
Schutzart IP 21 ip21
Abmessung / Linge 627mm 627mm
Abmessung / Breite 594mm 594mm
Abmessung / Hohe 1182mm 1182mm
Gewicht 65,0kg 65,0kg
Schalldruckpegel 75dB(A) 77,9dB(A)

ARTIKELNUMMER

Exento HighVac - Musterkonfiguration
42,0510,0417 Exento HV 400V
42,0510,0481 HV Absaugschlauch g44mm 2,5m

Exento HighVac

42,0510,0416 Exento HV 230V/EF
42,0510,0417 Exento HV 400V

42,0510,0481 HV Absaugschlauch g44mm 2,5m
42,0510,0482 HV Absaugschlauch g44mm 5m
42,0510,0489 HV Absaugschlauch 63mm 5m
42,0510,0490 HV Absaugschlauch 63mm 7,5m
42,0510,0483 HV Absaugschlauch 963mm 10m
42,0510,0444 Ansaugstutzen 45/68 mm
42,0510,0491 Reduzierstueck 63/44mm IG/IG
42,0510,0492 Endstutzen Schlauch 63mm
42,0510,0488 Abluftfilter H13 kpl.
42,0510,0495 Ersatzfilterset H13 (2Stk.)
42,0510,0462,10 Vorfiltermatten Motorkuehlung
42,0510,0472 Filterpatrone (ePTFE)
42,0510,0447 Entsorgungsbehaelter
42,0510,0473 Start Stopp Automatik
42,0510,0474 Werkzeugschale

www.fronius.ch



EXENTO ABSAUGBRENNER

Schweissrauch kann gesundheitsgefahrdend sein.

/41

Daher setzt Fronius auf die Schweissrauchabsorbierung direkt am Ursprung — dem Schweissbrenner

Durch den Absaugbrenner wird der Schweisser und somit seine Arbeitsumgebung effektiv geschiitzt.

Exento extractor-set

MTG 320i Exento

Drahtdurchmesserbereich
Schweissdauerstrom [CO2|

Schweissstrom / Einschaltdauer
[CO2]

SERIENAUSSTATTUNG

Exento Absaugset:

einfach nachriistbar auf bestehende Schweissbrenner
passend fiir:

MTG 250i, MTG 320i, MTW250i, MTW 400i, MT-
W500i, Multilock, Pullmig, Pullmig CMT

Einfacher Wechsel von Absaugbrenner auf Standard
Brenner bei Multilock

Saubere Schlauchpaketkomponenten durch
getrennte Fithrung des Absaugschlauches

Beste Absaugleistung

Absaugschlauch inkl. Anschluss an das Absauggerat
sind im Set inkludiert

OPTIONEN

Kundenspezifische Schweissbrennerlangen von 1,5 - 6m
Optionales UserlInterface Brennertaster oben
Optionaler Pistolengriff

Schweissbrenner mit Euro Anschluss und UpDown
Bedienung fiir Mitbewerbsstromquellen

MTG 250i EXENTO/ MTG 320i EXENTO/

MTG 400i EXENTO/

Exento Absaugbrenner:
LED Licht zur Beleuchtung der Schweissstelle bei
Schweissbrennern mit FSC Anschluss

Optimierte Zugéinglichkeit durch neues Absaugdiisen-
design

Beipass zur Regulierung der Absaugleistung direkt am
Schweissbrenner (Reduktion der Absaugleistung um ca
40% moglich)

UserInterface UpDown oder Jobmaster

Angenehmes Handling durch neues Griffschalendesign,
Kugelgelenk und geringeres Gewicht

Absaugdiise Exento fiir beste Energie- und Absaugeffi-
zienz

Lederschutzschlauch mit einer Lange von 1,3 m

Schweissbrenner erfiillen die Norm DIN EN 1SO 21904-1

F/F++ Anschluss fiir TS/TPS Stromquellen
Exentometer

Lederschutzschlauch Lange 2,8m oder 3,8m

MTW 300i EXENTO/ MTW 500i EXENTO/

FSC/3,5M FSC/3,5M FSC/3,5M FSC/3,5M FSC/3,5M
0,8-1,2mm 0,8-1,6mm 1,0-1,6mm 0,8-1,2mm 1,0-1,6mm
170A 210A 260A 300A 400A

250A / 40%ED 320A / 40%ED 400A / 30%ED 500A / 40%ED

ARTIKELNUMMER
Exento Absaugset
44,0350,4077 *) OPT/i Exento Medium /5m
44,0350,4078 **)
38,0001,0115

42,0300,2671

Lederschutzschlauch 50x1x1100

OPT/i Exento Small /5m MTG250i/MTW250i und Multilock

Lederschutzschlauch ID 50 L=3m mit Klettverschluss

*) MTG 320i / MTB 320i G ML / MTW 400i / MTB 400i W ML / MTW 500i / MTB 500i W ML

) MTG 250i / MTB 250i G ML / MTW 250i / MTB 250i W ML

Absaugdiise Exento
Absaugdiise 942/925,5 L79,5
Absaugdiise 934,7/022,5 L60

44,0350,4021
42,0001,4805

MTG 250i Exento Absaugbrenner gasgekiihlt

4,036,454 MTG 250i Exento/FSC/3,5m
4,036,455 MTG 250i Exento/FSC/4,5m
4,036,456 MTG 250i Exento/FSC/UD/3,5m
4,036,457 MTG 250i Exento/FSC/UD/4,5m
4,036,458 MTG 250i Exento/FSC/JM/3,5m
4,036,459 MTG 250i Exento/FSC/JM/4,5m

www.fronius.ch
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ARTIKELNUMMER
MTG 320i Exento Absaugbrenner gasgekiihlt

4,036,460 MTG 320i Exento/FSC/3,5m
4,036,461 MTG 320i Exento/FSC/4,5m
4,036,462 MTG 320i Exento/FSC/UD/3,5m
4,036,463 MTG 320i Exento/FSC/UD/4,5m
4,036,464 MTG 320i Exento/FSC/JM/3,5m
4,036,465 MTG 320i Exento/FSC/JM/4,5m

MTG 400i Exento Absaugbrenner gasgekiihlt

4,036,466 MTG 400i Exento/FSC/3,5m
4,036,467 MTG 400i Exento/FSC/4,5m
4,036,468 MTG 400i Exento/FSC/UD/3,5m
4,036,469 MTG 400i Exento/FSC/UD/4,5m
4,036,470 MTG 400i Exento/FSC/JM/3,5m
4,036,471 MTG 400i Exento/FSC/JM/4,5m

MTW 300i Exento Absaugbrenner, wassergekiihlt

4,036,472 MTW 300i Exento/FSC/3,5m
4,036,473 MTW 300i Exento/FSC/4,5m
4,036,474 MTW 300i Exento/FSC/UD/3,5m
4,036,475 MTW 300i Exento/FSC/UD/4,5m
4,036,476 MTW 300i Exento/FSC/JM/3,5m
4,036,477 MTW 300i Exento/FSC/]M/4,5m

MTW 500i Exento Absaugbrenner, wassergekiihlt

4,036,478 MTW 500i Exento/FSC/3,5m
4,036,479 MTW 500i Exento/FSC/4,5m
4,036,480 MTW 500i Exento/FSC/UD/3,5m
4,036,481 MTW 500i Exento/FSC/UD/4,5m
4,036,482 MTW 500i Exento/FSC/JM/3,5m
4,036,483 MTW 500i Exento/FSC/JM/4,5m

Alle Absaugbrenner ohne Jobmaster und Up-Down, sind auch mit Euro-Anschluss (,001) erhaltlich

Absaugschlauche vom Y-Stiick des Absaugbrenners zum Absauggerit

N
S
=
(%]
=
(17 ]
e
e
<
(%]
-
(18]
=
T
S
(%]
T
=
E
=
(72
(72)
=)
<

42,0510,0481 HighVac Absaugschlauch g44mm 2,5m

42,0510,0482 HighVac Absaugschlauch g44mm 5m
Zubehor

44,0350,2079 Exentometer

44,0350,2082 OPT/i Luftregler DN50 Exento

44,0350,2169 OPT/i T-Handle Exento T - Griff

Exento Brennerhalterung inkl. Kabel

44,0350,4515 Exento Torch Holder

38,0001,0153 Signalkabel M12ST/M12B 0,6m 5-pol A-cod 0%/0° flex gelb
38,0001,0154 Signalkabel M12ST/M12B 1m 5-pol A-cod 0°/0° flex gelb
38,0001,0155 Signalkabel M12ST/M12B 2,5m 5-pol A-cod 07/0° flex gelb
38,0001,0156 Signalkabel M12ST/M12B 4m 5-pol A-cod 0°/0° flex gelb
38,0001,0157 Signalkabel M12ST/M12B 5m 5-pol A-cod 0°/0° flex gelb
38,0001,0158 Signalkabel M12ST/M12B 7m 5-pol A-cod 07/0° flex gelb
38,0001,0159 Signalkabel M12ST/M12B 10m 5-pol A-cod 0°/0° flex gelb
38,0001,0173 Signalkabel M12ST/M12B 15m 5-pol A-cod 0°/0° flex gelb
38,0001,0174 Signalkabel M12ST/M12B 20m 5-pol A-cod 0°/0° flex gelb

Absaugdiise Exento
42,1000,0754 Absaugdiise 934/022,5x31
42,1000,0755 Absaugdiise 037/025,5x31

Verschleissteile sind auf den Seiten der TPS/i Standard Verschleissteile zu finden.
Alle Absaugbrenner ohne Jobmaster und Up-Down, sind auch mit Euro-Anschluss (,001) erhiltlich.
Technische Daten sind fiir alle Ausfithrungen und Lingen gleich.

www.fronius.ch
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PLASMASCHNEIDEN

Die POWERMAX-Anlagen von Hypertherm zdhlen zu den weltweit fithrenden Produkten bei transportablen Hochleis-
tungs-Luftplasma-Schneidgeraten. Sie schneiden alle leitfahigen Metalle (Stahl, CrNi, Aluminium etc.) exakt, sauber und
einfach. Selbst lackierte oder stark verschmutzte Materialien konnen durch die hervorragende Technik der Anlagen
miihelos getrennt werden. Reine Pressluft als Plasmagas erspart enorme Kosten bei exakter Qualitat!

Alle Anlagen entsprechen den CE-Richtlinien und weltweiten Priifungsnormen. Intelligentes Brennerdesign mit Sicher-
heitstaster, robuste Ausfithrung ohne Verwendung keramischer Teile und eine patentierte Diisenabschirmung, welche das
Aufsetzen des Brenners auf das Werkstiick erlaubt (ohne Abstandhalter!), zihlen zu den wichtigsten Vorteilen.

Die Powermax SYNC™-Serie, die nichste Generation der Powermax 65/85/105-Gerite, setzt neue Massstédbe fur Plasma.
Dank der integrierten intelligenten Funktionen und des revolutionéren einteiligen Ersatz- und Verschleissteils vereinfacht
die Powermax SYNC den Betrieb der Anlage, optimiert den Verschleissteilstand, reduziert die Betriebskosten und maxi-
miert die Leistung.

Maximale Geschwindigkeit in mm pro Minute*

Powermax 30 Air 8mm 10mm 16 mm k.A. 2545mm 720 mm 310 mm 125 mm

Powermax 30 XP 10mm 12mm 16 mm k.A. 4185mm 1.340 mm 480 mm 125 mm

Powermax 45 SYNC l6mm 22mm 29mm 12mm 3,4kg/h 4485mm 2286 mm 1.125mm 485mm 205 mm

Powermax 65 SYNC 19mm 25mm 32mm 16mm 4,0kg/h 5820 mm 3.683 mm 1.680 mm 787 mm 305 mm

Powermax 85 SYNC 25mm  32mm 38mm 19mm  8,2kg/h 5.080 mm 2.385mm 1.016 mm 533 mm 330 mm
Powermax 105 SYNC 28mm  38mm 51mm 22mm 8,6 kg/h 5.588 mm 3.085mm 1.549mm 762mm 508 mm
Powermax 125 38mm 44mm 57mm 25mm 12,5 kg/h 7160 mm 4.390 mm 2.110 mm 940 mm 610 mm

* die maximale Schnittgeschwindigkeiten konnen je nach Materialqualitit, Anwendung und dusseren Umstanden von unseren Angaben abweichen.

Powermax 30 Air 120-240V 1Ph  29-15A 1Ph 83 VDC 15-30A 35% bei 30A intern 13,5kg 420x195x333
Powermax 30 XP 120-240V 1Ph 25-18,8A 1Ph 125 VDC 15-30A 35% bei 30A  115]/min - 5,5 bar 9,5 kg 356x168x305
Powermax 45 SYNC 400V 3Ph 10A 3Ph 145 VDC 10-45A 50% bei 45A  188l/min - 5,9 bar 15 kg 442x173x357
Powermax 65 SYNC 400V 3Ph 15A 3Ph 139 VvDC 20-65A 50% bei 65A  210l/min - 5,9 bar 20,6 kg 483x233x430
Powermax 85 SYNC 400V 3Ph 19,5A 3Ph 143 VDC 25-85A 60% bei 85A  210l/min - 5,9 bar 23,5kg 483x233x430
Powermax 105 SYNC 400V 3Ph 28A 3Ph 160 VDC  30-105A  80% bei 105A  260l/min - 5,9 bar 39kg 592x274x508
Powermax 125 400V 3Ph 36A 3Ph 175 VDC  30-125A  100% bei 125A  260l/min - 5,9 bar 48,9 kg 592x274x508

www.fronius.ch
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POWERMAX 30 AIR

Plug and cut, die professionelle, bequem tragbare Plasmaanlage Powermax 30 Air® mit integrier-
tem Luftkompressor macht Metallschneiden fast kinderleicht und spart Kosten hinsichtlich Press-
luft. Dank des integrierten Luftkompressors ldsst sich das Gerdt in jeder beliebigen Betriebsumge-
bung einsetzen. Mit einem Gewicht von nur 13,5 kg (inkl. Kompressor) ist die PMX 30 Air bequem
tragbar und ideal fir den mobilen Einsatz. Netzanschluss: 230 V.

/ Empfohlene Schnittleistung: 8 mm Stahl bei 500 mm/min

/ Lieferumfang: Stromquelle PMX 30 AIR mit Trageriemen, Handbrenner T30 mit 4,5 m, Masseka-
bel 4,5m, Verschleissteile je 1 Stiick Diise und Elektrode, Betriebsanleitung und Sicherheitshand-
buch CE. Der Netzstecker ist im Lieferumfang nicht enthalten.

ARTIKELNUMMER

42,0411,8062 Powermax30 AIR inkl. 4,5m Handbrenner Nr.: 88098
43,0003,1035 Netzstecker 3pol 16A 250V CH

42,0411,8057 Elektrode Air T30 Nr.: 420132
42,0411,8058 Gaswirbelring Air T30 Nr.: 420133
42,0411,8063 Schneiddiise Air T30 Nr.: 420134
42,0411,8056 Brennerkappe Air T30 Nr.: 420135
42,0411,8064 Schutzkappe Air T30 Nr.: 420399
POWERMAX 30 XP

Das tragbare Leichtgewicht Powermax 30XP® fiir harte Umgebungsbedingungen. Ein konisch zu-
laufender Brenner sorgt fiir verbesserte Lichtbogensichtbarkeit und Flexibilitdt bei schwer zu errei-
chenden Stellen. Mit ihrer stufenlos regelbaren 15-30 A Schneidleistung sind Materialstdrken bis 12
mm in guter Qualitét erreichbar. CE.

/ Empfohlene Schnittleistung: 10mm Stahl bei 500mm/min

/ Lieferung im Systemkoffer: PMX 30XP mit Tragegurt, Schneidbrenner 4,5m, Verschleissteile (Erst-
bestiickung), Bedienungsanleitung. Der Netzstecker ist im Lieferumfang nicht enthalten.

ARTIKELNUMMER

42,0411,0746 Powermax30 XP im Systemkoffer inkl. Duramax LT-Brenner 4,5m

Nr.: 88083
43,0003,1035 Netzstecker 3pol 16A 250V CH
42,720,001 Gewindenippel CEJN R 1/4” Nr. 579410.0200
42,0411,0749 Gaswirbelring Duramax LT Nr.: 420211
42,0411,0748 Set: 2 Elektroden / 2 Diisen Duramax LT Nr.: 428243
42,0411,0745 Brennerkappe Duramax LT Nr.: 420114
42,0411,0747 Schutzschild Duramax LT Nr.: 420116

www.fronius.ch
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POWERMAX 45 SYNC

Das Powermax45 SYNC™Plasmagerit ist ein vielseitiges Werkzeug zum Schneiden und Fugenho-
beln unter erschwerten Bedingungen. Das fiir die Maximierung von Betriebszeit und Produktivitat
entwickelte Gerit bietet die neuesten technischen Innovationen, wie die RFID-Tags Technologie, die
eine automatische Prozesskonfiguration fiir Powermax SYNC™-Gerdte mit SmartSYNC™-Bren-
nern ermoglichen. Diese Generation von Plasmaschneidanlagen ermoglicht unglaubliche Schnittge-
schwindigkeiten bei gleichzeitiger Verlangerung der Verschleifteillebensdauer!

Das Reduzieren der Verschleissteile zu einem einteiligen Einsatz fithrt zu einer Optimierung des

Plasmaprozesses. Der Einsatz verhindert die Vermischung von neuen und gebrauchten Teilen, die
beim Austausch von Standard-Verschleifiteilen tiblich sind. Das Ergebnis ist eine verbesserte und
einheitliche Schnittqualitat.

Die Einsatze sind nach Verfahren farbcodiert und verfiigen tiber eine leicht lesbare Lasermarkie-
rung. Die Auswahl des richtigen Einsatzes fir die jeweilige Aufgabe maximiert die Standzeit und
sorgt fiir optimale Ergebnisse

/ Empfohlene Schnittleistung: bis 16mm Stahl bei 500mm/min / Trennschnitt-Kapazitat bis 29 mm
/ Lieferumfang:

Handbrenner Ausfithrung: PMX 45 SYNC (ohne Netzstecker), Handbrenner 6,1m, Massekabel,
Verschleissteile (3 Stk Verschleifieinsatz Hand Cut), Bedienungsanleitung

Mechanisierte Ausfithrung: PMX 45 SYNC (ohne Netzstecker) mit CPC Schnittstelle, Maschinen-
brenner mit 7,6 m, Verschleissteile (3 Stk Verschleifleinsatz Mech. Cut), Bedienungsanleitung,

Massekabel

ARTIKELNUMMER

42,0411,0479 Powermax45 SYNC Hand 6,1m CE 88565
42,0411,0324 SmartSYNC Handbrenner 7,6m 59726
42,0411,0325 SmartSYNC Handbrenner 15,2m 59727
43,0003,0051 Steckerkragen 5 380 16

42,720,001 Gewindenippel CEJN R 1/4” 579410.0200
42,0411,0328 SYNC Einsatz 45 A Hand Cut 428927
42,0411,0332 SYNC Einsatz 45-85A Hand Fugen 428932
42,0411,0335 SYNC Einsatz 30-45 A Hand Fine Cut 428928
42,0411,5170 Lederummantelung Brenner 7,5m 24877
42,0411,0481 Schultergurt PMX45 SYNC 127217
42,0411,0482 Zirkeleinrichtung SmartSYNC Deluxe 27669
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POWERMAX 65 SYNC

Das Powermax65 SYNC™Plasmagerit ist ein vielseitiges Werkzeug zum Schneiden und Fugenho-
beln unter erschwerten Bedingungen. Das fiir die Maximierung von Betriebszeit und Produktivitat
entwickelte Gerit bietet die neuesten technischen Innovationen, wie die RFID-Tags Technologie, die
eine automatische Prozesskonfiguration fiir Powermax SYNC™-Gerédte mit SmartSYNC™-Bren-
nern ermoglichen. Diese Generation von Plasmaschneidanlagen ermoglicht unglaubliche Schnittge-
schwindigkeiten bei gleichzeitiger Verlangerung der Verschleissteillebensdauer!

Das Reduzieren der Verschleissteile zu einem einteiligen Einsatz fithrt zu einer Optimierung des
Plasmaprozesses. Der Einsatz verhindert die Vermischung von neuen und gebrauchten Teilen, die
beim Austausch von Standard-Verschleissteilen tiblich sind. Das Ergebnis ist eine verbesserte und
einheitliche Schnittqualitat.

Die Einsatze sind nach Verfahren farbcodiert und verfiigen tiber eine leicht lesbare Lasermarkie-
rung. Die Auswahl des richtigen Einsatzes fir die jeweilige Aufgabe maximiert die Standzeit und
sorgt fiir optimale Ergebnisse

/ Empfohlene Schnittleistung: 20mm Stahl bei 500mm/min

/ Lieferumfang:

Handbrenner Ausfithrung: PMX 65 SYNC, Handbrenner 7,6m, Massekabel, Verschleissteile (3 Stk

Verschleisseinsatz Cut), Bedienungsanleitung, ohne Netzstecker

Mechanisierte Ausfihrung: PMX 65 SYNC mit CPC Schnittstelle, Maschinenbrenner mit 7,6 m,
Verschleissteile (3 Stk Verschleisseinsatz Cut), ohne Netzstecker.

ARTIKELNUMMER

42,0411,0315 Powermax65 SYNC Hand 7,6m CE 83356
42,0411,0324 SmartSYNC Handbrenner 7,6m 59726
42,0411,0325 SmartSYNC Handbrenner 15,2m 59727
42,0411,0328 SYNC Einsatz 45 A Hand Cut 428927
42,0411,0329 SYNC Einsatz 65 A Hand Cut 428931
42,0411,0332 SYNC Einsatz 45-85A Hand Fugen 428932
42,0411,0335 SYNC Einsatz30-45Hand Fine Cut 428928
42,0411,5387 Fahrwerk Powermax 65/85 229370
43,0003,0052 Stecker CEE 5 380 32

42,720,001 Gewindenippel CEJN R 1/4” 579410.0200
42,0411,0482 Zirkeleinrichtung Smart SYNC Deluxe 27669
42,0411,5170 Lederummantelung Brenner 7,5m 24877
42,0411,5210 Luftfilter 128647
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POWERMAX 85 SYNC

Das Powermax85 SYNC™Plasmagerit ist ein vielseitiges Werkzeug zum Schneiden und Fugenho-
beln unter erschwerten Bedingungen. Das fiir die Maximierung von Betriebszeit und Produktivitat
entwickelte Gerit bietet die neuesten technischen Innovationen, wie die RFID-Tags Technologie, die
eine automatische Prozesskonfiguration fiir Powermax SYNC™-Gerdte mit SmartSYNC™-Bren-
nern ermoglichen. Diese Generation von Plasmaschneidanlagen ermoglicht unglaubliche Schnittge-
schwindigkeiten bei gleichzeitiger Verlangerung der Verschleissteillebensdauer!

Das Reduzieren der Verschleissteile zu einem einteiligen Einsatz fithrt zu einer Optimierung des
Plasmaprozesses. Der Einsatz verhindert die Vermischung von neuen und gebrauchten Teilen, die
beim Austausch von Standard-Verschleissteilen tiblich sind. Das Ergebnis ist eine verbesserte und
einheitliche Schnittqualitat.

Die Einsatze sind nach Verfahren farbcodiert und verfiigen tiber eine leicht lesbare Lasermarkie-
rung. Die Auswahl des richtigen Einsatzes fir die jeweilige Aufgabe maximiert die Standzeit und
sorgt fiir optimale Ergebnisse

/ Empfohlene Schnittleistung: 25mm Stahl bei 500mm/min

/ Lieferumfang:

Handbrenner Ausfithrung: PMX 85 SYNC, Handbrenner 7,6m, Massekabel, Verschleissteile (3 Stk

Verschleisseinsatz Cut), Bedienungsanleitung, ohne Netzstecker

Mechanisierte Ausfihrung: PMX 85 SYNC mit CPC Schnittstelle, Maschinenbrenner mit 7,6 m,
Verschleissteile (3 Stk Verschleisseinsatz Cut), ohne Netzstecker.

ARTIKELNUMMER

42,0411,0317 Powermax85 SYNC Hand 7,6m CE 87196
42,0411,0324 SmartSYNC Handbrenner 7,6m 59726
42,0411,0325 SmartSYNC Handbrenner 15,2m 59727
42,0411,0328 SYNC Einsatz 45 A Hand Cut 428927
42,0411,0329 SYNC Einsatz 65 A Hand Cut 428931
42,0411,0330 SYNC Einsatz 85 A Hand Cut 428935
42,0411,0332 SYNC Einsatz 45-85A Hand Fugen 428932
42,0411,0335 SYNC Einsatz30-45Hand Fine Cut 428928
42,0411,0336 SYNC Einsatz30-45mech Fine Cut 428926
42,0411,5387 Fahrwerk Powermax 65/85 229370
43,0003,0052 Stecker CEE 5 380 32

42,720,001 Gewindenippel CEJN R 1/4”" 579410.0200
42,0411,0482 Zirkeleinrichtung SmartSYNC Deluxe 27669
42,0411,5170 Lederummantelung Brenner 7,5m 24877
42,0411,5210 Luftfilter 128647
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POWERMAX 105 SYNC

Das Powermax85 SYNC™Plasmagerit ist ein vielseitiges Werkzeug zum Schneiden und Fugenho-
beln unter erschwerten Bedingungen. Das fiir die Maximierung von Betriebszeit und Produktivitat
entwickelte Gerit bietet die neuesten technischen Innovationen, wie die RFID-Tags Technologie, die
eine automatische Prozesskonfiguration fiir Powermax SYNC™-Gerdte mit SmartSYNC™-Bren-
nern ermoglichen . Diese Generation von Plasmaschneidanlagen ermdglicht unglaubliche Schnittge-
schwindigkeiten bei gleichzeitiger Verlangerung der Verschleissteillebensdauer!

Das Reduzieren der Verschleissteile zu einem einteiligen Einsatz fithrt zu einer Optimierung des
Plasmaprozesses. Der Einsatz verhindert die Vermischung von neuen und gebrauchten Teilen, die
beim Austausch von Standard-Verschleissteilen tiblich sind. Das Ergebnis ist eine verbesserte und
einheitliche Schnittqualitat.

Die Einsatze sind nach Verfahren farbcodiert und verfiigen tiber eine leicht lesbare Lasermarkie-
rung. Die Auswahl des richtigen Einsatzes fir die jeweilige Aufgabe maximiert die Standzeit und
sorgt fiir optimale Ergebnisse

/ Empfohlene Schnittleistung: 32mm Stahl bei 500mm/min

/ Lieferumfang:

Handbrenner Ausfithrung: PMX 105 SYNC, Handbrenner 7,6m, Massekabel, Verschleissteile (3 Stk

Verschleisseinsatz Cut), Bedienungsanleitung, ohne Netzstecker

Mechanisierte Ausfithrung: PMX 105 SYNC mit CPC Schnittstelle, Maschinenbrenner mit 7,6 m,
Verschleissteile (3 Stk Verschleisseinsatz Cut), ohne Netzstecker.

ARTIKELNUMMER

42,0411,0319 Powermax105 SYNC Hand 7,6m CE 59690
42,0411,0324 SmartSYNC Handbrenner 7,6m 59726
42,0411,0325 SmartSYNC Handbrenner 15,2m 59727
42,0411,0328 SYNC Einsatz 45 A Hand Cut 428927
42,0411,0329 SYNC Einsatz 65 A Hand Cut 428931
42,0411,0330 SYNC Einsatz 85 A Hand Cut 428935
42,0411,0331 SYNC Einsatz 105 A Hand Cut 428937
42,0411,0332 SYNC Einsatz 45-85A Hand Fugen 428932
42,0411,0334 SYNC Einsatz 105A Hand Fugen 428938
42,0411,0335 SYNC Einsatz30-45Hand Fine Cut 428928
42,0411,9017 Fahrwagen Powermax 105/125 229467
43,0003,0052 Stecker CEE 5 380 32

42,720,001 Gewindenippel CEJN R 1/4” 579410.0200
42,0411,0482 Zirkeleinrichtung SmartSYNC Deluxe 27669
42,0411,5170 Lederummantelung Brenner 7,5m 24877
42,0411,5210 Luftfilter 128647
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POWERMAX 125

Das absolute Kraftpaket Powermax125® Plasmaschneidgerdt wurde fiir die Anforderungen auto-
matischer Anwendungen perfektioniert. Die neue Generation von Plasmaschneidanlagen erméglicht
unglaubliche Schnittgeschwindigkeiten bei gleichzeitiger Verlingerung der Verschleissteillebens-
dauer!

Der neue HYAMP Schneidbrenner mit seinen robusten Verschleissteilen gibt der Powermax 125
eine Einschaltdauer von 100%. Die regelbare Schneidleistung von 30-125 Ampere erméglicht die-
sem Kraftpaket hochwertige Schnitte bis zu einer Stirke von 38 mm bei einer Schnittgeschwindig-
keit von 500 cm/min.

/ Handbrenner Ausfiihrung: PMX 125 mit CPC Schnittstelle, Hyamp Handbrenner 7,6 m, Ver-
schleissteile (Erstbestiickung), Bedienungsanleitung, ohne Netzstecker

/ Mechanisierte Ausfithrung: PMX 125 mit CPC Schnittstelle, Hyamp Maschinenbrenner mit 7,6 m,
Verschleissteile (Erstbestiickung), Fernschalter On/Off, ohne Netzstecker

Bei Elektroden und Schneiddiisen betragt die Verpackungseinheit 5 Stiick.
Preis pro Stiick

ARTIKELNUMMER

42,0411,5397 Powermax 125 Hand 7,6m CPC 59526
42,0411,5395 Plasmahandbrenner HYAMP 125 7,6m 59492
42,0411,9017 Fahrwagen Powermax 105/125 229467
43,0003,0055 STECKERKRAGEN 5pol. 63A 400V

42,720,001 Gewindenippel CEJN R 1/4” 579410.0200
42,0411,5170 Lederummantelung Brenner 7,5m 24877
42,0411,5210 Luftfilter 128647
42,0411,5394 Gaswirbelring HYAMP 220997
42,0411,5393 Elektrode HYAMP Powermax 125 220971
42,0411,5400 Schneiddiise HYAMP 125A 220975
42,0411,5399 Schneiddiise 65A HYAMP 420169
42,0411,5401 Schneiddiise Fugen HYAMP 420001
42,0411,5392 Brennerkappe HYAMP 220977
42,0411,5403 Schutzschild Hand HYAMP 420000
42,0411,5402 Schutzschild Fugen HYAMP 420112
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Durch aufschrauben eines Adapter kann man die SYNC Verschleissteile (Einsdtze) auf jedem Dura-
max Brenner verwenden. Verschleiss- Einsatze sind farnblich markiert: Gelb - Handanwendung,

Griin — Fugenhobeln, Grau mechanisierte Anwendung.

ARTIKELNUMMER

42,0411,0341
42,0411,0328
42,0411,0329
42,0411,0330
42,0411,0331
42,0411,0332
42,0411,0334
42,0411,0335

Adapter Duramax auf SYNC Teile
SYNC Einsatz 45 A Hand Cut
SYNC Einsatz 65 A Hand Cut
SYNC Einsatz 85 A Hand Cut
SYNC Einsatz 105 A Hand Cut
SYNC Einsatz 45-85A Hand Fugen
SYNC Einsatz 105A Hand Fugen
SYNC Einsatz30-45Hand Fine Cut

VERSCHLEISSTEILE POWERMAX 65/85/105

Verschleissteile und Duramax Ersatzbrenner fiir die Gerdteserie Powermax65 /85 /105 .

428951
428927
428931
428935
428937
428932
428938
428928

Schneiddiise , Gaswirbelring je nach Geritetype (Stromstarke) wihlen. Schutzschild ja nach An-
wendung (Hand, Fugen) wihlen.

Bei Elektroden und Schneiddiisen betragt die Verpackungseinheit 5 Stiick, Preis /Stiick.

ARTIKELNUMMER

42,0411,9001
42,0411,9004
42,0411,9006
42,0411,9010
42,0411,5170
42,0411,5210
42,0411,5378
42,0411,9019
42,0411,5379
42,0411,9012
42,0411,5380
42,0411,5381
42,0411,9013
42,0411,5382
42,0411,9018
42,0411,5383
42,0411,5384
42,0411,9014
42,0411,5386

Plasmahandbrenner HRT 65/85/105 7,5m OVT

E-Box Powermax65 Hand

E-Box Powermax 85 Hand

E-Box Powermax 105 Hand
Lederummantelung Brenner 7,5m
Luftfilter

Gaswirbelring H65/H85
Gaswirbelring H105

Elektrode H65/H85/H105
Schneiddiise H45

Schneiddiise H65

Schneiddiise H85

Schneiddise H105

Schneiddiise Fugen H65/H85
Schneiddiise Fugen H105
Brennerkappe H65/H85/H105
Schutzschild H65/H85
Schutzschild H105

Schutzschild Fugen H65/H85/H105

59473

228963
228966
228849
24877

128647
220857
220994
220842
220941
220819
220816
220990
220797
220991
220854
220818
220992
220798

www.fronius.ch
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LANZENBRENNER

Duramax Hyamp-Brenner mit einer Lange von 0,6 m und 1,2 m sowie Brennerkriimmung von 45°

und 90° bieten eine erweiterte Reichweite fiir anspruchsvolle Anwendungen wie die Verschrottung,
das Entfernen von Plattenskeletten von Schneidtischen sowie Infrastruktur-Reparaturarbeiten und
Sanierungsarbeiten. Beim 1,2m Brenner ist zusatzlich ein verstellbarer Griff sowie ein Tragekoffer
zur Aufbewahrung des Brenners im Lieferumfang enthalten.

Lanzenbrenner kann auf Powermax 65 / 85/ 105 und 125 montiert werden.

Bei Elektroden und Schneiddiisen betragt die Verpackungseinheit 5 Stiick.
Die angefiihrten Preise sind pro Stiick.

ARTIKELNUMMER

41,600,000 Hyamp Lanzenbrenner

42,0411,5394 Gaswirbelring HYAMP 220997
42,0411,5393 Elektrode HYAMP Powermax 125 220971
42,0411,5400 Schneiddiise HYAMP 125A 220975
42,0411,5392 Brennerkappe HYAMP 220977
42,0411,5403 Schutzschild Hand HYAMP 420000
SCHNEIDZIRKEL

Ermoglicht exakt ausgefiihrte Kreisschnitte. Kann ebenso als Abstandsfithrung bei Anfasungen
verwendet werden. Lieferung komplett im Systemkoffer. Verwendbarkeit fiir alle Hyperthermanlagen
der Powermax Serie.

ARTIKELNUMMER

42,0411,5043 Zirkeleinrichtung fur Pac121T 27668
42,0411,0482 Zirkeleinrichtung Smart SYNC Deluxe 27669
LUFTFILTER

Der Bausatz mit einem 0,85 Mikrometer-Filter und Feuchtigkeitsseperator mit automatischem Ab-

fluss als zusitzlicher Schutz vor verunreinigter Luft. Dies kann die Lebensdauer der Verschleisstei-
le, sowie die Leistung IThres Schneidsystems deutlich erhohen. Einsatzméglichkeit bei allen Power-
max Systemen.

ARTIKELNUMMER
42,0411,5210 Luftfilter 128647

LEDERUMMANTELUNG
Erhiltlich im 7,5 Meter-Teilstiicken. Zusétzlicher Schutz vor Schneidfunken und Abrieb.

ARTIKELNUMMER
42,0411,5170 Lederummantelung Brenner 7,5m 24877
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AUTOGEN SCHWEISSEN/SCHNEIDEN GLOOR

DRUCKREDUZIERVENTILE FUR SAUERSTOFF UND ACETYLEN

Druckreduzierventil mit zwei aufgebauten Manometern, mit integriertem Sicherheitsventil und Ab-
sperrspindel

far Sauerstoff (0-10 bar Arbeitsdruck)

fur Acetylen (0-1,5 bar Arbeitsdruck) mit Schraubanschluss

ARTIKELNUMMER

42,0470,2955 Druckreduzierventil fiir Sauerstoff
42,0470,2924 Druckreduzierventil fiir Acetylen

RUCKSCHLAGSICHERUNGEN FUR SAUERSTOFF UND ACETYLEN

Flammendurchschlagsicherungen werden zur Absicherung der Entnahmestellen an Verteilleitun-
gen oder an Druckreduzierventilen von Einzelflaschen eingesetzt. Sie verhindern bei Fehlmanipula-
tionen ein Riickschlagen der Flamme in die Gaseversorgung und leisten somit einen wichtigen Bei-
trag zur Arbeitssicherheit.

ARTIKELNUMMER
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42,0470,2867 Riickschlagsicherung fiir Sauerstoff
42,0470,2866 Riickschlagsicherung fiir Acetylen
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SCHWEISS-UND SCHNEIDBRENNER STANDARD AUSFUHRUNG (NR. 16)

Unsere Standard-Ausfithrung deckt einen Schweissbereich bis 30 mm und einen Schneidbereich bis 100 mm Material-
starke ab. Die Brenner zeichnen sich durch hohe Lebensdauer, robuste Konstruktion und Bedienungsfreundlichkeit aus.
Die Gerate sind einzeln oder als komplette Garnituren erhéltlich und decken mit den separat erhéltlichen Spezialbrennern
praktisch alle Anwendungen auf dem Gebiet Schweissen, Schneiden, Loten und Anwédrmen ab.

ARTIKELNUMMER

42,0470,2868 Handgriff
42,0470,2869 Schweisseinsatz Nr. 1
42,0470,2870 Schweisseinsatz Nr. 2
42,0470,2871 Schweisseinsatz Nr. 3
42,0470,2872 Schweisseinsatz Nr. 4
42,0470,2873 Schweisseinsatz Nr. 5

N 42,0470,2874 Schweisseinsatz Nr. 6

S
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=) ARTIKELNUMMER

-

E 42,0470,2901 Dreirohr-Schneideinsatz
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w ARTIKELNUMMER

O

E 42,0470,0643 Garant-Schneidbrenner

=

(%]

(%]

-

< ARTIKELNUMMER

42,0470,2916 Schneiddiise 3-10mm Garant
42,0470,2917 Schneiddiise 10-25mm Garant

42,0470,2954 Schneiddiise 25-50mm Garant
42,0470,2918 Schneiddiise 50-100mm Garant
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SCHWEISS-UND SCHNEIDBRENNER LEICHTE AUSFUHRUNG (NR. 14)

Die leichte Ausfiihrung unserer Schweiss- und Schneidbrenner ist fiir alle Schweissarbeiten bis 14 mm Materialstarke
sowie Schneidarbeiten bis 60 mm Materialstarke geeignet. Die Gerdte sind als komplette Garnituren oder als Einzelteile
erhiltlich und kénnen durch die grosse Auswahl an Spezialbrennern und Zubehor praktisch allen Bedirfnissen angepasst
werden. Die Gerite sind leicht im Gewicht, liegen gut in der Hand und bestechen durch ein attraktives Design in verni-

ckelter Ausfithrung.

ARTIKELNUMMER

42,0470,2880 Leicht-Handgriff
42,0470,2881 Schweisseinsatz Nr. 1
42,0470,2882 Schweisseinsatz Nr. 2
42,0470,2883 Schweisseinsatz Nr. 3
42,0470,2884 Schweisseinsatz Nr. 4
42,0470,2885 Schweisseinsatz Nr. 5
ARTIKELNUMMER

42,0470,2935 Buigelbrille verstellbar

42,0470,0654 Aufklapp-Brille

Weiteres Autogen Schweiss- und Schneidzubehor ist auf Anfrage erhaltlich!

www.fronius.ch
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SCHWEISSZUSATZE UNLEGIERT

In den Branchen Maschinen-, Fahrzeug-, Kessel-, Behélter- und Landmaschinenbau finden unlegierte Schweisszusitze
haufig ihre Anwendung.

NOVOFIL SG 2 MAG-DRAHTELEKTRODE

ARTIKELNUMMER GEWICHT PRO SPULE
42,0470,1903 Novofil SG2 @ 0,8 mm 15kg
42,0470,0932 Novofil SG2 @ 1,0 mm 16 kg
42,0470,0937 Novofil SG2 9 1,2 mm 16 kg

NOVOFIL SG 3 MAG-DRAHTELEKTRODE

ARTIKELNUMMER GEWICHT PRO SPULE
42,0470,0990 Novofil SG3 @ 0,8 mm 16 kg
42,0470,1216 Novofil SG3 @ 1,0 mm 16 kg
42,0470,1233 Novofil SG3 @ 1,2 mm 16 kg
KORBSPULENADAPTER

/ Notwendig beim Einsatz von B-300 Korbspulen.
ARTIKELNUMMER

44,0550,0060 Adapter Korbspule

MAG 65 MAG-DRAHTELEKTRODE (KLEINSPULE)

ARTIKELNUMMER GEWICHT PRO SPULE
41,0010,0226 Stahldraht Fronius MAG65 / @ 0,8mm / D-200 Spule 5kg

41,0010,0286 Stahldraht Fronius MAG65 / @ 0,8mm / D-100 Spule 0,9kg
41,0010,0287 Stahldraht Fronius MAG65 / @ 1,0mm / D-200 Spule 5kg

TEROMATEC EO 8340 FULLDRAHTELEKTRODE (KLEINSPULE)

ARTIKELNUMMER GEWICHT PRO SPULE
42,0470,0012 TeroMatec EO 8340 @ 0,9 mm (Kleinspule S200) 4,5kg
42,0470,0024 TeroMatec EO 8340 @ 1,2 mm (Kleinspule $200) 4,5 kg

www.fronius.ch
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BOHLER DMO-IG WIG-STAB, NIEDRIGLEGIERT, WARMFEST (HOCHFEST) W. NR.: 1.5424

42,0470,1280 Bohler DMO-IG @ 1,6 x 1000 mm 5kg
42,0470,1288 Bohler DMO-1IG @ 2,0 x 1000 mm 5kg
42,0470,1274 Bohler DMO-1G @ 2,4 x 1000 mm 5kg
42,0470,2471 Bohler DMO-IG @ 3,0 x 1000 mm 5kg

OERLIKON SPEZIAL ODER PHOENIX SPEZIAL D BASISCHE KONSTRUKTIONSELEKTRODE

42,0470,3165 Oerlikon Spezial @ 2,0 x 350 mm 4,2kg
42,0470,3166 Oerlikon Spezial @ 2,5 x 350 mm 3,9 kg
42,0470,3168 Oerlikon Spezial @ 3,2 x 350 mm 5,3 kg
42,0470,3169 Oerlikon Spezial @ 4,0 x 450 mm 5,2 kg

CARTIKELNUMMER  GEWICHTPROPACKUNG
N
=
42,0470,1317 Phoenix Spezial D @ 2,5 x 350 mm 4kg ‘A
42,0470,1259 Phoenix Spezial D @ 3,2 x 450 mm 4,1kg E
(7]
2
(7]
OERLIKON FINCORD HOCHRUTILHALTIGE, DICK UMHULLTE STABELEKTRODE E
CARTIKELNUMMER  GEWICHTPROPACKUNG
(%]
42,0470,3171 Oerlikon Fincord @ 2,5 x 350 mm 4,2kg
42,0470,3172 Oerlikon Fincord © 3,2 x 350 mm 57 kg

www.fronius.ch
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SCHWEISSZUSATZE HOCHLEGIERT

Hochlegierte Stiahle sind korrosionsbestidndige Stihle, deren chemische Bestandigkeit den un-/niedriglegierten Stahlen
weit tiberlegen ist. IThre Bestdndigkeit verdanken sie ihrem Gehalt an Chrom, dessen Oxid eine hauchdiinne, zdhe und
korrosionsbestandige Schutzschicht bildet, die sogenannte Passivschicht.

THERMANIT GE-316L S| MAG DRAHTELEKTRODE W.NR.: 1.4430

ARTIKELNUMMER GEWICHT PRO SPULE
42,0470,1237 Thermanit GE-316L Si @ 0,8 mm 15 kg
42,0470,2956 Thermanit GE-316L Si @ 1,0 mm 15 kg
42,0470,1238 Thermanit GE-316L Si @ 1,2 mm 15 kg

THERMANIT JE-308L S| MAG -DRAHTELEKTRODE W.NR.: 1.4316

ARTIKELNUMMER GEWICHT PRO SPULE
42,0470,1231 Thermanit JE-308L Si @ 0,8 mm 15 kg
42,0470,1235 Thermanit JE-308L Si @ 1,0 mm 15 kg
42,0470,1236 Thermanit JE-308L Si @ 1,2 mm 15kg

BOHLER A7 CN-1G MAG-DRAHTELEKTRODE W.NR.L 1.4370

ARTIKELNUMMER GEWICHT PRO SPULE
42,0470,2683 Bohler A7 CN-IG © 1,0 mm 15 kg
42,0470,1248 Bohler A7 CN-IG © 1,2 mm 15 kg

DRAHTELEKTRODEN MTC (CRNI), KLEINSPULE
Lieferung auf einer Dornspule D-200 mit 5 kg fiir besondere Mobilitét.

ARTIKELNUMMER GEWICHT PRO SPULE
41,0010,0125 Nirodraht ER308LSi / 90,8mm / W-Nr. 1.4316 / D-200 5kg
41,0010,0127 Nirodraht ER308LSi / 91,0mm / W-Nr. 1.4316 / D-200 5kg
41,0010,0132 Nirodraht ER316LSi/ 91,0mm / W-Nr. 1.4430 / D-200 5kg

www.fronius.ch
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THERMANIT GE-316L WIG-STAB W.NR.: 1.4430

42,0470,1300 Thermanit GE-316L @ 1,0 x 1000 mm 5kg
42,0470,2666 Thermanit GE-316L @ 1,2 x 1000 mm 5kg
42,0470,1229 Thermanit GE-316L @ 1,6 x 1000 mm 5kg
42,0470,1230 Thermanit GE-316L @ 2,0 x 1000 mm 5kg
42,0470,1239 Thermanit GE-316L @ 2,4 x 1000 m 5kg
42,0470,2690 Thermanit GE-316L @ 3,2 x 1000 mm 5kg

THERMANIT JE-308L WIG-STAB W.NR.: 1.4316

42,0470,1226 Thermanit JE-308L @ 1,6 x 1000 mm 5kg
42,0470,1227 Thermanit JE-308L © 2,0 x 1000 mm 5kg
42,0470,1228 Thermanit JE-308L @ 2,4 x 1000 mm 5kg
42,0470,2687 Thermanit JE-308L @ 3,2 x 1000 mm 5kg

BOHLER A7 CN-IG WIG-STAB W.NR.: 1.4370

42,0470,1256 Bohler A7 CN-IG @ 1,6 x 1000 mm 5kg
42,0470,3160 Bohler A7 CN-IG @ 2,0 x 1000 mm 5kg
42,0470,2694 Bohler A7 CN-IG @ 2,4 x 1000 mm 5kg

BOHLER FOX EAS 4 M-A STABELEKTRODE

42,0470,1324 Bohler FOX EAS 4 M-A @ 2,0 x 300 mm 3,6 kg
42,0470,1325 Bohler FOX EAS 4 M-A @ 2,5 x 350 mm 4,1kg
42,0470,2296 Bohler FOX EAS 4 M-A @ 3,2 x 350 mm 4,1kg

www.fronius.ch
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SCHWEISSZUSATZE ALUMINIUM

Grundsatzlich kénnen mit nachfolgenden Legierungen alle schweissbaren Aluminiumgrundwerkstoffe verarbeitet

werden. Zur Auswahl des fir den speziellen Anwendungsfall richtigen Zusatzwerkstoffes ist eine moglichst artgleiche

Legierung auszuwdhlen. Beachten Sie, dass bei anschliessender anodischer Behandlung niemals mit siliziumhaltigen

Zusitzen gearbeitet werden soll, da sich ansonsten die Schweissnahte dunkel verfarben.

——.
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~
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UNION ALMG 5 MIG-DRAHTELEKTRODE W.NR.: 3.3556

ARTIKELNUMMER ARTIKELBEZEICHNUNG

42,0470,2574 Union AIMg 5 @ 1,0 mm
42,0470,2530 Union AIMg 5@ 1,2 mm

UNION ALSI 5 MIG-DRAHTELEKTRODE W.NR.: 3.2245

ARTIKELNUMMER ARTIKELBEZEICHNUNG

42,0470,2577 Union AlSi 50 1,0 mm
42,0470,2578 Union AlSi 50 1,2 mm

DRAHTELEKTRODEN (ALU), KLEINSPULE
Der Draht wird auf einer 2 kg Dornspule geliefert. .

ARTIKELNUMMER

41,0010,0288 Alu-Draht AIMg5 /@ 1,2mm / D-200 Spule
41,0010,0289 Alu-Draht AlSi5 /@ 1,2mm / D-200 Spule
41,0010,0265 Alu-Draht AIMg5 /@ 1,0mm / D-200 Spule

UNION ALMG 5 WIG-STAB W.NR.: 3.3556
ARTIKELNUMMER ARTIKELBEZEICHNUNG

42,0470,2634 Union AIMg 5 @ 1,6 x 1000 mm
42,0470,2619 Union AIMg 5 @ 2,0 x 1000 mm
42,0470,2620 Union AIMg 5 @ 2,4 x 1000 mm
42,0470,2621 Union AIMg 5 @ 3,2 x 1000 mm

UNION ALSI 5 WIG-STAB W.NR.: 3.2245
ARTIKELNUMMER ARTIKELBEZEICHNUNG

42,0470,2629 Union AlSi 50 1,6 x 1000 mm
42,0470,2630 Union AlSi 5 0 2,0 x 1000 mm
42,0470,2676 Union AlSi 5@ 2,4 x 1000 mm
42,0470,2675 Union AlSi 5@ 3,2 x 1000 mm

GEWICHT PRO SPULE

7 kg
7 kg

GEWICHT PRO SPULE

7 kg
7 kg

GEWICHT PRO SPULE

2kg
2kg
2kg

GEWICHT PRO PACKUNG

5kg
5kg
5kg
5kg

GEWICHT PRO PACKUNG

5kg
5kg
5kg
5kg
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SCHWEISSZUSATZE HARTAUFTRAG

Hatauftrag wird universell fiir das MAG Auftragsschweissen an Bauteilen verwendet, die starker Schlag und mittlerer Abrasionsbeanspru-

chung ausgesetzt sind.

UTP A DUR 600 MAG-DRAHTELEKTRODE W.NR.: 1.4718

42,0470,1258 WEARmig Dur 600 @ 1,0 mm 15 kg
42,0470,1278 WEARmMig Dur 600 @ 1,2 mm 15 kg

SCHWEISSZUSATZE KUPFER LEGIERT

Lichtbogenloten von verzinkten, aluminierten und unbeschichteten Stahlblechen. Der Korrosionsschutz verzinkter Oberflichen bleibt

im Fugebereich weitestgehend erhalten. Beim Loten von Blechen wird der Verzug gering gehalten.

FONTARGEN A 202 M KUPFER-SILIZIUM DRAHTELEKTRODE ZUM MIG-LOTEN W.NR.: 2.1461

42,0470,1332 Fontargen A 202 M © 1,0 mm 15 kg

Weitere Zusatzwerkstoffe sind auf Anfrage erhaltlich

www.fronius.ch
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FRONIUS COLLECTION

Zweckmaissig und modern — in der Fronius Collection finden Sie hochwertige Artikel fir den taglichen Gebrauch im

Fronius Design.

www.fronius.ch
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FRONIUS T-SHIRT ENERGIE
Modernes T-Shirt mit dem Aufdruck ,Wo deine Energie besser wirkt*.
Marke: Stanley / Stella, 100 % Bio-Baumwolle

ARTIKELNUMMER ARTIKELBEZEICHNUNG
MO0,31,0000,W8XS Damen T-Shirt grau XS
MO0,31,0000,W8S Damen T-Shirt grau S
MO0,31,0000,W8M Damen T-Shirt grau M
MO0,31,0000,W8L Damen T-Shirt grau L
MO0,31,0000,W8XL Damen T-Shirt grau XL
MO0,31,0000,M8S Herren T-Shirt grau S
MO0,31,0000,M8M Herren T-Shirt grau M
MO0,31,0000,M8L Herren T-Shirt grau L
MO0,31,0000,M8XL Herren T-Shirt grau XL

MO0,31,0000,M8XXL Herren T-Shirt grau XXL

BUFF MUTLIFUNKTIONSTUCH
Marke: BUFF, Hochelastisch, nahtlos und multifunktional, 95 % UV-Schutz

ARTIKELNUMMER ARTIKELBEZEICHNUNG

MO0,35,0000 Multifunktionstuch BUFF

FRONIUS WEEKENDER TASCHE
Gerdumige Weekender Reisetasche aus Baumwoll Canvas - mit 18 Liter Fassungsvermogen der opti-
male Begleiter beim Sport oder Wochenendtrip. Mafle: 48 x 26 x 24 cm

ARTIKELNUMMER ARTIKELBEZEICHNUNG
MO0,35,0075,BAG Fronius Weekender Tasche
RUCKSACK GRAU

Praktischer Rucksack aus Nylon, der optimal fiir Arbeitsalltag, Sport oder Freizeit geeignet ist. Ne-
ben dem grofien, gerdumigen Innenfach verfiigt der Fronius-Rucksack tiber ein gepolstertes Laptop-
fach auf der Riickseite und zwei Netzfacher an den Seiten. Die gepolsterten Schultergurte sorgen
den ganzen Tag tber fiir angenehmen Tragekomfort. Material: Nylon Mafle: 45 x 29 x 18 cm

ARTIKELNUMMER ARTIKELBEZEICHNUNG

40,0006,3080 Rucksack grau



FRONIUS SONNENBRILLE
Die Sonnenbrille mit UV-400-Filter ist in Einheitsgrofe in den Farben rot und grau erhiltlich
(Unisex). Der Brillenbeutel kann auch als Putzlappen verwendet werden

ARTIKELNUMMER ARTIKELBEZEICHNUNG
MO0,10,0012,U8 Sonnenbrille grau inkl. Beutel
MO0,10,0012,U2 Sonnenbrille rot inkl. Beutel
MO0,10,0011 Brillenbeutel

FRONIUS FUSSBALL GROSSE 5
ARTIKELNUMMER ARTIKELBEZEICHNUNG

MO0,37,0005 Fronius Fussball Grosse 5
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