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ACCULAADAPPARAAT

SELECTIVA
VooR LooDzUURACCU‘Sn



FRonIUS SELECTIVA
ACCULAADAPPARATEn VooR DE InTRALoGISTIEK
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Met de laadapparaten uit de Selectiva-familie biedt Fronius de meest geavanceerde 
oplossing voor het laden van loodzuuraccu‘s ter wereld. De Active Inverter Technology 

garandeert een geoptimaliseerde en zuinige laadprocedure, terwijl het nieuwe Ri-
laadproces de laadkarakteristiek individueel aanpast aan de leeftijd, temperatuur en 

toestand van elke afzonderlijke accu. Als gebruiker profiteert u daar meteen dubbel van: 
de levensduur van uw tractieaccu‘s wordt aanzienlijk verlengd en u kunt uw 

energieverbruik beduidend verminderen.

De Selectiva-apparaten zijn verkrijgbaar in de vermogenscategorieën 1, 2, 3, 8 en 16 kW. 
Iedere vermogenscategorie omvat meerdere modellen waaruit u, afhankelijk van de 

spanning, capaciteit en laadtijd van uw accu‘s, het meest geschikte apparaat kunt kiezen.

FRonIUS SELECTIVA
ACCULAADAPPARATEn VooR DE InTRALoGISTIEK
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ACCU 
SPAnnInG

CAPACITEIT [Ah] nATTE ACCU (PzS)
LAADAPPARAAT

6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h

12V
110 135 165 195 225 250 280 300 Selectiva 1020
160 190 240 300 345 375 420 450 Selectiva 1030

24V

52 65 80 95 110 125 140 150 Selectiva 2010
80 100 125 150 170 185 210 225 Selectiva 2015

110 135 165 195 225 250 280 300 Selectiva 2020
180 210 260 320 360 400 450 480 Selectiva 2032
200 230 290 345 395 440 490 525 Selectiva 2040

ACCU 
SPAnnInG

CAPACITEIT [Ah] nATTE ACCU (PzS)
LAADAPPARAAT

6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h

24V

225 290 355 415 480 535 600 660 720 Selectiva 2040 2kW
280 365 440 520 595 675 750 825 900 Selectiva 2050 2kW
340 440 530 630 725 800 900 990 1080 Selectiva 2060 2kW
395 510 630 725 840 940 1060 1155 1260 Selectiva 2070 2kW

36V / 48V
110 135 165 195 225 250 280 300 320 Selectiva 4020 2kW
185 240 290 345 395 445 500 545 595 Selectiva 4035 2kW

SELECTIVA-FAMILIE
VooR ALLE ACCU‘S EEn GESChIKT TyPE LAADAPPARAAT

SELECTIVA 1kW  

SELECTIVA 2kW  

De universele laadapparaten uit de Selectiva-familie zijn ontworpen om accu‘s met 
diverse spannings- en vermogenskenmerken flexibel op te laden. Dankzij het Ri-

laadproces gebeurt dit ook nog eens energiebesparend en zuinig. U profiteert 
bovendien van een eenvoudige, uniforme bediening, een bescheiden gewicht, 

compacte afmetingen en lage exploitatiekosten.

Type: 1kW
Afmeting b/h/d: 247 x 162 x 88 mm
Gewicht incl. laad- en netkabel: 4 kg

Beveiligingsklasse: IP40

Netvoedingskabel: 2 m
Laadkabel: 2,5 m

Netspanning: 1 x 230V AC  
(-15%/+15%)

Type: 2kW
Afmeting b/h/d: 341 x 198 x 110 mm

Gewicht incl. laad- en netkabel: 6 kg 
Beveiligingsklasse: IP21

Netvoedingskabel: 2,5 m
Laadkabel: 3 m

Netspanning: 1 x 230V AC  
(-15%/+15%)
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ACCU 
SPAnnInG

CAPACITEIT [Ah] nATTE ACCU (PzS)
LAADAPPARAAT

6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h

24V
450 580 700 830 950 1070 1200 1320 1440 Selectiva 2080 3kW 
560 730 880 1020 1190 1350 1500 1650 1800 Selectiva 2100 3kW
620 805 970 1145 1310 1485 1650 1815 1980 Selectiva 2120 3kW

36V / 48V
250 325 400 465 535 600 670 740 810 Selectiva 4045 3kW
310 405 485 575 655 745 825 910 990 Selectiva 4060 3kW

ACCU 
SPAnnInG

CAPACITEIT [Ah] nATTE ACCU (PzS)
LAADAPPARAAT

6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h

24V

560 730 880 1040 1190 1350 1500 1650 1800 Selectiva 2100
670 870 1060 1250 1430 1600 1800 1980 2160 Selectiva 2120
800 1000 1240 1450 1680 1880 2100 2310 2520 Selectiva 2140
930 1150 1420 1650 1920 2140 2400 2640 2880 Selectiva 2160

1010 1305 1595 1875 2150 2407 2700 2970 3240 Selectiva 2180
1120 1450 1770 2080 2390 2675 3000 3300 3600 Selectiva 2200

36V / 48V

340 440 530 630 725 800 900 990 1080 Selectiva 4060
420 545 660 780 890 1015 1125 1240 1350 Selectiva 4075
505 655 795 935 1075 1200 1350 1485 1620 Selectiva 4090
670 870 1060 1250 1430 1600 1800 1980 2160 Selectiva 4120
800 1000 1240 1450 1680 1880 2100 2310 2520 Selectiva 4140
870 1085 1345 1575 1825 2040 2280 2508 2740 Selectiva 4160

80V / 72V

225 290 355 415 480 535 600 660 720 Selectiva 8040
340 440 530 630 725 800 900 990 1080 Selectiva 8060
420 545 660 780 890 1015 1125 1240 1350 Selectiva 8075
495 635 770 910 1040 1170 1300 1430 1570 Selectiva  8090

ACCU 
SPAnnInG

CAPACITEIT [Ah] nATTE ACCU (PzS)
LAADAPPARAAT

6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h

80V / 72V

670 870 1060 1250 1430 1600 1800 1980 2160 Selectiva  8120
800 1000 1240 1450 1680 1880 2100 2310 2520 Selectiva  8140
930 1150 1420 1650 1920 2140 2400 2640 2880 Selectiva  8160

1000 1250 1550 1790 2090 2330 2610 2870 3130 Selectiva  8180

SELECTIVA 8kW  

SELECTIVA 16kW  

SELECTIVA 3kW  

Type: 3kW
Afmeting b/h/d: 417 x 198 x 110 mm

Gewicht incl. laad- en netkabel: 8 kg
Beveiligingsklasse: IP21

Netvoedingskabel: 2,5 m
Laadkabel: 3 m 

Netspanning: 1 x 230V AC  
(-15%/+15%)

Type: 8kW
Afmeting b/h/d: 633 x 344 x 180 mm
Gewicht incl. laad- en netkabel: 23 kg

Beveiligingsklasse: IP20

Netvoedingskabel: 3 m
Laadkabel: 3 m

Netspanning: 3 x 400V AC  
 (-10%/+30%)

Type: 16kW
Afmeting b/h/d: 647 x 392 x 247 mm
Gewicht incl. laad- en netkabel: 34 kg

Beveiligingsklasse: IP20

Netvoedingskabel: 3 m
Laadkabel: 3 m

Netspanning: 3 x 400V AC  
 (-10%/+30%)
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FUnCTIES 
VooR SELECTIVA-ACCULAADSySTEMEn

De Selectiva-productfamilie biedt een groot aantal functies die de levensduur van 
uw loodzuuraccu‘s helpen verlengen. Centraal staat daarbij dat het laadproces 
voor iedere accu wordt geoptimaliseerd, dat rekening wordt gehouden met uw 

persoonlijke eisen – en dat tegelijkertijd de kosten worden gedrukt.
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RI-LAADPRoCES
Het Ri-laadproces past zicht aan de 
behoeften van elke individuele accu aan 
en levert precies genoeg stroom voor 
een optimale lading.

WEERGAVE VAn DE 
KoELSTE ACCU
Een blauw LED-lampje geeft aan 
wanneer een accu opgeladen, afgekoeld 
of bedrijfsklaar is.

AUToMATISChE 
ACCUSPAnnInGShERKEnnInG
Al tijdens het aansluiten herkent het 
intelligente laadapparaat automatisch de 
accuspanning.

USB-InTERFACE
Dankzij de USB-interface kunt u 
eenvoudig software-updates uitvoeren 
en uitgebreide analyses downloaden.

KALEnDERFUnCTIE
Deze functie maakt tijdgestuurd laden 
mogelijk, zodat u optimaal rekening 
kunt houden met voordelige 
stroomtarieven en de werktijden van 
uw ploegen.

TUSSEnTIjDS BIjLADEn En
SnELLADEn
Met één druk op de knop kunt u een 
speciale karakteristiek voor tussentijds 
bijladen en snelladen instellen.

AUTOMATIC

hERSTELFUnCTIE
Durch den Einsatz der Refresh-
Kennlinie wird die Leistungsfähigkeit 
einer schwachen Batterie gesteigert.

VERMIjDEn VAn 
STRooMPIEKEn
Door het lage stroomverbruik en de 
instelbare laadstart worden het 
benodigde aansluitvermogen en de 
piekbelasting verminderd.

DIEPonTLADInGSFUnCTIE
Met deze speciale karakteristiek kan een 
diep ontladen accu weer volledig 
worden opgeladen.

GEEn MAAnDAGEFFECT
Met de programmeerbare, tijdgestuurde 
vereffeningslading is een volledig 
geladen accu na het weekeinde of een 
feestdag gewaarborgd.

GEGEVEnS 
SERVICEPARTnER
Zodra er een fout optreedt, worden op 
het  display automatisch de 
contactgegevens van uw servicepartner 
weergegeven.

BEDIEnInG REChTSTREEKS 
oP hET APPARAAT
Via het intuïtieve display kunt u op een 
eenvoudige manier het apparaat 
bedienen en verschillende parameters 
instellen.

MO
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oPTIES
ExTRA hARD- En SoFTWARE

ExTERn DISPLAy
Ideaal om uw laadapparaten ook vanuit een andere 

ruimte te bedienen en te monitoren. De volwaardige 
gebruikersinterface kan op een afstand van maximaal 

30 m worden aangebracht.

DRAAGRIEM En DRAAGSTAnG
Dankzij onze draagsystemen kunt u uw apparaten 

overal flexibel gebruiken. Zo zijn ze flexibel  
inzetbaar op verschillende plaatsen en voor  

verschillende doeleinden.

VERzAMELFoUT
De verzamelfoutfunctie zorgt ervoor dat 

foutmeldingen eenvoudig en snel aan 
externe systemen worden doorgegeven.

RELAISKAART, oPTIEBox
Geeft informatie over de laadtoestand van de aangesloten 

accu via een externe schakeling door voor verdere 
verwerking. Ook geschikt voor het doorgeven van 

foutmeldingen en het aansluiten van extra functies, zoals 
Aquamatic, een externe luchtpomp of een navulindicator.

IP23
Deze optie beschermt uw acculaadapparaat tegen 

neerkomend sproeiwater tot 60 graden tegen de loodlijn. 
Zo beperkt u door binnendringend water veroorzaakte 

defecten tot een minimum.

TEMPERATUURGESTUURD LADEn
Past de laadspanning en daarmee het vermogen aan de temperatuur van de 

accu aan. Zo wordt de accu steeds zo min mogelijk belast, wat gunstig is voor de 
levensduur. Overschrijdt de temperatuur een bepaalde grens, dan wordt het laadproces 

automatisch onderbroken. Deze optie bevat ook de functie ‚externe start/stop‘.

!
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LED-STRIP, LAADSTATUSLAMPjE
Hiermee ziet u zelfs van veraf of een tractieaccu zich in 
de laadtoestand bevindt, of opgeladen, afgekoeld of 
bedrijfsklaar is. Zo kunt u snel reageren, wat de 
levensduur van uw accu‘s aanzienlijk verlengt.

AqUAMATIC
Dit automatische vulsysteem vult de accu 
bij iedere lading met gedemineraliseerd water. 
Hierdoor worden beschadigingen voorkomen die 
door een ontoereikende navulling kunnen ontstaan.

WAnD- En VLoERhoUDERS
Voor een gemakkelijke en stevige montage op de grond 
of op de muur. De geïntegreerde kabelhouder zorgt voor 
een veilige opslag van de laadkabels en beschermt tegen 
beschadigingen

AIR-PULS (EUW)
De pneumatische elektrolytcirculatie maakt een 
snelle en zeer zuinige lading van uw tractieaccu‘s mogelijk. 
Aangeraden om een gelijkmatige accuzuurmenging te 
garanderen bij met name snel- en tussentijds bijladen.

ExTERnE START/SToP
Als tijdens het laadproces de laadkabel onverhoopt wordt losgetrokken, 
verhindert de externe start/stop het ontstaan van vonken. Dit verkleint 
de kans op explosiegevaar door knalgas dat tijdens het laden ontstaat en 
zorgt ervoor dat de laadstekker minder slijt.

LAADSTEKKER
DIN-conforme laadstekkers van REMA of Schaltbau 
en vlakstekkers behoren tot ons standaardportfolio. 
Speciale stekkers zijn leverbaar op aanvraag.

LUChTFILTER
Beschermt de binnenste delen van het acculaadapparaat effectief 
tegen vervuiling en voorkomt kortsluitingen die door stofdeeltjes 
kunnen ontstaan. Zo verhoogt u de betrouwbaarheid en de 
levensverwachting van het apparaat aanzienlijk.

STOP
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SoFTWAREoPLoSSInGEn
VooR SELECTIVA-ACCULAADSySTEMEn

Gebruik van de juiste laadprocessen en -technologieën heeft een grote invloed op de 
exploitatiekosten van elektrisch aangedreven transportwerktuigen. om de beschikbare 

gegevens gedetailleerd te analyseren en om te berekenen hoeveel ruimte er is voor 
verbetering, biedt Fronius u een reeks intelligente software-oplossingen.

I-SPoT CALCULAToR SMART
Fronius heeft een vereenvoudigde variant van zijn geavanceerde 
adviestool I-SPoT Calculator ontwikkeld, die u op alle typen 
apparaten, zoals pc, tablet en smartphone, kunt gebruiken. In 
deze handige webtoepassing hoeft u slechts enkele parameters 
op te geven om te achterhalen welk laadapparaat bij uw 
situatie past. Bovendien wordt voor u berekend hoeveel u op 
energiekosten en CO2-uitstoot kunt besparen.

MEER WETEn?
Video‘s en aanvullende informatie 
vindt u op:
www.fronius.com/smart
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Te gebruiken op alle 
typen apparaten

I-SPoT CALCULAToR
Met de exploitatiekostencalculator I-SPoT wordt berekend 
hoeveel u bij uw elektrisch aangedreven transportwerktuigen 
kunt besparen op stroomkosten, CO2-uitstoot, accukosten en 
onderhoudskosten. Daarnaast kunnen de gegevens van de 
transportwerktuigen die op verschillende bedrijfslocaties of 
binnen afzonderlijke afdelingen worden gebruikt, worden 
gecombineerd en weergegeven. De berekeningstool is dan ook 
zeer geschikt om beslissingen te nemen over een optimale 
exploitatie van uw wagenpark.

I-SPoT VIEWER  
Met de visualiseringstool i-SPoT Viewer van Fronius behoudt 
u het overzicht over uw laadgegevens en kunt u de acculaad-
cycli grafisch weergeven. Zo kunt u de laadprocessen eenvou-
dig en snel analyseren en indien nodig optimaliseren. Boven-
dien stelt de gratis software u in staat fouten te identificeren, 
waaronder verkeerde instellingen op het apparaat en accude-
fecten. Dit zorgt voor een betrouwbare en efficiënte werking 
van uw laadsysteem.

UW 
VooRDELEn

Met slechts enkele 
muisklikken een 

geschikt laadapparaat 
vinden Inzicht in de lopende 

kosten

Gedetailleerde 
analysemogelijkheden

Bepalen en berekenen 
hoeveel ruimte er is 

voor verbetering
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RI-LAADPRoCES
EEn KoELE LADInG DUURT hET LAnGST

12 / Ri-laadproces



Het Ri-laadproces is een ware revolutie 
in de acculaadtechniek: In tegenstelling 
tot reguliere processen volgt het laad-
proces hier geen vaste karakteristiek 
met een vooraf ingestelde stroomster-
kte. In plaats daarvan wordt uitgegaan 
van de effectieve inwendige weerstand 
(Ri) van de accu, die afhankelijk is van 
de leeftijd, temperatuur en laadtoestand 
van de accu. 

Dit maakt ieder laadproces tot een 
maatwerkprocedure, met een eigen, 
optimaal afgestemde karakteristiek. De 
kans op overlading wordt zo aanzien-
lijk verkleind. Dat verhoogt de ener-
gie-efficiëntie bij het laden en verlaagt 
de stroomkosten en de CO2-uitstoot. 
Ook de levensduur van de accu wordt 
fors verlengd.

RI-LAADPRoCES
EEn KoELE LADInG DUURT hET LAnGST

Maximale energie-efficiëntie: het Ri-laadproces maakt een maximaal 
totaal rendement – van het stopcontact naar het transportwerktuig – 

mogelijk en is daardoor bijzonder energie-efficiënt.

WERKInG VAn hET RI-LAADPRoCES  
/  Bij iedere lading wordt de toestand van de accu bepaald.
/  Er wordt een aangepaste laadkarakteristiek ingesteld, die afhankelijk is  
 van de leeftijd, temperatuur en laadtoestand. 
/  Tijdens elke fase wordt de accu met de optimale stroomsterkte geladen.
/  Elke laadcyclus is maatwerk met een eigen karakteristiek.

MEER WETEn?
Video‘s en aanvullende informatie vindt u op:
www.fronius.com/ri-charge
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EFFICIënT En InDIVIDUEEL
SySTEEMoPLoSSInGEn En ConSULTAnCy

ConSULTAnCy
Fronius is uw betrouwbare partner voor het analyse-

ren van uw huidige situatie en voor alle aspecten 
van het plannen, installeren en gebruiken van uw 
nieuwe laadinstallatie. Hierbij streven wij continu 

naar optimalisatie van de totale energiestroom 
binnen uw transportwerktuigvloot. Zo bent u 

verzekerd van lage exploitatiekosten en een hoge 
rentabiliteit.
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EFFICIënT En InDIVIDUEEL
SySTEEMoPLoSSInGEn En ConSULTAnCy

SySTEEMoPLoSSInGEn
Naast innovatieve laadapparaten biedt Fronius een omvangrijk portfolio voor uw 
volledige laadinfrastructuur: van praktische laad- en veiligheidsmodules tot het 
intelligente informatie- en beheersysteem Cool Battery Guide Easy. 
Daarnaast ontwikkelen we voor speciale eisen op maat gesneden oplossingen voor 
laadruimtes en enkel- en meervoudige acculaadstations waarmee u altijd een veilige 
en productieve omgeving voor uw medewerkers en technische apparaten creëert.

Fronius is niet alleen apparatuurfabrikant, maar ook een competente adviseur en systeemleverancier. 
Samen analyseren we uw huidige situatie, bepalen we de eisen waaraan de nieuwe laadtechnologie 
moet voldoen en werken we op basis daarvan een veilige, kostenefficiënte oplossing uit die volledig 

voldoet aan de regelgeving.
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FRonIUS PERFECT ChARGInG  
MATERIEDESKUnDIGEn En KoSTEnVERLAGERS
Fronius Perfect Charging is uw competente materiedeskundige en kostenverlager bij het laden van tractieaccu‘s
in de intralogistiek. 

Samen met onze klanten ontwikkelen wij op maat gesneden oplossingen en systemen die de gebruiker van elektrisch aangedreven 
transportwerktuigen gegarandeerd lagere kosten opleveren. Als specialist op het gebied van acculaadinstallaties staan wij u 
graag terzijde met gerichte analyses en deskundig advies voor het plannen, opzetten en exploiteren van een acculaadruimte 
of -station. 

Voor het laden van loodaccu‘s bieden wij met ons Ri-laadproces de meest geavanceerde technologie die wereldwijd op de markt 
beschikbaar is. Ook bij de ontwikkeling van alternatieve tractieconcepten, zoals de lithium-ion-accu, behoort Fronius tot de 
wegbereiders. Ons omvangrijke product- en dienstenportfolio, onze competentie en ervaring, en onze persoonlijke en flexibele 
service maken ons in alle branches een gewilde partner op het gebied van kostenbesparingen binnen de intralogistiek.

/ Meer informatie over het Ri-laadproces en over Fronius vindt u op:
 www.fronius.com/ri-charge
 www.fronius.com/intralogistics
 www.youtube.com/FroniusCharging

oFFICIëLE PARTnER VAn DE IFoy AWARD
Als officiële partner ondersteunt Fronius de IFOY Award (International Intralogistics 
and Forklift Truck of the Year), die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste 
transportwerktuigen en aanverwante oplossingen in industrie, handel en dienstverlening.
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefoon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com 
www.fronius.com
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Meer informatie over de producten van Fronius en over ons wereldwijde netwerk van handelspartners en vertegenwoordigers vindt u op www.fronius.com v08 Aug 2017 NL

Drie Business units, ÉÉn PAssie: technologie Die grenzen verlegt.
Wat in 1945 als eenmanszaak begon, is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming die op technologisch gebied toonaangevend is in de sectoren lastechniek, Foto-
voltaiek en Acculaadtechniek. Wereldwijd hebben wij ongeveer 3.800 betrokken medewerkers in dienst. Allemaal mensen met een passie voor vernieuwing, wat ook 
wel blijkt uit de 1.242 toegekende octrooien. Duurzame ontwikkeling is voor ons: groene en sociale principes omzetten in rendabele oplossingen. Als innovatief kop-
loper zijn wij daar als geen ander toe in staat. 
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