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Biztonsagi eldirasok

Altalanos tudni-
valok

A biztonsagi tud-
nivalok értel-
mezése

A készUlék a technika mai 4llasa és az elismert biztonsagtechnikai szabalyok sze-
rint készilt. Ennek ellenére hibas kezelés vagy visszaélés esetén veszély fenyege-
ti

- akezelb vagy harmadik személy testi épségeét és életét,

- az Uzemeltetd készllékét és egyéb anyagi értékeit,

- akeészllékkel végzett hatékony munkat.

A készulék Gzembe helyezésével, kezelésével, karbantartasaval és allag-
megovasaval foglalkozo személyeknek

- megfeleléen képzettnek kell lennilik,

- teljesen ismernilk és pontosan kovetnilk kell ezt a kezelési utmutatoét.

A kezelési utmutatot allanddan a készilék felhasznalasi helyén kell &rizni. A ke-
zelési Utmutatd el8irasain tul be kell tartani a balesetek megel&zésére és a
kdrnyezet védelmére szolgalo altaldnos és helyi szabalyokat is.

A készuléken talalhato Osszes biztonsagi és figyelmeztets feliratot
- olvashatd allapotban kell tartani,

- nem szabad tdnkretenni,

- nem szabad eltavolitani,

- nem szabad letakarni, atragasztani vagy atfesteni.

A készlléken Lévd biztonsagi és veszélyjelzd utmutatasok helyét a készllék ke-
zelési Utmutatsdjanak ,Altalanos informaciok” cim(i fejezete adja meg.

A biztonsagot veszélyeztetd hibakat a készllék bekapcsoldsa elétt meg kell
szlntetni.

Az On biztonsagarél van szé!

A FIGYELMEZTETES!

Ko6zvetleniil fenyeget6 veszélyt jelez.
» Halal vagy sulyos sérilés a kdvetkezmeénye, ha nem kerduli el.

/\ VESZELY!

Veszélyessé is valhaté helyzetet jelol.
» Ha nem kerdili el, kovetkezménye halal vagy sulyos sériilés lehet.

/\  VIGYAZAT!

Karossa valhato helyzetet jel6l.
» Ha nem kerili el, kbvetkezménye kdnnyl személyi sérilés vagy csekély anya-
gi kar lehet.

MEGJEGYZES!

Olyan lehetGséget jeldl, amely a munka eredményét hatranyosan befolyasolja és
a felszerelésben karokat okozhat.




Kornyezeti
feltételek

Halézati csatla-
kozo

A halézatiés a

toltéaram okozta
veszélyek

Savak, gazok és
g06z0k okozta
veszély

A készlléknek a megadott tartomanyon kiviul torténd Gzemeltetése vagy tarolasa
nem rendeltetésszerlinek mindsil. Az ebbdl eredd karokert a gyartd nem felel.

A megengedett kdrnyezeti feltételekrél sz6ld informéaciot a ,MUszaki adatok”
cimi fejezetben talalja meg.

A nagy teljesitmény( készilékek aramfelvételilk miatt befolydsolhatjak a halézat
energetikai min8ségét.

Ez néhany készuléktipust a
- csatlakoztatasi korlatozasok, a maximalisan megengedett halézati impedan-

cidra vonatkozo kdvetelmények ") vagy
- aminimalisan szUkséges rovidzarlati teljesitményre vonatkozd kdve-

telmények
tekintetében érinthet.

") Mindig a kb6zhaldzathoz mend csatlakozdn
Lasd a miszaki adatokat

Ebben az esetben a készulék Gzemeltetdje vagy felhasznéldja — adott esetben az
energiaszolgaltato vallalattal egyeztetve — koteles meggy&z8dni arrdl, hogy a
készlléeket szabad-e csatlakoztatni.

FONTOS! Ugyeljen a halézati csatlakozé biztonsagos foldelésére!

Az akkumulatortdlts késziilékekkel végzett munka soran On szdmos veszélynek

teszi ki magat, mint pl.:

- ahaldzati és a tolt6aram okozta dramuités veszélye.

- karos elektromagneses terek, amelyek szivritmus-szabalyozéval ellatott
személyek szamara életveszélyt jelenthetnek.

Az aramuUtés halélos lehet. Alapjdban véve minden aramutés életveszélyes. A

készllek Uzemeltetése kdzbeni dramutés elkerilése érdekeében:

- ne érintsen semmilyen fesziltség alatt 4ll6 alkatrészt a késziiléken belil és
kival.

- ne érintse semmi esetre sem az akkumulator polusait.

- ne zéarja révidre a toltékabelt, illetve a tolt6kapcsokat.

Az 6sszes kabelnek és vezetéknek jol rogzitettnek, sértetlennek, szigeteltnek és
megfelel6en méretezettnek kell lennie. A laza, megégett, karosodott vagy
alulméretezett kabeleket és vezetékeket azonnal ki kell javittatni az arra feljo-
gositott szakmdUhellyel.

Az akkumulatorok a szemet és a bdrt karosito savakat tartalmaznak. Ezenkivil az
akkumulatorok toltésekor olyan gazok és g6zok keletkeznek, amelyek
egészségkarosodast okozhatnak, és bizonyos kériilmények kézott erésen rob-
banékonyak.

Az akkumulator toltEkészlléket csak jol szelldztetett helyiségben hasznéaljuk,
hogy megakadalyozzuk a gyulékony gdzok koncentracidjat. Az akkumulatorhe-
lyiségek akkor nem szdmitanak robbanasveszélyesnek, ha természetes vagy mes-
terséges szelléztetéssel a hidrogén koncentracidja 4 % alatt marad.




Az akkumulato-
rok apolasaval
kapcsolatos
altalanos tudni-
valok

Sajat magunk és
masok védelme

Biztonsagi
intézkedések
normal lizemben

A toltés alatt az akkumulator és az akkumulatortolté készilék kozott minimali-
san 0,5 méter (19.69 in.) tavolsagot kell tartani. Tartsa tavol az akkumulatortol a
lehetséges gyujtéforrasokat, mint a tliz és a nyilt lang.

Az akkumulator csatlakozo vezetékét (pl. a tolt6kapcsokat) semmi esetre se ve-
gye le a toltés folyaman.

A keletkez6 gazokat és gézoket ne lélegezze be - Gondoskodjon megfeleld
mennyiségl friss levegdrél.

A rovidzar elkerilése érdekében semmilyen szerszamot vagy villamosan vezetd
anyagot ne helyezzen az akkumulatorra.

Az akkumulédtorsavnak semmi esetre sem szabad a szembe, a b8rre vagy a
ruhazatra jutnia. Viseljen véd&szemuveget és megfelelé védSruhazatot. A ki-
froccsent savat azonnal Oblitse le tiszta vizzel, és szikség esetén forduljon orvos-
hoz.

- Az akkumulatorokat védeni kell a szennyez8désektdl és a mechanikai be-
hatasoktol.

- A feltoltott akkumulatorokat tartsa hiivos helyen. Kb. +2 °C (35,6 °F)
hémérsékleten a legcsekélyebb az 6nkisulés.

- Az akkumulatorgyartd adatai szerint vagy legalabb hetenkénti szemrevéte-
lezéssel biztositsa, hogy az akkumulétor a max. jelélésig fel legyen téltve sav-
val (elektrolittal).

- Neinditsa el a késziléket, vagy allitsa le azonnal, és szakszervizben
vizsgéltassa meg az akkumulatort, ha:

- valamilyen lehetséges hiba miatt az akkumulator egyes celldiban a sav
szintje egyenetlen vagy nagy vizfelvételt mutat.
- az akkumulator hémérséklete 55 °C (131 °F) félé emelkedik.

A készllék hasznalatakor mas személyeket, mindenekelétt a gyermekeket tartsa

tavol. Ha mégis tartézkodnak személyek a kdzelben, akkor

- tajékoztassa Sket az Gsszes veszélyrél (egészségre karos savak és gazok, a
halozati és a tolt6aram okozta veszélyeztetés...),

- bocsasson rendelkezésre megfelels védbeszkozt.

A munkaterllet elhagyasa elétt gondoskodjon arrdl, hogy a tavollétében se kelet-
kezzenek szemeélyi vagy anyagi karok.

Veddbvezetbvel ellatott késziilékeket csak véd&vezetékes halézathoz, védéérint-
kezdvel ellatott dugaszold aljzaton at csatlakoztasson. Amennyiben a késziléket
véddbvezeték nélkuli halézathoz vagy védbdérintkezd nélkili dugaszold aljzaton ke-
resztll csatlakoztatja, az sulyos gondatlansagnak mind&sil. Az ebbdl eredd
karokért a gyartdé nem felel.

A készuléket csak az adattabldan megadott IP-védettséggel lzemeltesse.

A készuléket semmi esetre se helyezze lizembe, ha kdrosodas észlelhetd rajta.

A héldzati és készllékesatlakozod kdbelekben rendszeresen vizsgaltassa meg villa-
mos szakemberrel a véd&vezeték miikdddképességét.

A nem tokéletesen mUkdddképes biztonsagi berendezéseket és a nem kifogasta-
lan allapotban lévs alkatrészeket a késziilék bekapcsolasa elétt javittassa ki arra
feljogositott szakmuhellyel.




A késziilékek
elektromagneses
osszeférhetbségi
besorolasai

EMC-
intézkedések

Adatbiztonsag

Karbantartas

Javitas és hely-
reallitas

Az tizemeltetd
kotelességei

A véd8berendezéseket soha ne hidalja 4t, és ne helyezze Gzemen kivul.

A beszerelés utan sziukség van egy kénnyen hozzaférhetd halézati csatlakozéra.

A" zavarkibocsatasi osztalyu készilékek:
- Csak ipari terileten térténd hasznalatra szolgalnak
Mas terlleten vezetéken terjedd és sugarzott zavarokat okozhatnak.

.B" zavarkibocsatasi osztalyu készilékek:

- Teljesitik az ipari és a lakdteriiletek zavarkibocsatasi kdvetelmeényeit. Ez
érvényes olyan lakéteriletekre is, ahol az energiaellatas a kisfeszUlltségi
kdzhaldzatbol torténik.

A készllékek elektromagneses 6sszeférhetdségi besoroldsa az adattébla vagy a
mUszaki adatok alapjan.

KlUldnleges esetekben a készllék a szabvanyban régzitett zavarkibocsatasi
hatarértékek betartasa ellenére is befolyassal lehet a tervezett alkalmazasi
terlletre (pl. ha a felallitas helyén érzékeny készlilékek vannak, vagy ha a
felallitas helye radio- vagy televizio-vevSkészilékek kbzelébe esik).

Ebben az esetben az Gzemeltetd koteles a zavar elharitasara megfeleld
intézkedéseket tenni.

A gyari beallitdsok megvaltoztatasa esetén az adatok biztonsagaért (mentéséért)
a felhasznalo felel8s. A személyes beallitasok kitdrlédéséért a gyartd nem felel.

Minden Uzembehelyezés el8tt ellendrizze a haldzati csatlakozot és a halozati
kabelt valamint a téltévezetékeket és toltEkapcsokat.

Szennyez8dés esetén tisztitsa meg a készllékhaz fellletét puha tisztitékenddbvel,
majd olddészermentes tisztitdszerrel.

Javitasi és helyreallitasi munkakat a készuléken kizardlag arra feljogositott
szakmUhellyel szabad végeztetni. Csak eredeti pot- és kopo alkatrészeket
hasznaljon (ez érvényes a szabvanyos alkatrészekre is). Idegen forrasbol beszer-
zett alkatrészek esetén nem garantalt, hogy az igénybevételnek és a biztonsagi
igényeknek megfeleléen tervezték és gyartottak Sket.

A valtoztatasok, beépitések vagy dtépitések csak a gyarto jovahagyasaval en-
gedélyezettek.

Az Uzemeltetd kotelezettséget vallal arra vonatkozdan, hogy csak olyan

szemeélyekkel végeztet munkat a géppel, akik

- az alapvetd munkabiztonsagi és balesetmegeldzési el8irdsokkal tisztdban
vannak és a készilék kezelésére betanitottak Sket,

- a kezelési utmutatot, kilondsen a ,,Biztonsagi elSirasok” fejezetet elolvastak,
megertették és azt aldirasukkal igazoltak,

- amunka eredményével szemben tamasztott kdvetelményeknek megfeleld
képzeésben részeslltek.




Biztonsagtechni-
kai ellenérzés

Jelolések a
késziiléken

Artalmatlanitas

Szerzdi jog

A személyzet biztonsagtudatos munkajat rendszeres id6k6zénként ellen8rizni
kell.

A gyéarto javasolja, hogy legalabb 12 havonta végeztesse el a gép biztonsagtechni-
kai ellen8rzését.

Biztonsagtechnikai ellendrzést csak képesitett elektromos szakember végezhet
- modositas utén,

- beépités vagy atépités utan,

- javitas, apolas és karbantartas utan,

- legalabb tizenkét havonta.

A biztonsagtechnikai ellen8rzés soran kévetni kell a megfeleld nemzeti és nem-
zetkdzi szabvéanyok és irdnyelvek el8irasait.

A biztonsagtechnikai ellen6rzéssel kapcsolatban kdzelebbi tajékoztatast szerviz-
helye nyujt. A szerviz kérésre a sziikséges dokumentumokat rendelkezésre
bocsatja.

A CE-jellel ellatott késziulékek teljesitik a rajuk vonatkozé irdnyelvek alapvetd
kdvetelmeényeit.

Az EAC vizsgalati jellel jelolt keszllekek teljesitik az Oroszorszagban,
Fehéroroszorszagban, Kazahsztanban, Orményorszagban és Kirgizisztanban
érvényes relevans szabvanyok el&irasait.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az EU-s iranyelveknek
és a nemzeti jogszabalyoknak megfeleléen szelektiven kell gyljteni, és kdérnyezet-
barat modon kell Ujrahasznositani. A hasznalt készllékeket le kell adni a keres-
keddnél, vagy egy helyi, felhatalmazott gy(jt6- és artalmatlanitdé rendszeren ke-
resztll. A régi készilék szakszer( artalmatlanitasa el&segiti az anyagi eréforrasok
fenntarthato Ujrahasznositasat. Ezek figyelmen kiviul hagyasa potencialis
egészséglgyi / kornyezeti hatasokkal jarhat.

Csomagoldéanyagok

Szelektiv gyUljtés. Ellenbrizze a teleplilése elbirasait. Csokkentse a doboz térfo-
gatat.

A jelen kezelési utmutatod szerzdi joga a gyartoé.

A szbveg és az 4brdk a nyomdaba adas id8pontjdban fennallé miszaki allapotnak
felelnek meg. A valtoztatéas jogat fenntartjuk. A kezelési utmutatd tartalma sem-
miféle igényre nem adhat alapot. Ujitasi javaslatokat és a kezelési Gtmutatdban
eléforduld hibak kdzlését kdszdnettel vesszik.



Teljesitményosztalyok

Altalanos tudni- A teljesitményosztalyokra megadott kW-adat a hdzzal rendelkezd kivitelre vonat-
valok kozik, és nincs kdzvetlen 6sszefliggésben a tényleges készilékteljesitménnyel.
2 kW Selectiva
2040 / 2050 / 2060 / 2070
4020 / 4,035
3 kW Selectiva
2080 /2100 /2120
4045 / ,OBO
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Altalanos informaciok

Késziilék-kon-
cepciod

Rendel-
tetésszerii
hasznalat

A 24 V-os és 48 V-os akkumulatorok egyfazisu akkumulatortolts készilékét intel-
ligens toltési technoldgia jellemzi. Az Ri t6ltési eljadrassal rendelkezd sikeres Ac-
tive Inverter Technology (aktiv inverter technoldgia) illeszkedik az akkumulator
igényeihez, és csak olyan drammal télti az akkumulatort, amely valéban
szukséges.

A technolégia egy robusztus hazban van elhelyezve az ipari szabvanynak megfe-
leléen. A kompakt felépités a biztonsagi szabvanyok altal tdmasztott minden
kévetelményt teljesit, csdkkenti a helyigényt és hosszu élettartamot biztositva
védi az alkatrészeket.

A grafikus kijelz6vel, beépitett adatgyUjtével, uj interfészekkel és kiegészitd op-
ciokkal felszerelt készlilék tokéletesen megfelel a jové kihivasainak.

Az akkumulatortoltd keészulék a kdvetkez8kben felsorolt akkumulatorok toltésére
szolgél. Az egyéb vagy ezen tulmend hasznalat nem rendeltetésszerlinek
mindsll. Az ebbdl eredd karokért a gyartéd nem vallal felel8sséget. A rendel-
tetésszer( hasznalathoz tartozik még

- a kezelési utmutatoban szerepld dsszes tudnivald figyelembevétele,

- ahaldzati kdbel és a tolt6kabel rendszeres ellenbrzése is.

/\ VESZELY!

Szarazakkumulatorok (primer akkumulatorok) és nem ujratdltheté akkumulato-
rok toltésekor veszély all fenn.

Kifolyd akkumulator miatti sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kdvet-
kezmény.

» Csak az alabbiakban megadott tipusu akkumulatorokat szabad tolteni.

/\ VESZELY!

Nem megfelel6é akkumulatorok toltése miatti veszély.

A kilépd gazoknak, gyulladdsnak vagy robbanasnak sulyos személyi sériilések és

anyagi karok lehetnek a kdvetkezményei.

» Csak olyan akkumulatorokat szabad csatlakoztatni az akkumulatortoltd
készulékre, amelyek tipusukat, fesziiltségliket és kapacitasukat tekintve al-
kalmasak az akkumulatortoltd készllékhez, és megfelelnek az akku-
mulatortoltd készllek beallitasainak.

Az akkumulatortolts késziilék savas dlomakkumulatorok és NiCd akkumulatorok
toltésére terveztek:
- Pb WET akkumulatorok (PzS, GiS, ...):
Szell6z68, zart, savas (nedves) dlomakkumulatorok folyékony elektrolittal.
- Pb GEL akkumulatorok (PzV, GiV, ...):
Szeleppel szabalyozott, zart, savas 6lomakkumulatorok (VRLA) régzitett
elektrolittal (zselé vagy szdvet).
- NiCd akkumulatorok:
Zart NiCd akkumulatorok folyékony elektrolittal.
- Pb CSM WET akkumulatorok (Copper Strained Metal):
Zart, savas CSM olomakkumulatorok folyékony elektrolittal.
- Lead Crystal akkumulatorok:
EVFJ / CNFJ tipusu Lead Crystal akkumulatorok.

11



Szallitasi terje-
delem

Halozati csatla-
kozas

12

A készllék kifogastalan mikddése a szakszer( hasznéalattol fugg. A készlléket
semmiképpen nem szabad a kdbelnél fogva huzni.

(1) Akkumulatortolté készilék
(2) Kezelési utmutatd
(3) Rovid utmutatd

/\ VESZELY!

Elektromos aram miatti veszély.

Sulyos sérulés vagy halal lehet a kovetkezmény.

» A munkéak elkezdése elétt minden érintett készlléket és komponenst ki kell
kapcsolni és le kell valasztani a villamos halézatrol.

» Minden érintett készuléket és komponenst biztositani kell ujbdli bekapcsolas
ellen.

/\ VESZELY!

Hibas kezelés és hibasan elvégzett munkak miatti veszély.

Sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kdovetkezmeény.

» A jelen dokumentumban ismertetett 6sszes munkat és funkciot csak képzett
szakszemeélyzet végezheti el.

» Olvassa el és értse meg a dokumentumot.

» Olvassa el és értse meg a rendszerelemek Osszes kezelési utmutatgjat,
kilondsen a biztonséagi eldirdsokat.

/\ VESZELY!

A hibas vagy elégtelen halézati ellatas miatt veszély all fenn.

Sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kdovetkezmény.

» A ,Mlszaki adatok” cimi fejezet szerinti haldzati ellatasra vonatkozo kdve-
telményeknek teljesllnitk kell.




Toltévezeték A VESZELY!

A toltocsatlakozé-dugo szakszeriitlen levalasztasa kovetkeztében kirepiilé

szikrak veszélye.

Sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kovetkezmény. Az ennek soran ke-

letkez8 szikrak meggyujthatjak a toltési folyamat kdzben képz8dé toltégazokat és

ezaltal tlizet vagy robbanast okozhatnak

» Fejezze be a toltési folyamatot az akkumulatortolts készilékkel, és a toltéve-
zetékek lehllése utan csavarja fel a vezetékeket, vagy ha van kabeltarto, ak-
kor azon helyezze el.

A halézati/ .
]

toltSvezetékek /\  VESZELY!

helyes vezetése Szanaszét heverd téltékabelek miatti veszély.

Sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kovetkezmény. A kihuzott, laza

kdbelekben valaki fennakadhat vagy felbukhat.

» A toltévezetéket ugy kell vezetni, hogy senki se botolhasson beléjuk, illetve
akadjon fenn bennuk.

/\  VIGYAZAT!

Tulmelegedés miatti veszély a helyteleniil vezetett halézati/toltévezetékek
kovetkeztében.

A halozati/tolt8vezetékek sérlilésveszélye.

A halézati/toltévezeték cseréjét csak elektromos szakember végezheti el.

A halozati/toltévezetékeket hurok nélkull kell vezetni.
A halozati/toltévezetékeket nem szabad letakarni.

Az olyan toltévezetékeket, melyek hossza tébb, mint 5 m (16 ft. 4.85 in.)
egyesével kell fektetni (nem kotegelve).

Az olyan téltévezetékek, melyek hossza tébb, mint 5 m (16 ft. 4.85 in.) fel-
forrésodhatnak (figyelem, forro fellletek).

A kovetkezd esetekben kilondsen figyelni kell arra, hogy a tolt6vezetékek
fellleti h6mérséklete ne lépje tul a 80 °C-ot (176 °F)

- A kérnyezeti hémérséklet 30 °C (86 °F) vagy annal tébb

- A tolt6vezeték keresztmetszete 95 mm? vagy tébb

- A tolt6vezeték hossza 5 m (16 ft. 4.85 in.) vagy tobb

vV VvV VVvVYvYyYy

X
-
=z
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A késziilékenel- Az akkumulatortolté készilék biztonsagi szimbdélumokkal van ellatva. A biz-
helyezett figyel- tonsagi szimbolumokat nem szabad eltavolitani vagy atfesteni.
meztetések

WARNUNG - WARNING - ATTENTION
ADVERTENCIA - AVVISO

Ladevorgang immer stoppen bevor das Ladekabel abgezogen wird!
Explosive Gase. Flammen und Funken vermeiden.

Wahrend des Ladens fiir ausreichend Frischluft-Zufuhr sorgen!
Always stop charging before you disconnect the charging cable!
Explosive gases. Prevent flames and sparks.

Provide adequate ventilation during charge!

Toujours arréter la charge avant de déconnecter le cable de charge!
Gaz explosifs. Eviter les flammes et les étincelles.

Prévoir une ventilation adaptée pendant la charge!

iDetener siempre la carga antes de desconectar el cable de carga!
Gases explosivos. Evitar llamas y chipas.
iMantener una ventilacion adecuada durante la carga!

Interrompere sempre la carica prima di scollegare il cavo di carica! _E E
Gas esplosivi. Evitare fiamme libere e scintille. :

'
Predisporre una ventilazione adeguata durante la carica! 42 0409,0419 E]

@ XXXXXXXX

www.fronius.com Selectiva x.0 xxxx xkW

A
T
fed

c € Part No.: 4,010,xxx
Ser. No.: XXXXXXXX

UAC nom. 1~ NPE 230V 50/60Hz

lac max. XXA

Pac max. XXXXW

Ubc nom. xxV

Ipc max. XXA

Protective class |

Z 1

Fronius International GmbH
Froniusstrafle 1
4643 Pettenbach
Austria

XXXX

Az elhasznaldodott készulékeket ne tegye a haztartasi hulladékba, ha-
nem a biztonsagi el8irdsoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

Tartsa tavol az akkumulatortél a lehetséges gyujtoforrasokat, valamint
a tlzet, szikrat és nyilt ldngot.

Robbanasveszély! Toltéskor az akkumuldtorban durranégaz képzddik.
Az akkumulétorsav mardé hatasu, semmi esetre sem kerilhet szembe,
bérre vagy ruhazatra.

A toltés soran gondoskodjon elegendd friss levegd bevezetésérdl.

A funkcidkat csak a kezelési utmutatd teljes dtolvasasa utan hasznalja.

ENREORORIY B
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Figyelmez-
tetések a
késziilék bel-
sejében

/\ VESZELY!

Elektromos aramiités miatti veszély.

Sulyos sérulés vagy halal lehet a kovetkezmény.

» A hazat csak a gyarto altal kiképzett szerviztechnikusok nyithatjak ki.

» A készllékhaz nyitott 4llapotdban végzett munkak eldtt a készuléket le kell
valasztani a halézatrol. Megfelelé mérékésziulékkel meg kell gy6z&dni arrol,
hogy teljesen kisiiltek-e az elektromosan feltoltott alkatrészek (példaul kon-

denzatorok).

» Jololvashato, érthetd figyelmeztetd tablaval biztositani kell, hogy a készilék
a munkalatok befejezéséig a haldzatrol levalasztva maradjon.

A készulék belsejében:

2 kW

XXXX

Ubc nom. XxxV
Part No.: 4,010,xxx
Ser. NO.: XXXXXXXX

[—]

1 Display
2 Battery CR2032

M AN A ©

WARNING Hazardous Voltage

Kondensator Entladezeit < 2 min.
Capacitor discharge time < 2 min.
Décharge de condensateur < 2 min.
Condensador tiempo de descarga < 2 min.

Condensatore tempo di scaricamento < 2 min.

XXXX

Ubc nom. XXV
Part No.: 4,010,xxx
Ser. NO.:' XXXXXXXX

1 2=
— (==
o

1 Display
2 Battery CR2032

o A A ©

WARNING Hazardous Voltage

Kondensator Entladezeit < 2 min.
Capacitor discharge time < 2 min.
Décharge de condensateur < 2 min.
Condensador tiempo de descarga < 2 min.

Condensatore tempo di scaricamento < 2 min.
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A felallitasi hely kivalasztasa és a fali szerelés

Felallitasi
utasitasok

16

/\ VESZELY!

Felboruléd vagy leesé késziilékek miatti veszély.

Sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kdovetkezmeény.

» Az 6sszes rendszerelemet stabilan kell felallitani.

» Padlotartd vagy fali tartd alkalmazéasakor folyamatosan biztositani kell az
Osszes rogzitéelem stabil helyzetét.

A készllék az IP21 védettség szempontjabdl be van vizsgélva, ami az alabbiakat

jelenti:

- 12,5 mm-nél (0.49 in.) nagyobb dtmérdvel rendelkezd, szilard, idegen testek
behatolésa elleni védelem

- Flgg6bleges cs6pdgd viz elleni védelem

A készlléket az IP21 védettség szerint szdraz, zart helyiségekben lehet felallitani
és Uzemeltetni. Nedvesség behatolasat kerilni kell.

A készllék megengedett hasznélati
helyzete a vizszintes.

H{t6levegd

A készuléket ugy kell felallitani, hogy a hiit6levegb akadalytalanul tudjon atara-
molni a haz arra szolgald nyilasain. A levegd be- és kiomlényilasaitél mindig leg-
alabb 20 cm (7.87 in.) tavolsagnak kell lennie. A kdrnyezeti levegének mentesnek
kell lennie

- atulzott mértékl porterheléstél

- az elektromosan vezetd részecskéktél (koromtdl, illetve fémforgacsoktol)

- hé&forrasoktol

- akkumulatorsav-g6zoktél

A h(télevegs beszivasa és kiaramlasa az alabbi abrakon lathato nyilak szerint
torténik.

/\ VIGYAZAT!

Részben vagy teljesen letakart levegdbelépb és -kilépd nyilasok miatti veszély.
Ennek anyagi kdrok lehetnek a kdvetkezményei.
» Tobb készilék egymas mogotti felallitasat eltolva kell megvaldsitani.




Fali és
padlotarto

Ha a készllékek elrendezése eltolas nélkll, egy sorban torténik, a készulékek
kozotti tavolsagnak a kdvetkezbnek kell lennie:
a) minimalis tavolsag: 20 cm (7.87 in.)

/\ VESZELY!

Hibasan végzett munkak és leesé késziilékek miatti veszély.
Sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kdvetkezmeény.
» Ezt aszerelési munkat csak képzett szakszemélyzet végezheti el.

Alapfelulettél figgben kilonféle tiplik és csavarok szikségesek. Ezért a tiplik és
a csavarok nem tartoznak bele a szallitasi terjedelembe. A szerel§ felel a megfe-
leld tiplik és csavarok kivalasztasaért.

/\ VESZELY!

Felborulé vagy lees6 targyak miatti veszély.

Sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kdovetkezmény.

» Eztafali tartét csak a gyarto erre a célra szolgald akkumulatortoltd
készllékével hasznalja.

» A készlléket vizszintesen szerelje fel.

P Fali szerelés esetén a fal teherbirdsanak elegenddnek kell lennie.

A fali tarté sulya:
2 kW (B1) 1,10 kg (2.43 Lb.)
3 kW (C1) 1,35 kg (2.98 lb.)
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Kezeloelemek és csatlakozok

KezelGelemek és
csatlakozdk

20
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Sz. Funkcié

(1) USB-csatlakozé
Az USB-csatlakozé USB-meghajté segitségével tamogatja a készilék
szoftverfrissitését és a toltési paraméterek naplézasat a toltési folyamat
kdzben.

(2) Opcionalis tartozékoknak fenntartott hely
- kuls6 inditas es leéllitas opcio
- h6meérseklet-vezérelt tdltés opcio

(3) Csatlakozé (-) toltévezetékhez

(4) Csatlakozé (+) toltévezetékhez

(5)  Halézati kabel

(6) Elektrolit-keringtetés opcid pozicidja




Sz. Funkcié

(7 Kezelépanel

(8) Opcionalis LED-csik
A toltottségi allapotnak megfe-
leld szinben vilagit a ,,KezelSpa-
nel” cimU szakaszban ismerte-
tett kijelzések szerint

(9) Az opcionalis csatlakozodugo

és a toltévezetékek fedele

Az opcionélis csatlakozodugd
és a toltévezetékek csak a fedél
(9) eltavolitasa utan
hozzaférheték. Ehhez kbvesse
az ,Opciok” cim( fejezet ,,Biz-
tonsag” cim( szakaszaban
talalhato figyelmeztetéseket.

\

1 7 M N GTLE

Az USB-csatlakozo fedele (1) csavarral
biztosithato.
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2 kW opcionalis pin|Plug [ Plug [Plug T 14 polusu opcionalis csatlakozé a haz
csatlakoz6 csat- Code] 14p_| Code belsejében
P , ‘ Dete 14
lakoz6-kiosztasa HNEE
9 |c16|@ @|13vo | 10
7 |ciL |@ @|c2L | 8
5 |c1H |@ @]|c2H | 6
1 |-st (@ @|+st | 2
. Plug . . Plug .
Pin Code Function Pin Code Function
Detect
13 S1 14 | Dete
wire white o~
CAN 2GND D
11 S2 12 C2G
wire brown
CAN 1GND Q Q
m. wire white E'
wire brown O ©
] i3V Remote Control wi-
o | c1G Remote Control wire 4 10 | BBV | power re 1
Option Box wire brown* o S L
upply Obtion B .
CBG Easy GND* ption box wire
white*
CBG Easy VCC*
CAN 1Low -w.
wire yellow oo
7 C1L | Remote Control wire 3 8 C2L C.AN 2Low
wire yellow
Option Box wire yellow*
CBG Easy Detect* i
CAN 1High -W.
wire green o0 :
5 | C1H 6 | con |CAN2High
Remote Control wire 2 wire green
Option Box wire green*
3 4
Temperature Controlled Temperature Controlled
1 -8t | Charging* 2 + 8t | Charging*
Extern Start / Stop Extern Start / Stop

]
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o

Gateway Link*

TagID Link*

* not available for Selectiva UL




3 kW opcionalis pin| Plug | Plug [Plug [ 14 polusu opcionalis csatlakozo6 a haz
csatlakoz6 csat- — ‘S:‘:de ‘14'°. ;;:e ” belsejében
lakozé-kiosztasa sz |@ @lcze | 12
cic|@ @|13vo | 10
ciL @ @|c2L | s
5 |[c1H |@ @|c2H | &
1 |-st @ @]|+st | 2
. Plug . . Plug .
Pin Code Function Pin Code Function
Detect
13 S1 | Status1 14 Dete
wire white [j
CAN 2GND
11 S2 | Status2 12 | C2G
wire brown
CAN 1GND T2 . . T
wire brown m wire white K
Remote Control
wire 1
1izv |13V -
9 | C1G  Remote Control wire 4 10 o | Power voviprzc\jvnhiE}c:z("
Option Box wire brown*® Supply
CBG Easy GND*° CBG Easy VCC*®
Status
Air Puls*®
CAN 1Low T CAN 2Low —
wire yellow m wire yellow D
7 Ci1L | Remote Control wire 3 8 C2L
Option Box wire yellow™*° Air Puls*®
CBG Easy Detect*®
CAN 1High x—o
| ]
wire green o CAN 2High
ig o=
5 | C1H | Remote Control wire 2 6 | C2H | . green (]
Option Box
wire green*®
3 4
Temperature Controlled Temperature Controlled
1 -8t | Charging*® 2 + St | Charging™®

Extern Start / Stop®

Extern Start / Stop®

-

o

(]

Gateway Link*

TagID Link*® / Battery Link*

* not available for Selectiva UL

° not available for SelectION
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Kezel6panel

(2) (3) (4)

Sz.

Funkcio

(1)

Kijelzé

(2)

~Menii” gomb
A Kivant menu kivalasztasa.
Visszatérés a folérendelt menibe.

(3)

~Up / Down” (,Fel/ le") gombok
A kivant menupont kivalasztésa.
A kivant érték beallitasa.

(4)

~Pause / Start” (,,Sziinet / Start”) gomb
A toltési folyamat megszakitasa és ujboli folytatasa.
Egy menlpont vagy beéllitas jévahagyasa.

(5)

~Akkumulator lehlilt” kijelzés (kék)

Mar leh(lt, hasznalatra kész allapotban lévé akkumulatort jelez.
Folyamatosan vilagit: A toltés vége utan el lett érve a beallitott lehllési
idg, illetve opcionalisan az akkumulator hémeérséklete.

Masodperces litemben villog: ezen kiviil mikodésbe lépett a
vizutantoltés-jelz8. Részletes informaciok a ,Kijelz8" cimi fejezet Ki-
egészité funkciok attekintésecimU szakaszaban talalhatok.

(6)

24

~Hiba" kijelzé (piros)

Folyamatosan vilagit: A készUlék hibat jelez. Az aktudlis helyzet nem tesz
lehetdveé szabalyszerl toltést. Ha vilagit a piros kijelzés, akkor nem le-
hetséges a toltés (toltés megszakitva). A kijelz6n ennek megfelels alla-
potlzenet lathato.

3 masodpercenként réviden felvillan: A készlilék figyelmeztetést ad ki. A
toltési paraméterek kedvezétlenek, a toltés azonban folytatodik. A ki-
jelzén felvaltva lathatd a megfeleld dllapotiizenet és a toltottségi dllapot.




(7) ~Toltés" kijelzd(sarga)
Vilagit: folyamatban lévé toltést jelez.
Villog: ha a toltés megszakadt.

(8) ~Akkumulator feltéltve” kijelz (zold)
Folyamatosan vilagit: toltés befejezve.
Masodperces litemben villog: toltés befejezve. ezen kivil mikddésbe
lépett a vizutantoltés-jelz8. Részletes informacidk a ,Kijelz8" cimu fejezet
Kiegészit6 funkcidk attekintésecimi szakaszaban talalhatok
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Az akkumulator toltése

Elsé lizembe he-
lyezés

26

Ha el6szor kotik 6ssze az akkumulatortoltd készlléket az elektromos haldzattal,
akkor a készulék SETUP Gzemmoddba all.

Ebben az Gzemmodban el kell végezni vagy jéva kell hagyni a kévetkez§ alap-

beéllitasokat:

- nyelv (angol, német, francia, ...)

- datum, pontos idé és id6zdéna

- mértékegységek: metrikus / angolszész

- Tolt6vezeték hossza és toltévezetek keresztmetszete

- akkumulatortipus, jelleggdrbe, cellaszam és toltési idé vagy akkumulétor-ka-
pacitas

Csatlakoztassa az elektromos haldozatra az akkumulatortolté késziilék
haldzati csatlakozdjat.

Az ,Up / Down" (,Fel / le") gom-
bokkal valassza ki a kivant
menunyelvet.

"Language Enalizh
Sprache Deutsch
LEII"I'EII..-IE' FI"EII"I';EIIE Hagyja jovéa a ,,Pause / Start”
Taal Mederlands (,Sziinet / Start") gombbal.

Lingua Italiano

= Alapbeadllitasként az angol nyelv van
| Setup =l ccrowa

UTC -2 Fernando de H[] Az ,Up / Down (,Fel / le”) gom-
bokkal valassza ki a kivant

Custom g
UTC @ WET [Reukjauik ddzonat.
UTC B¥WET [London

Hagyja jova a ,Pause / Start”
(,Szlinet / Start") gombbal.

Alapbeallitdsként az UTC+1 kdzép-
| eurdpai idé (CET, Berlin) idézdna van

letarolva.

I -—-—

A kovetkezd beallitasokat kell elvégez-
ni:

Davlight saving time

or - nyari idszamitas BE / KI
. . - oraformatum
EI'II"'I E' "IE-SE' - Idépont

Thu09.01.2020 - batum
E| Setup | [6] Az .Up/ Down”(,Fel/ le") gom-

bokkal valassza ki a kivant
beallitast.

Hagyja jova az elvégzett beallitast
a ,Pause / Start” (,,Szlinet / Start")
gombbal.

Alapbeallitdsként a nyari id6szamitas
BE és a 24 6ras 6raformatum van
letarolva.



Az ,Up / Down" (,Fel / le") gom-
bokkal valassza ki a kivant
metric beallitast (metrikus / angolszasz).

nhit=

it [o] Hagyja jové a ,Pause / Start"
irI'IF:lE'I"iEII (,Szlnet / Start”) gombbal.

Az ,Up / Down" (,Fel / le") gom-
bokkal allitsa be a téltévezeték
megfelels hosszat (m / ft).

Hagyja jova a ,Pause / Start”
(,Szlinet / Start") gombbal.

Az akkumulatortoltd keszilék a meg-
rendelés szerinti megfeleld toltve-
zeték-hosszal van konfiguralva.

A rosszul beallitott toltévezeték-hossz
negativ hatassal lehet a toltési folya-
matral

Az ,Up / Down" (,Fel / le") gom-
bokkal allitsa be a té6ltévezetek
megfelel6 dtmérgjét (mm? / AWG).

Hagyja jovéa a ,,Pause / Start”
(,Szlinet / Start”) gombbal.

Az akkumulatortoltd keszulék a meg-
rendelés szerinti megfeleld toltéve-
zeték-keresztmetszettel van konfi-
gurélva.

A rosszul beéllitott toltdvezeték-ke-
resztmetszet negativ hatassal lehet a
toltési folyamatra!

Ha a kijelzett toltési konfiguracio
helyes, akkor hagyja jova a toltési
konfiguracidt a ,Sziinet / Start”
gombbal.

L= &-El
Cells 2410 12=0
Charagina time T=8h
| Setup |

Az akkumulatortoltd kesziulék a meg-
rendelés szerint van konfiguralva.

Ha az akkumulatortolts késziléket kiegészitd konfiguralas nélkil rendelték meg,
akkor a kévetkezd bedllitdsok standard beéllitasként értenddk:

- Akkumulatortipus: nedves 6lom (PzS, GiS)

- Jelleggorbe: 6 - RI

- Az akkumulatortoltd készlléknél maximalisan figyelembe vett cellaszam

- Toltésiidé: 7-8 ora

Ha a konfiguracio nem egyezik meg a hasznalt akkumulatorral, akkor megfe-
lel8en be kell allitani a paramétereket.

Az akkumulatortoltd készilék-paraméterekre vonatkozo részletes informaciok a

LKijelzé" cimU fejezet A bedllitasi lehetéségek attekintése konfiguralas
izemmoédbanszakaszaban talalhatok
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/\ VESZELY!

A kifoly6 akkumulatorsav vagy a hibas akkumulatorok toltésekor bekdvetkezé

robbanas miatt veszély all fenn.

Sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kdvetkezmény.

» A toltési folyamat megkezdése eltt gy6z6djon meg a tdltendd akkumulator
sértetlenségérél.

/\ VESZELY!

Helytelen akkumulatortipus és hibas toltési beallitasok miatti veszély.

Sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kdvetkezmeény.

» A toltési folyamat elkezdése elétt gondoskodni kell réla, hogy a helyes akku-
mulatortipus legyen beallitva az akkumulatortoltd késziléken.

» Az egyes akkumulétortipusokhoz a kdvetkezd beallitdsokat kell elvégezni a
toltés eldtt:
toltési gorbe
névleges feszlltség (az akkumulatorcellak szama)
akkumulator-kapacitas (Ah) vagy toltési idé (h)

Az akkumulatortolté készilék-paraméterekre vonatkozo részletes informaciok a
«Kijelz8" cim( fejezet Konfiguralas lizemmaédszakaszaban talalhatok.

/\ VIGYAZAT!

Toltécsatlakozo-dugdk erdsen szennyezett érintkezdéi miatti anyagi karok

veszélye all fenn.

Az ezébltal megndvekedett 4tmeneti ellendllds tulmelegedést vagy akar a

toltécsatlakozé-dugd tonkremenetelét is okozhatja.

P Tartsa szennyez8désmentes allapotban, szlkség esetén tisztitsa meg a
tolt8csatlakozd-dugd érintkezdit.

Csatlakoztassa az elektromos haldzatra az akkumulatortolté készilék
haldzati csatlakozdjat.

Megjelenik a kérdés, hogy a helyes paramétereket allitottak-e be a téltendd akku-
muléatorhoz.

Ezutan megjelenik a standard

Ph-llet 1| tizemmod kijelzsje. A kijelzs az akku-
mulatortoltd készlilék paramétereket
LI Lo mutatie:
L HBL - akkumulatortipus (pl. Pb-WET)
. s EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE - to'ltéSIJelleggo'rbe (pl.. IUI)
Mo 12639 - 300 Ak - névleges fesziiltség (pl. 48 V)
EE.E. 1q --------------------------------------- _ kapac|ta's (pL 300 Ah)

- ahétnapja, apontosidd és a
datum

Az akkumulatortoltd keszulék parameéterek egyedileg beéllithatok. Az akku-
mulatortdlts készllék-paraméterekre vonatkozd részletes informaciok a ,Kijelz8”
cimU fejezet Konfiguralas izemmaddszakaszaban taladlhatok. Biztositsa, hogy a
toltendd akkumulator megfeleljen az akkumulatortolts késziléek konfi-
guraciojanak.

|E| Dugja be a téltScsatlakozo-dugot.



Az akkumulatortolté késziilék felismeri a csatlakoztatott akkumulatort, és el-
inditja a toltést. Aktivalt inditas-késleltetés esetén a toltési folyamat a beallitott
késleltetési idS letelte utdn kezd&dik. Részletes informaciok a ,Kijelz8" cimU feje-
zet Konfiguralas izemmaédciml szakaszaban talalhatok.

A toltési folyamat alatt a kijelzén a kdvetkezd értékek lathatok:

- Pillanatnyi tlt6aram (A)

- Pillanatnyi tolt6fesziltség (V)

- Bevitt tdltés (Ah)

- Akkumulator-h6meérséklet ,hé&meérséklet-vezerelt toltés” opcio esetén
- A toltés kezdete ota eltelt id6 (06:pp)

E [IH Finizhed charging since

L1
I

17 By

25 0:01 1004k r

Az akkumulator szimbdlum a pillanatnyi toltottségi szint kijelzésére szolgal.
Minél tobb oszlop lathato, annal elérébb tart a toltési folyamat. Az akkumulator
teljes feltdltése utan megjelenik egy percszamlalo (lasd a jobb oldali 4brat). Ez a
szamlalo a toltés vége ota eltelt perceket mutatja, és segitségével kdnnyebben
megitélhetd, hogy tobb akkumulatortoltd készilék alkalmazasakor melyik akku-
mulator hlt le a legjobban.

Ha a percszamlalo helyett tovabbra is a standard kijelzés lathato:
Az ,Up / Down" gombok segitségével valthat at a percszamlalo és a standard
kijelz6 kozott.
Finished charging since

= EI]n
2 17 17 By
' 25c 001 100an

Teljesen feltoltott akkumulator esetén az akkumulétor szimbdlum mind a 4 osz-
lopa fekete szinnel jelenik meg. Ha az akkumulator tele van toltve, akkor vilagit a
z6ld kijelzés.

- Az akkumulator allanddan
hasznalatra kész.

- Az akkumulator tetszéleges ideig
az akkumulatortoltd készulékre
csatlakoztatva maradhat.

- A fenntartd toltés ellensulyozza az
akkumulator onkisulését.

A toltési folya- A toltési folyamat a kdvetkez8képpen szakithatd meg:
mat meg-

it E Nyomja meg a ,Pause / Start” (,Szlnet / Start”) gombot.
szakitasa
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Mikdzben a téltési folyamat megsza-
kadt:
- Villog a ,Toltés" kijelzés (sarga).

A toltési folyamat a kévetkezSképpen folytathato:
E' Nyomja meg ismét a ,Pause / Start” (,Szlinet / Start”) gombot.

Ha az akkumulatortolté készilékre akkumulator van csatlakoztatva, akkor a
toltési folyamat a ,,Pause / Start” (,,Szlinet / Start”) gombbal szakithaté meg és
folytathato. A kijelzési mod atvaltasa a ,Menl” gombbal a ,Kijelz8"” cim( fejezet-
ben foglaltak szerint csak azutan lehetséges, hogy az akkumulétort levalasztotta
az akkumulatortolté készulékrol.

/\ VESZELY!

A toltévezetékek levalasztasakor a szikraképz6dés kovetkeztében kialakulé

durranégaz-gyulladas miatti veszélye.

Sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kdovetkezmény.

» A tolt6csatlakozd-dugd lekdtése vagy levalasztasa elétt allitsa le a toltési fo-
lyamatot a ,,Szlinet / Start” gomb megnyomasaval.

/\ VESZELY!

A dugaszolo6 csatlakozd levalasztasanal fennallo veszély a toltési folyamat
soran.

Sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kdvetkezmeény.

» Ne valassza le a dugaszold csatlakozdt a téltési folyamat soran.

» Ne érintse meg az aramvezetd csatlakozdkat a télt6csatlakozo-dugonal.

/\  VIGYAZAT!

Az akkumulator akkumulatort6ltd késziilékrdl térténd levalasztasakor az akku-

mulator kdrosodasanak veszélye all fenn, amennyiben a toltési folyamat még

nem zarult le teljesen.

Ennek akkumulator-karok lehetnek a kévetkezményei.

» Az akkumuldtort legkordbban akkor valassza le az akkumulatortoltd
készUlékrdl, ha teljesen fel van toltve (az ,Akkumulator feltoltve"” kijelzés
z6lden vilagit).

Amint az akkumulator teljesen felt6lt8dott és lehdlt, akkor a kdvetkezé kijelzések
vilagitanak:



- ~Akkumulator feltdltve” kijelzé
(zéld)
-, AKkumulator lehlt” kijelzés (kék)

Az optimalis akkumulator-élettartam
érdekében az akkumulatort a kévet-
kezb ismertetés szerint csak akkor kell
levalasztani az akkumulatortolts
készllékrdl, ha a zold kijelzésen kivil a
kék ,,Akkumulator lehidlt” kijelzés is
vilagit. Ha tdbb akkumulatortoltd
készulék van hasznalatban, akkor
elészor azt az akkumulatort kell leven-
ni, amelyik a legrégebben készre lett
toltve (a legjobban lehdlt).

A toltési folyamat a kdvetkezdképpen fejezhetd be:
E Nyomja meg a ,,Pause / Start” (,Szlnet / Start") gombot.
E' Vélasza le a téltécsatlakozd-dugdt.

Nyitott toltéérintkez8k esetén az automatikus Uresjarat-érzékelés biztositja, hogy
a toltéérintkezdk fesziltségmentesek legyenek.
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Funkcio

Standard Gizemmaod
Standard Gzemmaodban a kijelzén a toltési paraméterek lathatok.

Statisztika izemméd

A készulék Uzeméallapotainak gyakorisagéat jeleniti meg, kijelzi a toltések
Osszesitett szamat, és attekintést ad a toltésenként leadott abszolut és
atlagos Ah értékrél és a felvett energiamennyiségekrol.

E D

El6zmények lizemméd
Informaciot ad az 6sszes mentett téltési folyamat paramétereirdl.

Konfiguralas iizemmodd
A konfiguralas Uzemmoadd lehetbve teszi a készllék és a toltési folyamat
Osszes beallitasanak elvégzését.

USB lizemmod

Az USB lzemmod tdmogatja az USB-meghajtd segitségével a készilék
szoftverfrissitését, készilékkonfiguraciok mentését és feltoltését, vala-
mint a téltési paraméterek jegyz6kdnyvezését a toltési folyamat
kdzben.

I S H

Ha az akkumulatortolté készilékre akkumulator van csatlakoztatva, akkor a
toltési folyamat csak a ,Pause / Start” (,Szlnet / Start”) gombbal szakithaté meg
és folytathatd. A kijelzési mod atvaltasa a ,,Menl” gombbal csak azutan le-
hetséges, hogy az akkumulatort levalasztotta az akkumulatortoltd készuléekrél. A
kijelzési mod részletes leirasa az alabbi fejezetben talalhato.

A toltési szlinet kozben a menilivalaszték korlatozott formaban all rendelkezésre.

MEGJEGYZES!

A toltési sziinet kozben a meniivalaszték korlatozott formaban all rendel-
kezésre.




Standard uzemmoaod

Standard A héldzati csatlakozd kdzhéldzatra csatlakoztatdsa utédn a kijelzé automatikusan
izemmadd standard Gzemmadba kerl.
Standard Gzemmadban a kijelzén a
Fho-llet | taitskeszilék paraméterek lathatok:
- akkumulatortipus (pl. Pb-WET)
LI L= - toltesi jelleggdrbe (pl. IUD)
- Yg - névleges feszlltség (pl. 48 V)
R T e - kapacitéas (pl. 300 Ah)
M ja:3q anu Al - a klet napja, a ddtum és a pontos
B3E. 49 e idd

A toltékészllék-paraméterek egyedileg beallithatok. Errél részletesebb in-
formaciok a ,Konfiguralas Gzemmaod” ciml szakaszban talalhatok.
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Statisztika Gzemmaddban a vizszintes

jelz8savok a készulék kovetkezd

Uzemmaoddjainak gyakorisagat jelenitik

meg:

- Uresjarat (,Idle")

- Toltés (,Charging"”)

- Fenntarto t6ltés (,Floatingchar-
ge")

- Lehdlés (,Cooldown”)

- Hibaallapot (,Error")

E' Az ,Up / Down" gombokkal az 1/2 és a 2/2 oldal kdzott lehet atvaltani.

B Charges
1750AHK
350AkhCharge
16. 80k
3.36 kNN Charge

| BTN

A 2/2 oldal a kovetkezd értékeket mu-

tatja:

- Toltések (,Charges”) szama Gssze-
sen.

- Leadott Ah 6sszesen.

- Atlagosan leadott Ah téltésenként
(,Charge").

- Felvett &sszes energia (KWh).

- Atlagosan felvett energia (kWh)
toéltésenként (,Charge”).

A kijelzett felvett energia iranyértékként értendd, és névleges teljesitmény esetén
akar 5%-kal is eltérhet az energia tényleges értékétsl. Kisebb teljesitmény esetén

az eltérés nagyobb is lehet.



El6zmények Uzemmoéd

El6zmények
lizemmod

Az el6zmények Gzemmadd informaciot ad az 6sszes mentett toltési folyamat pa-
ramétereirdl. Annak érdekében, hogy be lehessen mutatni a valtakozé vagy eltérd
kijelzéseket, az aldbbiakban két kijelz8ablak ldthatd:

Thu THEEAD . 12:23) Wed 158513 8h2E8mnin
"lf?gﬁ i 3970k "'413%:-;5 9 10ah
yg. gL L 19kWk| | yggui '3 1 20Kk
& R 8=9h| (& R 8-9h
BN 45 [c NN 55 [t

Az ,Up / Down" (,Fel / le") gombokkal lehet atvaltani az oldalak k6z6tt min-
den mentett téltési folyamat esetében.

A kijelzéablak tartalma

- A toltés inditasi datuma, pl.: cstitortdk, 2014.06.19.

- A toltés inditasi id6pontja, pl.: 19:29 vagy toltési idétartam, pl.: 8 6ra 28 perc.

- Feszlltség a toltés inditasakor: pl.: 45,9 V.

- Feszultség 5 perc elteltével: pl.: 47,9 V.

- Fesziltség a toltés befejezésekor: pl.: 48,0 V.

- Felvett Ah, pl.: 397 Ah.

- Felvett kWh, pl.: 19 kWh.

- Toltésijelleggorbe, pl.: 6 RI.

- Beadllitott toltési id6tartam, pl.: 8 - 9 6ra vagy a beéllitott Ah érték, pl.: 400
Ah vagy a t6ltés befejezésének beallitott idépontja (nincs a képen).

Megjelenitett szimbélumok

.— m  15EE—@ 5 P

:— @ h1—» o (6)

Sz. Funkcio

(1) Tele akkumulator
A toltés befejezbdott.

(2) Ures akkumulator
A toltés nem fejez6dott be.

(3) Felkialtéjel szammal
Figyelmeztetés kerilt kiadasra a megfeleld allapotiizenet kodjaval. Errél
részletesebb informaciok az Allapotiizenetekcim(i szakaszban talalhatok.

(4) Szimbélum szammal
Hibajelzés kerllt kiadasra a megfeleld allapotiizenet kodjaval. Errél
részletesebb informaciok az Allapotiizenetekcim(i szakaszban talalhatok.
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(5)

Gomb szimbdélum kis pipaval
A toltés megfeleld modon, a ,,Sziinet / Start” gombbal befejezve.

(6) Gomb szimbélum kereszttel
A toltés a ,,Szlnet / Start” gomb nélkil fejez6dott be.
7) A toltés részletei

Bizonyos akkumulator-adatok kijelzése a toltés kezdetén és végeén:
Cellak szama

Ah

Jelleggorbe

Akkumulatortipus




Konfiguralas Gzemmaéd

A beallitasi le- »Charging settings”: Beallitasok az akkumulatorhoz

hetéségek atte- - Akkumulatortipus, pl. ,Nedves".

kintése konfi- - Toltésijelleggorbe, pl. ,,IU".

guralas - Kapacitas (Ah) vagy toltési id6 (h), a toltési jelleggdrbétsl figgden.
tizemmaddban - Cellak: az akkumulatorcellak feszlltsége (V) és darabszama vagy a cellaszam

automatikus beallitasa.

/\  VIGYAZAT!

Az akkumulator sériilésének veszélye a hibasan beallitott értékek miatt.

Ennek anyagi karok lehetnek a kdvetkezményei.

» A cellaszam automatikus beallitasat csak a kovetkezd névleges
feszultségl akkumulatoroknal hasznalja: 12 V és 24 V 24 V-0s
készulékeknel, 24 V és 48 V 48 V-os készilékeknél.

» Ne hasznalja a cellaszam automatikus beallitdsat mélykistitott akku-

mulatoroknal.

Tovabbi beallitasok:

A toltési jelleggdrbe egyedi beallitasi lehet8ségeivel kapcsolatban.

~Additional functions": Kiegészit6é funkciok

~General options": Altalanos beallitasok

~Reset Settings”

Belépés a konfi-
guralas
lizemmodba

A5 00
Fr 19.82.2819

Software
L.6.8.45_8

Ezutan megjelenik az alapbeallitasi
képernyd a datum és az idét, valamint
a szoftververzio megjelenitésével.

E Az ,Up / Down" (,Fel / le") gombbal a kdvetkezd informacidk hivhatok elé:
A készilék sorozatszama, valamint a konfiguraciot tarolé memaria soro-

zatszama és verzidja.

- Vezérlés / teljesitményelektronika NYAK: Hardververzié és sorozatszam.
- Szoftver: f6 szoftver, masodlagos szoftver, els6dleges szoftver és a jel-

leggorbe-blokk verzidja.

A konfiguracié meniibe a kdvetkezéképpen kell belépni:

E Nyomja meg a ,Pause / Start” (,Szlnet / Start”) gombot.

e [ —

Fr 1 CODE

S-:-ftmu [I u

111 5, e—

m— 1.4

Megjelenik a kod bevitelére vald
felszolitas.
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.:Bag —= Adja meg a szlikséges ,,1511" kddot a

Fr i EDDE kévetkez8képpen:

|15 1

111 5, e—

m— 1.4 "

E Az ,Up / Down" (,Fel / le") gombokkal adja meg a kod elsd szamjegyét.

|E| Lépjen a beirandd kéd kévetkezd mezdjére a ,,Meni” gombbal.

E' A fentiek szerint haladjon tovabb, amig végil be nem irja a teljes kodot.
Hagyja jova a bevitt adatokat a ,,Pause / Start” (,,Szinet / Start") gombbal.

'+ Charging settings Ekkor megjelennek a konfiguralas
¥ aoicitional functions
¥ Jeneral options

Uzemmoad fé menipontjai.

¥ Faszet Settings

Valamelyik menUtpont kivalasztdsakor
megjelenhet egy felszoélitas, hogy ol-
vassa el a kezelési utmutatot. Hagyja
jova ezt a felszolitast a ,,Pause / Start”
(,Szlnet / Start”) gomb Ujboli meg-
nyomasaval.

| Configuration |

A konfiguracio mentben és annak almeniiben a kdvetkez8képpen navigalhat:
E Az ,Up / Down" (,Fel / le") gombokkal valassza ki a kivant menUpontot.
A ,Pause / Start” (,Szlnet / Start”) gombbal hagyja jova a kivalasztott
menlpontot, és hagyja jova ismét az esetleges biztonsagi kérdést (pl. ,OK?").
E Szlikség esetén valasszon az ,Up / Down" (,Fel / le") gombokkal, pl. ,,Off /
Oon" (,Ki/ be"), vagy irjon be egy értéket.
A ,Pause / Start” (,Szilinet / Start”) gombbal hagyja jéva a bevitt adatokat.

Ha a jovdhagyas utan a kurzor a kdvetkezd beallitdsra vagy helyre ugrik, akkor
jarjon el ismét a (3) és (4) pont szerint.

Kilépés az aktualis menubdL:
@ Lépjen vissza a félérendelt kivalasztasba a ,Menl" gombbal.

Ha a konfiguralas Uzemmadban a téltési folyamathoz megvaltoztattak egy vagy
tobb relevans beallitast, akkor a konfiguralds iGzemmod elhagyasakor a rendszer
meég egyszer lekérdezi, hogy at kell-e venni az elvégzett bedllitast.

A konfiguralas Uzemmod elhagyasakor a kdvetkezd beallitdsokat kell jovahagyni:
- Jelleggdrbe

- Akkumulator-kapacitas Ah-ban (az RI jelleggtrbe kivételével)

- Cellaszdm

- Kiegyenlitd toltés BE / KI

- CAN protokoll



Példa:

= -1

tatésa 6 - RI (Pb-WET) jelleggtrbére.

Je

| Configuration |

Ha nem hagyjak jova a beallitast, akkor
az akkumulatortoltd készilék ismét a
konfiguralas Uzemmaddba valt, és a
beallitast a kivant értékre lehet
maodositani.
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USB uzemmadd konfiguralas Uzemmodban

USB lizemmadd
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USB tGzemmaodban a kijelzén lathato,
hogy van-e csatlakoztatott USB-meg-
hajto.

LSE L :
Az USB-meghajtonak meg kell felelnie
a kovetkez6 specifikacioknak:

- Formazéas: FAT32

- Legfeljebb 32 gigabajt memdria

- nincs tobbsz6rds particionalas

Az I-SPoT-VIEWER szoftver (www.fronius.com/i-spot) tamogatja az USB-meg-
hajtén taldlhatd adatok megjelenitését és kiértékelését.

Az adatletoltés megkezdését hagyja jova a ,Pause / Start” (,Szlinet / Start”)
gomb megnyomasaval. Ha nem torténik meg a jovahagyés a ,Pause / Start”
(,Szlnet / Start”) gombbal, a letdltés egy perc mulva automatikusan elindul.

A toltési folyamat kézben a ,Pause / Start” (,Szlnet / Start”) gomb megnyomasa
utén csatlakoztathaté az USB-meghajtd. Ennek sorédn csak az adatok kiolvaséasa
megengedett, frissités vagy konfiguracid betoltés nem lehetséges.

«Biztonsagos eltavolitas” (,,Safely remove")
- Amint a kivant mivelet befejez6do6tt, biztonsagosan tavolitsa el az USB-meg-
hajtot.

Frissités

- Megnyilik az USB-meghajton tarolt, megfeleld frissitéfajlok listaja.

- A kivant f3jl kivalasztasa és jovahagyéasa a beallitdsok kézotti lapozashoz ha-
sonlé modon toérténik.

- Ne nevezze &t a frissit6fajl automatikusan megadott fajlnevét!

- A legaktualisabb firmware a Fronius weboldal letoltési teriiletén all rendel-
kezésre.

- Afirmware telepitéséhez tartozé utmutatot a letdltés zip-féjlja tartalmazza.

Leto6ltés

- A készulék adatgyljtéjében tarolt, jegyz&kdnyvezett toltési parameterekkel
rendelkezd adatok az I-SPoT VIEWER-hez az USB-meghajtén tarolédnak.

- Ezenkivil végbemegy az események - az ugynevezett event-, valamint a
készlilékbeallitasok és felhasznaloi jelleggdrbeék (konfiguracio) mentése.

- Az adatgyUjt6 szaméra a kdvetkez8 idétartomanyok valaszthaték:
1 hdnap
3 hénap
Mind
Utolsé alkalom 6ta


http://www.fronius.com/i-spot
https://www.fronius.com/en/search-page#!/searchconfig/%7B%22searchword%22%3A%22Selectiva%20Firmware%22%2C%22dateStart%22%3Anull%2C%22dateEnd%22%3Anull%2C%22countryPath%22%3A%22%2Fsitecore%2Fcontent%2FHome%22%2C%22language%22%3A%22en%22%2C%22token%22%3A%22bw62o42p8yfj01jtr678cg%22%7D

Opcionalis letoltés
A kovetkezd opcidk allnak rendelkezésre:

I-SPoT VIEWER

A jegyz8kdnyvezett adatok mentése a ,,Download”-hoz hasonldan, de csak az
I-SPoT VIEWER adataira vonatkozdan térténik.

Adatgy(ijt6 mentése

A jegyz8kdnyvezett adatok mentése a ,Download” lehet8séghez hasonldan,
de nem I-SPoT VIEWER formatumban, hanem ,csv”-fajlokként torténik.
(Automatikusan felvett mappastruktura a ,..csv”-fajlokhoz: *
Fronius\<készlilék-sorozatszam>\Charges\<ééééhhnn>\<46ppss.csv>)
Események mentése.

Az eseményeket - ugynevezett eventeket - menti el az USB-meghajtéra.
Konfiguracié mentése.

A készulék-beallitasokat menti az USB-meghajtora.

Konfiguracio betdltése (,Load configuration”)

A készllékbe tolt egy USB-meghajton tarolt, megfeleld készulékkonfi-
guraciot.

Kereskeddi széveg betéltése (,,Load dealer text")

Itt tolthetd be egy szovegfajl az USB-meghajtorol, amely akkor jelenik meg,
amikor a készulék hibaallapotban van.

A szovegféjl tartalmazhatja példaul a kereskedd kapcsolattartoéi adatait.

A fajlt ,.txt" kiterjesztéssel, ,unicode” formatumban kell tarolni az USB-
meghajton.

A fajl nevének ,dealer.txt"-nek kell lennie.

A karakterek maximalis szédma 99.

Ha a bet6ltés kozben USB-meghajtd van csatlakoztatva, akkor a csv-fajlok
mentése kdzvetlenil az USB-meghajtora torténik. Az ekdzben szintén au-
tomatikusan létrehozott mappastruktura a ,Charges” mappa helyetti ,Da-
talog” mappaban kulénbozik.

41



Toltési beallitasok a konfiguralas uzemmaodban

Toltési
beallitasok atte-
kintése

Elektrolit-ke-
ringtetés

42

Az alabbiakban talalhat6 a ,, Settings” (,,Beallitasok”) menlpont részletes ismer-
tetése, amely a korabban targyalt , Toltési beallitasok” (,Charging settings”)
menilpont kivalasztasanal lathatd. A navigalas a Kiegészité funkcidk a konfi-
guralas lizemmodbancimi szakaszban foglaltak szerint térténik.

A kovetkezd valasztasi lehetSségeket tartalmazo lista jelenik meg:

* Calendar ]
¥ Special Charges

¥ Dizable Start Button
¥ Delayw ¥ Opportunity Charge
¥ at mains failure % OC Connhection

[ Settings (SN EEsB  Settings |V

Az egyes valasztasi lehet8ségek kozelebbi magyarazata az aldbbiakban olvashatd.

 Temp.-controlled char
¥ Equalizing charge

B ogranm LAir Pump"” elektrolit-keringtetés (Se-
lectiva 220 V vdltozat esetén nem dll
- rendelkezésre):
error behave
continde charaging| Az elektrolit-keringtetés folyamat-
vezérlése az akkumulatortoltd
készulék vezérlésén keresztul valdsul

B9 fir Punp | meg. Ehhez tbb valasztasi lehetSség
is rendelkezésre all.

Az elektrolit-keringtetés kivalasztisakor a kdvetkezd beallitasok allnak rendel-
kezésre:

Off
- Elektrolit-keringtetés lekapcsolva.

Folyamatos lizem (,,continuous”)
- Az elektrolit-keringtetés folyamatosan be van kapcsolva.

1-5. program (,,program”)

- A gyérilag megadott programok elektrolit-keringtetéshez és annak fontosabb
paraméterei a ,Kijelz8" cimU fejezet, ,,Bedllitdsok” cim szakaszaban
talalhatok.

Automatic
- Az elektrolit-keringtetés atfolyasi mennyiségének automatikus beéllitasa a
bedllitott akkumulator-paraméterek alapjan.

Felhasznalé (,user") ,On" / ,Off"

- Az elektrolit-keringtetés egyedi, felhasznald altal meghatarozott beéllitasa.

- Az ,On" és az ,Off" beallités a leveg6aramlasi intervallumok impulzus- /
szunetaranyat hatdrozza meg.

A gyarilag megadott programok elektrolit-keringtetéshez és annak fontosabb pa-
raméterei a kdvetkez8kben mutatott tablazatban taldlhatok:



Hoémérséklet-
vezérelt toltés

Program |ON1 OFF 1 Repeat ON 2 OFF 2
1 30 min 25 min 1x 5 min 25 min
2 3 min 10 min 4 x 3 min 20 min
3 3 min 12 min 1x 3 min 12 min
4 5 min 10 min 3 X 5 min 20 min
5 2,5 min 7,5 min 1x 2,5 min 7,5 min

Ezen programok mindegyikében meghlz a magnesszelep egy idére, ,, 1. BE" (,ON
1"), és elenged egy idére, ,1. KI" (,OFF 1"). Ez a folyamat az ,Ismétlés” (,Repe-
at") szerinti gyakorisaggal ismétlédik. Miutan végbement az ismétlések megadott
szama, a folytatas a 2. BE" (,ON 2") és a ,2. KI" (,OFF 2") id6tartamokkal foly-
tatédik a toltés végéig.

Hémérséklet-vezérelt toltés (, Temperature-controlled charging”):

" wre-controlled charaing

automatic
Error ouvertemperature
OFF

Marning overtemperatur
altenperature = |IFER

A hémeérséklet-vezérelt toltés kivalasztasakor a kovetkezd beallitasok allnak ren-
delkezésre:

automatikus / OFF / sziikséges (,,required”)
- automatic ... A toltési jelleggdrbe hEmérseklettél fliggd beallitasa.
- OFF ... A mért akkumulator-hémeérséklet figyelmen kivil marad.
- szlikséges (,required”) ...
A toltés csak csatlakoztatott hémeérséklet-érzékeld esetén indul.

Hiba til magas h6mérséklet esetén (,,Error overtemperature”) ON / OFF

- ON ... Az akkumulator tul magas h6meérséklete esetén hibalizenet jon.
Leall a toltési folyamat, és csak az akkumulator leh(ilését és ujboli csatlakoz-
tatasat kovetben folytathatod.

- OFF ... Nem jon hibalzenet az akkumulator tul magas hdmeérséklete esetén.

Figyelmeztetés tul magas hémérséklet esetén (, Warning overtemperature”)

ON / OFF

- ON ... Az akkumulator tul magas hémérséklete esetén figyelmeztetés jon.

- OFF ... Nem jon figyelmeztetés az akkumulator tul magas hémérséklete
esetén.

Bizonyos jelleggdrbékhez kilsé hémérséklet-érzékelSre van szikség. Ha a konfi-

guralas Uzemmodban ilyen jelleggdrbét valasztanak ki, akkor tGizenet érkezik,
hogy kilsé hédmérséklet-érzékelére van szlikség.
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A kovetkezd jelleggorbéknél kiils6 h6mérséklet-érzékeldre van sziikség:
- 28-FCCIUI-CSMWET
- 30-FCCIUI-WET

Ha olyan jelleggdrbét valasztanak ki,
L Temperature SEnsalr amelyiknél kils8 hémérséklet-
Fecuired

érzékel8re van szikség, akkor figyel-
meztetés jelenik meg.

: Hagyja jova a figyelmeztetést a
L Temperature SEnsalr ~Szlnet / Start” gombbal.
Fedquired

Kiegyenlitd Kiegyenlitd toltés (,,Equalising charge”)
toltés

OFF

- Nem torténik kiegyenlitd toltés.

Késleltetés (,,delay”)

- Ha az akkumuléator a beéllitott kiegyenlit6 toltési késleltetésen (,equalize
charge delay”) tul az akkumulatortolté készllékre csatlakoztatva marad, ak-
kor a toltés kulonleges formaja valosul meg. Ez megakadalyozza a
savrétegzdédest.

- A kiegyenlits toltés aramanak (Amper / 100 Ah), feszilltségének (volt / cella)
és id6tartamanak paraméterei modosithaték.

A hét napja (,,Weekday")

- A hétazon napjanak megadasa, amelyen a kiegyenlit§ toltést el kell végezni.

- A kiegyenlits toltés araménak (Amper / 100 Ah), feszilltségének (volt / cella)
és id6tartamanak paraméterei modosithaték.

Manualis kiegyenlit6 toltés (,,Manuell”)

- A kiegyenlit§ toltés manualisan aktivalhato a kijelz8 egyik gombjanak meg-
nyomasaval.

- A Kiegyenlit§ toltés a beallitott paraméterekkel, a beallitott késleltetés el-
teltével veszi kezdetét.

- A kiegyenlits toltés araménak (Amper / 100 Ah), feszilltségének (volt / cella)
és id6tartamanak paraméterei modosithatok.

- Ez a funkcio csak nedves dlomakkumulator-jelleggdrbék esetén all rendel-
kezésre.

Ha a kiegyenlit§ toltéshez aktivalva van egy beallitas, akkor a kezd&képernyén a

beallitott Ah / beallitott toltési id6 melletti szimbolum mutatja, hogy végbe fog-e
menni, illetve el lehet-e inditani egy kiegyenlitd téltést.
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Késleltetés

Naptar

J\ Ph-llet =
& R t—,

§ T TR N1
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Késleltetés (,delay”)

Toltésinditas-késleltetés (,,charge start delay”)
- A tulajdonképpeni toltésinditas késleltetési ideje (perc) a toltésinditas ak-
tivalasi id6épontjdhoz képest.

A toltés befejezésének késleltetése (,,charge end delay”)
- A toltés jelzett (pl. zOld kijelzd) befejezésének késleltetési ideje (perc) a
toltés tényleges befejezéséhez képest.

Ujbéli toltésinditas halézati hiba utan (,,at mains failure restart charging”)

- Ha ez a kivalasztési lehet8ség aktiv, akkor az elektromos halézat zavara utan
a toltési folyamat automatikusan Ujraindul, amint az elektromos halézat ujbol
rendelkezésre All.

Halézatkimaradas esetén (,,at mains failure”)
- Toltés ujrainditasa
- Automatikus / toltés folytatasa

Ha a ,Toltés uUjrainditdsa” kivalasztési lehet8ség aktivalva van, akkor az elektro-
mos haldzat zavara utéan a toltési folyamat automatikusan Ujraindul, amint az
elektromos halézat Ujbol rendelkezésre all.

Ha az ,Automatikus / toltés folytatdsa” kivalasztasi lehet8ség aktiv, akkor az
elektromos haldzat zavara utan a téltési folyamat automatikusan folytatodik,
amint az elektromos halézat Ujbdl rendelkezésre all.

Naptar (,,calendar”)

A naptarfunkcio a kdvetkezd feltételek szerinti automatikus toltésinditast tesz le-

hetévé:

- Az azid8ablak, amelyen belll nem tdrténhet toltésinditas az akkumulator
csatlakoztatasa utan.

- Az azid8ablak, amelyen bellil egy meghatarozott 1. jelleggdrbe szerinti
toltésnek kell elindulnia az akkumulator csatlakoztatésa utan.

- Az azid8ablak, amelyen bellil egy meghatarozott 2. jelleggdrbe szerinti
toltésnek kell elindulnia az akkumulator csatlakoztatésa utan.

A naptar funkcid aktivalasa
érdekében valassza ki az ,,ON"
beallitast, majd hagyja jova.

"Calendar
* Charging settings
¥ Daw ==tting

¥ llesk zetting

¥ Yeoar setting

ol Calendar |
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. TOltési beallitasok” mentpont (,Char-

ging settings”):

- Akkumulatortipus az dsszes jel-
leggdrbeéhez:
pl. Pb-WET.

- Jelleggdrbe-beallitdsok a megfe-
leld jelleggdrbe kivalasztdsanal.

':'-IE"t":iI'I'El i 1-5. napi konfiguracio:

. (,Day Setting 1-5"):
EE'TE!t'lEI 2 A napi konfiguraciok lehetéve teszik
% Day zetting 3

! akar 5 kulénbozd toltéskezdési idEpro-
* Day setting 4 fil beallitasat az aldbbiakban bemuta-
SE"t'tir'lEI H tott beallitasi lehetbségekkel:

| Day s=ttinedg

- A1l jelleggdrbe szimbdéluma:

. " \ Az az idBablak, amelyen belll a
E'E"a EEEE toltést el kell inditani az 1. jel-
28 - 2488 leggorbe szerint (pl.: 0:00-6:00)

-  Stop:
Az az id8ablak, amelyen bellil nem
kell toltés (pl.: 6:00-20:00)

- A1l jelleggdrbe szimbdéluma:
Az az idBablak, amelyen belll a
toltést el kell inditani az 1. jel-
leggorbe szerint (pl.: 20:00-24:00)

MEGJEGYZES!

yo

A folyamatban lévé toltéseket nem befolyasoljak a beallitott id6ablakok.

» Ha a fenti példaban 05:45-kor csatlakoztatnak egy akkumulatort, akkor a
toltés a kdvetelmény szerint fejez6dik be, és nem szakad meg a beallitott
idéablak megadott zaré id6pontjaban (a példaban 6:00).

» Ha az akkumulator csatlakoztatasa a leallitasi id6ablakon belll torténik, a
toltés automatikusan a kévetkezd id6ablakban indul el. Ha a leallitasi idSab-
lak alatt kézi toltésinditas torténik, a téltés mindig az 1. jelleggdrbe szerint
megy vegbe.

[ Dau zetting |

Tovabbi beéllitasi lehetbsegek:

a:aE- 700 - éAt\Ijgézzgt.endeltJelleggorbe
L=, 1f pH=ld jelleggdrbe-szimbslum.
Femote - Az érintett jelleggdrbe eltavolitasa:

Leltavolitas” (,remove”).

Dav Setting |




Kiilénleges
toltések

» lleak zetting 2
» llzak zetting 2

| lleak settin

WTUE Wed Thu Fri
1 1 1 1
Sat Sun
2 2

=l veek cettina (IR

S0 1-24 12,
28.12-21. 12,

| Year ssttina |

D

Kildnleges toltések (,,Special Charges"”)
Special Charges |

Fepeat
1~ DOeep discharge 1H

Cells 12 =0
'l Cpecial Charde |

Heti konfiguracid (,, Week Setting"):
- Lehet8ség van 3 kilonb6z8 heti
konfiguracié 6sszeallitdsara is.

A hét minden napjahoz hozza lehet
rendelni egy elére létrehozott napi
konfiguraciot.

Eves konfiguracid (, Year Setting”):

- Fennall az a lehet8ség is, hogy
tébb naptari id6szakhoz (pl. 01.01.
és 01.07. kdzdtt) hozzarendeljen
egy-egy heti konfiguraciot.

Aktiv naptar funkcio esetén megjelenik
egy naptar szimbolum (itt aktualis
datumkeént a 4" szammal) a kijelzén.

A Klldnleges toltések” (,Special
Charges") kivalasztasa lehet6vé teszi
egy vagy tobb, az egyéb toltéstipu-
soktol eltérd toltés(ek) ideiglenes
veégrehajtasat.

Az ,Ismétlések” (,repeat”) beallitdas meghatarozza, hogy milyen gyakran kell
végrehajtani az eltérd toltést az eredeti toltési paraméterek tartds folytatasaig:

Beallitasi tartomany
- 1-99ismétlés
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Ratéltés kiilonle-
ges funkcié
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Start gomb deaktivalasa (,,Disable Start Button”)

ON
- A toltési folyamat ,Szlinet / Start” gombbal térténd inditdsa nem lehetséges,

pl. az illetéktelen hozzaférés megakadalyozasa érdekében.

OFF
- Atoltési folyamat ,Sziinet / Start” gombbal térténs inditasa lehetséges.
|:||'-| Tovabba a kovetkezd beallitasok le-
Repeat 1 hetségesek:
l=, Deep dizcharas 18||| - 2clessoree

pl. ,Deep discharge 10"

- Akkumulétorcelldk szama:
.Cells” - pl. 12x

- Akkumulator-kapacitas (Ah):
pl. 375 Ah

12 =0

Cells

[Special Charas |

Ratoltés kiulonleges funkcio (,Opportunity Charge”):

Az akkumulator mUkddési interval-
luménak meghosszabbitisa érdekében
az akkumulator - példaul Gzemszinet-
ben - utantolthetd.

"Dpportynite Charos

0

Crlre

Fl - Fia-llet

Charaing time
'l Opporturity Ch|

A kovetkezéb jelleggdrbe-beallitasok le-

hetségesek:
- Jelleggdrbe:
T T .Curve"” - pl. RI - Pb-WET
Charging time . Toltesi ids:
E-E |"| ~Charging time"” - pl. 5-6 h

el Opportunity Ch|

,ON" allasban lévés ratoltés és csatlakoztatott akkumulator esetén a kovetkezd
kijelzés jelenik meg:

— —— 53.9s

| "lEEU —: 5'] 1U
Y- = 24:c 001 1
B - - Ah

Kijelzés kivdlasztott RI jelleggdrbe esetén Kijelzés egyéb jelleggdrbék (pl. IUI) esetén

Ratoltés inditasa:
- Vélassza ki a ,Futo szimbolum”-ot (1) az ,Up" gombbal.



DC-kapcsolat

,Futé szimbdlum” (1)

DC-kapcsolat (,DC-Connection”):

"Check DC-Connection
x|

"l OC Connection |

Statecods [17]
Checlk OC connection

Dr:-r:--:-r'tl.-mity Charge
S00AK

Kijelzés a ratdltés inditdsakor

A DC-kapcsolat menuben a DC-kap-
csolat-ellen8rzéshez tartozo beallitas
talalhato.

Ha be van kapcsolva a DC-kapcsolat-
ellendrzés (,ON"), akkor megtdrténik
az akkumulatortoltd készllék és az ak-
kumulator kozotti kapesolat el-
len&rzése.

Ha a toltési folyamat kdzben
problémak lépnének fel a DC-kapcso-
latban, akkor aktiv DC-kapcsolat-el-
lenbrzés esetén megjelenik a 17-es
allapotizenet.

A kapcsolatban pl. kopott vagy el-
szennyez8dott toltéerintkez8k miatt
léphet fel probléma.
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Kiegészité funkcidk a konfiguralas uzemmaodban

Kiegészit6 funk-
ciok attekintése

TagID

Elektrolit-ke-
ringtetés

Gateway Link

Cool Bat Guide

Easy

Opcionalis box
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A Kiegészits funkciok” (,Additional Functions”) mentipont részletes magyaraza-
ta a konfiguralads Gzemmaodban talalhaté. A navigalas a ,Konfiguralas Gzemmod”
cimU szakaszban foglaltak szerint torténik.

E' Vélassza ki a ,Kiegészité funkciok”
(,Additional Functions”) mentpon-
tot.

"% Charaging settings
% Hoditional functions
¥ General options

¥ Fezet settings

"l Configuration |

Hardveres oldalon bizonyos funkciok kdlcsondsen kizarjak egymast, amit egy
csatlakoztatott nyil jelol.

A kovetkezd valasztasi lehetdségeket tartalmazo lista jelenik meg, amely egy
aktiv funkciot jeldl kitdltott nyillal:

=+ Statusoutput 1

=+ Statusoutput 2

wp Blue LED

mp Fcternal startSstop
= Refill indicator

Boditional funct I

Hir pdmgp
Gateway Link

Cool Bat Guide Easw
Qptionskos

FEERTEETS - W v

Az egyes vélasztasi lehet8segek kbzelebbi magyarizata az alabbiakban olvas-
haté:

Részletes informaciok az ,,Elérhetd opciok attekintése” cimi fejezetben és a kap-
csolodo kiegészitd mellékletben talalhatok.

Részletes informaciok a ,, Toltési beallitasok konfiguracidos modban” cimi fejezet-
ben és a kapcsolddo kiegészitéd mellékletben talalhatok.

Részletes informaciok az ,,Elérhetd opcidk attekintése” cimU fejezetben és a kap-
csolddd kiegészitd mellékletben talalhatok.

Részletes informaciok az ,,Elérhetd opcidk attekintése” cimU fejezetben
talalhatok.

Részletes informaciok az ,,Elérhetd opcidk attekintése” cimU fejezetben és a kap-
csolodo kiegészitd mellékletben taldlhatok.



Allapotkimene-
tek

"Statusoutputs
Charae complete

A 3 kW-os valtozat 2 allapotkimenetet is kinal. A csatlakoztatasi szerkezetre vo-
natkozd részletes informaciok a "Vezérléelemek és csatlakozasok” cim( fejezet-
ben talalhatok.

Aquamatic vezérlés

- Példaul magnesszelep vezérlésére szolgalo jel

- ,Standard” program gyarilag elére konfiguralt beallitasokkal

- .User"” program felhasznalo altal meghatarozott beallitasi lehet8ségekkel

- Az Aquamatic vezérléssel kapcsolatos tovabbi informaciok az ,,Opcidk” cim(
fejezet ,Aquamatic” cimU szakaszaban talalhatok.

Toltés aktiv (,Charging”)
T6ltés 50%-on (,,Charge 50 %")
T6ltés 80%-on (,,Charge 80 %")
Toltés vége (,,Charge Finish")

F& toltés befejezve (,,Main Charge Finished")
- Jelzés, ha véget ért a 6 toltési fazis

Toltés nincs kész

- Jelzés, ha az akkumulator id§ elétt le lett valasztva az akkumulatortoltd
készulékrol

- 1-10 s beallithatd

T6ltés OK (,,Charge OK")
- Az akkumulator téltése folyamatban van vagy mar teljesen fel van téltve

Gyilijtéhiba (,,Cumulative Error"”)

- Jelzés hiba esetén

- A héaldézatkimaradas opcionalisan hibaként is megjelenhet (,ON" beallitas).

- Ha a készulék hibaallapotban van, akkor megjelenitheté egy szabadon meg-
hatarozott széveg, amely példaul tartalmazhatja a kereskedd kapcsolattartoi
adatait. Errél részletesebb informaciok az ,,USB Gizemmod” cimi szakaszban
talalhatok.

Gyilijtéhiba + figyelmeztetés

- A ,Gyljt6hiba" funkcioval analég médon meghuz a megfeleld relé, amint hiba
vagy figyelmeztetés torténik.

Inditasgatlé (,Immobiliser”)

ON

- Arelé folyamatosan meghuz, mihelyt az akkumulatortdlté készilék 6ssze
van kotve a halozattal.
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A ,,Blue LED"
(Kék LED) kék ki-
jelzé beallitasa

Kiilsé inditas és
leallitas
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Utantéltésjelzd (,,Refill Indicator™)

- Aztjelzi, hogy az akkumulator desztillalt vizzel valod feltdltése sziikséges.

- Részletes informaciok a ,Kijelzé" cimU fejezet , Kiegészitd funkciok” cimU
szakaszaban talalhatok.

Akkumulator lehiilt (,,Battery Cold")

Kiilsé levegdszivattyu elektrolit-keringtetéshez (,,External Air Pump”)
- A beallitasok végrehajtasa a ,-> Settings” (,,-> Beallitasok™) az elektrolit-ke-
ringtetéshez (,,Air Pump") szakaszban leirtak szerint térténik.

A relékartyaval kapcsolatos részletes informaciok az ,,Opciok” cim( fejezetben
talalhatok.

Azon idd beallitdsa (percben), amelynek letelte utan a kék ,Akkumulator lehGlt"
kijelz8nek vilagitania kell a megfeleléen lehilt akkumuldtor jelzéséhez. Beallitasi
ertékként a toltés vegetdl szamitott idS érvényes.

A H8mérséklet-vezérelt toltés” opcidval egyutt lehetséges egy
hémeérsékletérték beallitasa, amely alatt vilagitania kell a kék ,,Akkumulator
lehllt” kijelz6nek a megfelelden leh(ilt akkumulator jelzéséhez.

"External start/stop
Marmal
Start

Stop
Contact detection

A KUlsé inditas és leallitas kivalasztasakor a kovetkezd beallitasok allnak rendel-
kezésre:

Nyomoégomb (,,Button”)
- Kulsé nyomégombbal szimulalni lehet a ,Sziinet / Start” gomb funkcidjat.

Normal

- Start ON:
A toltés a kilsé kapcsolo zarasakor és felismert akkumulator esetén veszi
kezdetét,
vagy a toltécsatlakozdo-dugdnak a segedeérintkezd zarasaval torténd csatla-
koztatasa és felismert akkumulator esetén.

- Start OFF:
Toltésinditas egy akkumulator csatlakoztatdsa esetén torténik.

- Stop ON:
A toltés megszakitasa egy kils6 kapcsold nyitédsakor,
vagy a toltécsatlakozd-dugdnak a segedeérintkez8k nyitidsaval valo
levalasztasakor torténik.

- Stop OFF:
Kilsé kapcsold vagy a segédérintkezék nyitasa figyelmen kivil marad.



Erintkezés-felismerés (,,Contact detection”)

- ON:
Ha ,Start ON" beallitdsnal csatlakozik egy akkumulator, és a kiils§ inditas és
leéllitas érintkezd nincs zarva, akkor a (16) ,,Kllsé start/stop nincs zarva”
allapotlzenet jelenik meg.
Ha ,Stopp ON" beallitasnal elkezd8dott egy toltés, a kiilsd inditas és ledllitas
érintkez6 nyitva van és az akkumulator nincs levalasztva, akkor a (16) ,Kiilsé
start/stop nincs zarva" allapotlizenet jelenik meg.

- OFF:
Nincs érintkezés-felismerés.

Utantoltésjelz6 Az utantoltésjelzé Gzenet formajaban jelenik meg, ha desztillalt vizet kell potolni
az akkumulatorban. Az utantéltés szikségessegének idépontja a kdvet-
kez6képpen hatarozhaté meg:

Minden x-edik hét és a hét napja
- pl. minden 2. héten pénteken vizet kell utantolteni

~OFF" beallitds esetén nem szikséges az utdntoltési felszolitas jovahagyasa.
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Altalanos beallitasok konfiguralas izemmaédban

Altalanos
beallitasok atte-
kintése

Mértékegységek

Toltékabel
beallitasai
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Az ,Altalanos beallitasok” (,general options”) meniipont részletes magyarazata a

konfiguralads Gzemmodban talalhato.

¥ Charaging settings
# Holditional functions

¥ General options
¥ Eeset settings

sl Configuration |I¥R

Valassza ki az ,Altalanos
beallitasok” (,general options”)
menupontot.

A kovetkezd valasztasi lehetdségeket tartalmazo lista jelenik meg:

"Language Enalizh

¥ Dizplaw

Time * 17:2145
Date  Fri11.02.2022
nits

CaelliGeneral option

Date Tu= 19. 12.2023

Charging cakle
3.0m

[General option |

metric [ |
Charging cakle

CaelliGeneral option

- Nyelv (,Language”)
- Kijelzé-beallitasok
- Kontraszt (,Contrast”)
- Fényer6 (,LED brightness”)
- Ahérték kijelzése a toltés
végén (,Show Ah at charge
end") ON/OFF
- Id& (,Time") és datum (,,Date")
- Nyéri id8szamitas (,daylight
saving time") / normal
id8szamitas
- ElSre definialt id6zonak
- Felhasznalo altal definialt
id6zonak
- Mértékegységek (Units):
- metrikus / angolszasz

- A megjelenitendb mértékegységek
beallitdsa (metrikus / imperial).

Toltékabel (,,Charging cable”):

- Toltékabel egyszeres hossza (m /
ft)

Kabelkeresztmetszet (,,Cable cross

section”):

- Tolt6kabel keresztmetszete (mm? /
AWG)



AC aram-
korlatozas

Kéd

USB iddinterval-
lum

Cakble croszs section

e I
AC current consumption

A maximalisan felvett eszk6zaram
hozzaigazitasa a helyszini elektro-
mos szereléshez vagy a készllékre
szerelt eszkdzdugaszhoz.

A kilonb6zb kategoriaju
készulékek minimalis és maximalis
értékei kiilonboz6ek. A minimalis
érték a mindenkori készilék ma-
ximalis névleges dramanak kb.
25%-a.

Meg kell adni / nem kell megadni a konfiguralas Gzemmaoddba vald belépéshez
szikséges kodot (,Code ON / OFF")

USE Logaina Time
BScconds

¥ Feset stohistics

¥ Fecet histors

[Gereral option |

Statisztika visszaallitasa (,,Reset statistics”)

El6zmények visszaallitasa (,,Reset history”)

Az USB-meghajtdéra mentett
toltési paraméterek id8intervallu-
ma (s) (,USB Logging Time")

A statisztikaval és az el6zményekkel kapcsolatos részletes informaciok a ,Sta-
tisztika Uzemmod” és a ,El6zmények Uzemmod” szakaszokban talalhatok.
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Einstellungen zurucksetzen

Beallitasok A menilpont 2 lehet8séget kindl az 6sszes érintett bedllitds visszaallitdsara:

visszaallitasa

Reset Factory Settings:

- Az elvégzett beéllitasok
visszaallitasa kiszallitasi allapotra.

‘% Feset Factory Settings
* FEezet Default Settings

Reset Default Settings:

- Az elvégzett beéllitasok
visszaallitdsa a gyartd standard
beéllitasara.

"l Feset Settings |
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Rendelkezésre allé opcidk attekintése

Biztonsag Az opcidk csatlakoztatdsdhoz részben ki kell nyitni a hazat.

/\ VESZELY!

Elektromos aramiités miatti veszély.

Sulyos sérulés vagy halal lehet a kovetkezmeény.

A hazat csak a gyarto altal kiképzett szerviztechnikusok nyithatjak ki.

A keészllékhaz nyitott allapotaban végzett munkak elétt a készlleket le kell
valasztani a halézatrol.

Megfeleld mérdkészilekkel meg kell gy6z&dni arrdl, hogy teljesen kislltek-e
az elektromosan feltoltott alkatrészek (példaul kondenzatorok).

Jol olvashato, érthetd figyelmeztetd tablaval biztositani kell, hogy a készilék
a munkalatok befejezéseéig a haldzatrol levalasztva maradjon.

vV vV VY

/\  VESZELY!

A szakszeritleniil elvégzett munkak miatt veszély all fenn.

Sulyos személyi sériilés és anyagi kar lehet a kdvetkezmény.

» Az opciok csatlakoztatasaval 6sszefliggd 6sszes munkat csak a gyartd
szakképzett szerviztechnikusai végezhetik el.

» Ha a megfeleld opcidhoz létezik beépitési utasitas vagy melléklet, akkor az
abban foglalt &sszes figyelmeztetd informaciot és utasitast figyelembe kell
venni, és be kell tartani.

» Minden, elektromos csatlakozokkal rendelkezé opcid esetén a csatlakoztatasi
munkak elvégzése utan el kell végezni az érvényes nemzeti és nemzetkozi
szabvanyoknak, valamint irdanyelveknek megfeleld biztonsagtechnikai el-
lenérzést.

» A biztonsagtechnikai ellen6rzéssel kapcsolatban kdzelebbi tajékoztatast az
erre feljogositott szervizben kaphat.
» Kérésre a szerviz a szlikséges dokumentumokat rendelkezésre bocsatja.

g
keringtetés
Az akkumulatorbdl behatolé elektrolit vagy az ellennyomas nélkiili izemelés
miatt veszély all fenn.
A leveglszivattyd megsérilése lehet a kdvetkezmeény.
> A toltSkésziléket mindig ugy kell felallitani, hogy legalabb 0,5 méterrel (1 ft.
7.69 in.) a téltend6 akkumulator folott legyen.
» A tolt6készlléken Lévs sUritettlevegb-kimenetet mindig az arra szolgald és
kifogastalan allapotban lév6 toml&csatlakozason keresztil csatlakoztassa az
akkumulatorra.

MEGJEGYZES!

A halozati fesziiltség megengedett tiirésének be nem tartasa miatt veszély all

fenn.

MUkodési hibak és anyagi kar lehet a kovetkezmény.

» Az elektrolit-keringtetés opcidra a tolt6készllékkel szemben korlatozott
207-250 V halozati feszlltség tlrés érvényes.
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Az elektrolit-keringtetés levegdt juttat a specidlisan erre a célra szolgald ka-
pillaris csbveken keresztil az akkumulédtorba. Ennek eredménye az elektrolit in-
tenziv dtkeverése. Emiatt az akkumulator kevésbé melegszik, né az élettartama,
valamint csdkken a vizveszteség a toltési folyamat soran.

Ha a szivattyu meghibasodasa vagy az akkumulator felé vezetd kapcsolat
tomitetlenségei miatt hiba észlelhet6, akkor a kijelz6n megjelenik a ,Statecode
14" (,14-es allapotlizenet”). Ez a hiba kilsé jelz6lampa segitségével, példaul
gyUjtéhibaként megjelenithetd.

Az elektrolit-keringtetd sulya:
Set Air Puls + levegétomlé

3 kW 2,5 kg (5.51 lb.)

o gy

Az elektrolit-keringtetd légsziir6 betétje

Evente egyszer tisztitsa meg a beépitett levegdszivattyu levegdsziiré-betétjét.
Er8s porképzddés esetén ennek megfelelSen roviditse a tisztitasi idékozt. A
tisztitashoz ki kell szerelni a légsz(ird betétet. A légsziird lapos csavarhuzdval ki-
emelve torténd levételét, majd az azt kdvetd visszaszerelést a kdvetkezé modon
hajtsa végre:

MEGJEGYZES!

A leveg6sziir6 nem megfeleld toltokésziilékekkel torténd hasznalata esetén

veszély all fenn.

Ennek anyagi karok lehetnek a kdvetkezményei.

» A leveg8szirdt csak a gyarto erre a célra szolgalo toltékészilékeivel
hasznalja.




Kiilsé inditas és
leallitas

Hoémérséklet-
vezérelt toltés

Fali- és
padlétarté
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A Kuls6 inditas és leallitas opcido megakadalyozza a téltécsatlakozé-dugdnal
bekovetkezd szikraképz&dést, ha annak levalasztasa a toltési folyamat kdzben
torténik. A tolt6csatlakozd-dugd belsejében Lévd, speciélis érintkezdk egy
levalasztast érzékelnek. Ezek az érintkez6k el6bb mikddnek a f6 érintkezéknél.
Ez kivaltja a toltés azonnali leallitasat. Ezért nem keletkezik kopés a f6 érint-
kez8kdn, és megndvekszik a biztonsdg a durranégaz gyulladasaval szemben.

A hémérséklet-vezérelt toltés opcid folyamatosan szabéalyozza a
toltéfeszlltséget az akkumulator aktualis hdmérsékletétsl figgben. Ezaltal -
kiléndsen hiit6kamrakban vald alkalmazas soran - egyértelmien meghosszabbo-
dik az akkumulator élettartama.

A beépitett vezetéktartéval ellatott robusztus fali- és padléotartod biztos szerelést
garantal az alkalmazas helyén. Ezzel kapcsolatos részletes informaciok és abrak
az ,Altalanos informaciok" fejezet ,Fali- és padléotartd” szakaszaban taldlhatok.
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LED-csik

Levegdsziird

~Mobil" készlet

Opcidbox

Szereldlap
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A LED-csik statuszkijelzésként szolgal, és a kezel8panel kijelz6elemeihez ha-
sonléan a megfeleld szinekben vilagit. Ehhez beszerelésre keril még egy
diffuzorral rendelkez8 LED-csik a haz el8lapja és a haz felsd része kozotti résbe.

Porral terhelt kdrnyezetben a leveg&szlir6 megakadalyozza a készulék belsejének
szennyez8dését. Ez megeldzi a készulék esetleges teljesitménycsdkkenését vagy
egyeéb hatranyos befolyasolasat. Errél részletesebb informaciok a hozza tartozo
mellékletben taldlhatok.

Tisztitasi id6koz szikség szerint (a gyartd javaslata: havonta)

A tartdheveder noveli a késziilék mobilitasat.

Az opcidbox-szal a rdakasztott akkumulator toltési allapotara vonatkozo in-
formaciok tovabbithatdk egy kiilsé kapcsolason keresztul.

Hibalzenetek és kiegészitd jellemz8k, pl. Aquamatic, kiils8 leveg8szivattyu és
utantoltés-kijelzés szintén kiadhatok.

A szereldlap helytakarékos padlé- vagy fali tartoként szolgal.
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Tavjelzés

Cool Bat Guide

Easy

Atjaré

Gateway Link

TagID
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A tavjelzés lehetdvé teszi a készlilék teljes kezelését akar 30 m (98 ft., 5,1 in.)
tavolsagbol. Ez az opciod értékes aluminiumhazas kezel8panelt tartalmaz.

A Cool Battery Guide Easy - rendszer kék LED csikkal jelzi a leghosszabb ideig
csatlakoztatott és leghidegebb akkumulatort.

Az atjaro az 6sszekotd kapocs az akkumulatortolts készilék és a Charge&Con-
nect kozott. Részletes informaciok a megfeleld kiegészitd lapon talalhatok.

A Gateway Link lehetévé teszi az atjard egyszerl csatlakoztatasat az akku-
mulatortoltd készlléekre. Az atjard az akkumulatortdltd készilék kinyitasa nélkal

csatlakoztathatd.

A TaglID egy elektronikus méré&- és vezérlérendszer, amely az akkumulator-adato-
kat kicseréli az akkumulatortoltd késziilékkel, és optimalizalja a toltést.
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TagID link A TaglD link lehetdveé teszi a lényeges akkumulator-adatok TagID és akku-
mulatortoltd keszllek kozotti cseréjet.
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Allapotiizenetek

Allapotiizenetek

Statecods [31)
Checlk: battery and charg

Ha mUkoddés kdzben zavar Lép fel, akkor a kijelzén bizonyos allapotiizenetek je-
lenhetnek meg. Ennek a kdvetkezd okai lehetnek:

- Akkumulatorhiba

- Nem megfelels feszlltségl akkumulator van csatlakoztatva.

- A késziulék tulmelegedett.

- Szoftver- vagy hardverhiba lépett fel.

Akkumulatorhiba:

Ha az akkumulatorok hibaallapotot jeleznek, az akkumulatortoltd készlilék ezt a
hibat akkumulatorhibaként jelzi az akkumulator hozz4a tartozo hibaszamaval
egyutt. Az adott hiba magyarazata megtalalhaté az akkumulator kezelési utmu-
tatojaban.

Ha a kijelzén hibalizenet lathatd, és a hiba nem harithaté el 6nalldan:
E Jegyezze fel a megjelenitett allapotiizenetet: pl. ,Statecode (31)".

E' Jegyezze fel a készllék konfiguracidjat.

Ertesitse a feljogositott szervizt.

Ha a készllék hibaallapotban van, akkor megjelenitheté egy szabadon meg-
hatarozott széveg, amely példaul tartalmazhatja a kereskedd kapcsolattartoi
adatait.

Kiils6 ok miatti allapotiizenetek

Sz. Ok / elharitas

(11) Ellenérizze a halozati feszlltséget

(12) Ellendrizze a haldzatot (faziskimaradas)

(13) Hibas a kuls6 hémérséklet-érzékels

(14) Meghibasodott elektrolit-keringtets (nem kapcsol a nyomaskapcsolo)

(15) Nincs felismert vezérl&fesziltség

(16) Kulss inditas és leéllitas nincs zarva

(17) Uresjarat-felismerés tdbbszori aktivalasa egy téltés alatt (p L.: kopott
toltérintkez6k)

Allapotiizenetek akkumulatorhiba esetén

Sz. Ok / elharitas

(22)  Tul alacsony akkumulator-feszliltség

(23)  Akkumulator-tulfesziltség
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(24)

Tul forrd akkumulétor (csak kiils8 hémérséklet-érzékels esetén)

(25) Tul hideg akkumulator (csak kiils§ hémérséklet-érzékels esetén)
(26) Cellahiba észlelve

(27) Nem tamogatott akkumulator

(28) Akkumulator erésen kisttve - biztonsagi toltés kdvetkezik

(29) Az akkumulator helytelen polaritassal van csatlakoztatva

(30) Thermal Runaway

Allapotiizenetek toltési hiba esetén

Sz. Ok / elhéritas

(31) Idé&tullépés az 11 fazisban

(32) Idé&tullépés az U1 fazisban

(33) Akkumulator-tulfesziltség az 12 fazisban

(34) Ah-tullépés

(35) Idé6tullépés az 12 fazisban

(36) Az I2 fazis el&irt feszlltsége nem lett elérve (csak formatum jelleggdrbe
esetén)

(37) Hiba az RI-toltésben

(38) A beallitott toltési id6 nem érhetd el

(39) Idétullépés az RI-toltésben

Allapotiizenetek CAN-hiba esetén (akkumulator)

Sz. Ok / elhéritas

(51) Nem vélaszol az akkumuléator

(52) Az akkumuléatoradatok nem lekérdezhetSk
(53) Nem tamogatott akkumulatorfesziiltség
(54) Kommunikacios hiba

(55) Akkumulatorhiba

(56) Nem kapcsol be az akkumulator

(57) Uzenet-idélimit tullépve

(58) A bejelentkezés nem sikerlt




Allapotiizenetek Gateway-hiba esetén

Sz. Ok / elharitas

(101) A Setting CAN-Connect aktiv, és legalabb 2 percig nem sikertlt CAN-kap-
csolatot létesiteni a Gateway-jel.

(102) A Gateway-nek nincs kapcsolata a Back-Enddel.

(103) A Gateway online, de nincs regisztralt télt&je vagy masik akkumulatortolts
készuléket regisztralt.

Allapotiizenetek TagID-hiba esetén

Sz. Ok / elharitas

(200) Az akkumulatortélts késziiléken beallitott technoldgia nem kompatibilis a
csatlakoztatott akkumulatorral.

(201) Az akkumulator névleges feszliltségét nem tamogatja az akkumulator
tolt6keészulek, vagy az egy akkumulatortoltékeszulék-bedllitas miatt kizart

(202) Az akkumulatortolts készilék teljesitménye nem elegendd a csatlakozta-
tott akkumulator toltéséhez

(203) A CAN kommunikacio a TagID-vel nem épithet§ fel

(204) A TagID adatok nem olvashatok Ki

(205) A TaglD frissitések nem hajthatok végre

(206) A TagID hémérséklet-érzékels hibas

(207) A TaglID fesziltségérzékeld hibas

(208) A TagID akkumulator térzsadatok érvénytelenek vagy nem éallnak rendel-
kezésre

(209) Hibads EEPROM memoria

(210) Hibas Flash memoria

(211) Ervénytelen készilék-alairas

(212) A TagID adatok nem irhatok

(223) Az akkumulatortolts készilék nem elegend6 az akkumulator kivant toltési
idén belli téltéséhez

(214) A DC elérési uton tul nagy a teljesitményveszteség

(215) A TaglID toltésszint-érzékelé nem megfeleld celldban van felszerelve vagy
hibéas

(216) A TagID szoftver 6sszeomlasa

Allapotiizenetek a primer teljesitmény-egységben bekdvetkezd hiba esetén

Sz. Ok / elhéritas

(500) Az 1. modul h8mérséklet-érzékeldje (fent) meghibasodott

(501) A 2. modul h6mérséklet-érzékelsje (lent) meghibasodott
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(502)

A vezérlSkartya hémérseéklet-érzékeldje meghibdsodott

(503)

Tual magas primer hémeérseéklet

(504)

Megakadt / hibas ventilator

(505)

Tul magas / tul alacsony kézbensd kori fesziltség

(506)

K6zbensd kori aszimmetria

(507)

Primer tapfesziltség tlrésen kivil

(508)

Halézatkimaradas

(509)

Helytelen készulékkonfiguracid

(510)

Primer EEPROM hibas

(527)

Fazistold tularam

(528)

Feltoltd relé terhelés Uzemmod alatt ki van kapcsolva

(530)

Kommunikacids probléma

(532)

Mikro-Controller (mikrovezérls) hiba (pl. osztas 0-val)

(533)

Referenciafesziltseg tlrésen kivul

(534)

Inditasi probléma

(535)

PFC tularam

(536)

Fazistolé vagy PFC hibas

Allapotiizenetek a szekunder kdrben bekdvetkezd hiba esetén

Sz.

Ok / elhéritas

(520)

Hibas a szekunder h6mérséklet-érzékeld

(521)

Tul magas szekunder hémérséklet

(522)

Kimeneti biztositd hiba

(523)

Szekunder tapfesziltség tlrésen kivil

(524)

Szekunder referencia-fesziltség tlrésen kivil

(525)

Aram-ofszet

(526)

Aram-ofszet tlirésen kivil

(527)

Teljesitményatviteli egység tularam (primer)

(529)

Nincs szekunder kommmunikacio

(530)

Nincs primer kommunikacio

(531)

Hibas szekunder EEPROM

(532)

Mikro-Controller (mikrovezérld) hiba

(537)

Feszlltségmeérés hibas

(570)

Szekunder relé nem kapcsolhato

(571)

ADC/SPI probléma




Allapotiizenetek a vezérlésben bekdvetkez6 hiba esetén

Sz.

Ok / elharitas

(540)

Konfiguracios memariaegység hianyzik/hibas

(541)

Nincs szekunder kommunikacio

(542)

Szekunder inicializalas sikertelen

(543)

Program- / memodriahiba a jelleggdérbe-vezérlésben

(544)

Program- / memoariahiba a jelleggtrbe-vezérlésben

(545)

Primer inicializalas sikertelen

(546)

A frissités nem sikerult

(547)

Beallitasok betoltése/mentése sikertelen

(548)

Jelleggdrbe-beallitasok betdltése/mentése sikertelen

(549)

A toltést nem lehetett folytatni aramkimaradas utan

(550)

Id6 nincs beallitva

(551)

Hardver-valtozas felismerve

(552)

Ervénytelen konfiguraciés memariaegység

(553)

Primer frissités sikertelen

(554)

Hibds kommunikacio

(555)

Hibéas készllékszoftver

(557)

Az InterLock kommunikacido megszakadasa

(558)

A mésodik készulék, amely az InterLockon keresztul csatlakozik, hibas

(559)

A masodik készilék, amely az InterLockon keresztil csatlakozik, nem
kompatibilis a készulékkel
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Halézati feszlltség 1)

~230V, £ 15%

Haldézati frekvencia

50/60 Hz

Halbzati biztositas 2

max. 16 A

A héalozati kdbel minimalis keresztmetszete

1,5 mm? (.002325 in.?)

Erintésvédelmi osztaly

I (véd8vezetbvel)

Max. megengedett halézati impedancia Z,5x  nincs
aPCC-n3
EMC készulékosztaly B

Méretek (h x sz x ma)

341X 110X 198 mm
(13.43 in.x 4.33x7.8in.)

Szennyezettségi fok 3
IP-védettség 4) IP21
Tulfeszlltség-kategdria II

Uzemi hdmérséklet 5

-20 °C ... +40 °C
(-4 °F ... 104 °F)

Tarolasi hémérséklet

-25°C ...+80°C
(-13 °F ... 176 °F)

Relativ paratartalom

maximum 85%

Maximalis tengerszint feletti magassag

2000 m (6561 ft.)

Vizsgalati jel

az adattabla szerint

Termékszabvany

EN62477-1

értéket.

A készilék csillagponti foldeléssel rendelkez8 halozatrol Gzemeltethetd.

A vezetékvédd kapcsold héértékének nem szabad tullépnie a 30000 A2%s

A levezetési dram a fold felé 3,5 mA-nél kisebb.

4)

5)

Csatlakozo a 230/400 V-0s, 50 Hz-es villamos kdzhaldozathoz.

A készilék csak beltéri hasznélatra alkalmas, esé vagy ho hatasanak nem
szabad kitenni.

Magas kornyezeti h6mérséklet esetén teljesitménycsdkkentés léphet fel
(derating).

Max. AC
tel- Névleges
Késziilékspecifi- Max. AC jesitmén fesziiltsé Max.
kus adatok aram y g toltéaram  Saly ©)
2040 2 kW 79 A 1540 W 24V 40 A 5,8 kg
(12.79 lb.)
2050 2 kW 9,9 A 1930 W 24V 50 A 6,1 kg
(13.45 b.)




Selectiva 3 kW

Max. AC

tel- Névleges

Késziilékspecifi- Max. AC jesitmén fesziiltsé Max.

kus adatok aram y g toltéaram Suly 6)

2060 2 kW 12,0 A 2330 W 24V 60 A 6,1 kg
(13.45 lb.)

2070 2 kKW 12,1 A 2350 W 24V 70 A 6,1 kg
(13.45 b.)

4020 2 kW 79 A 1530 W 48V 20 A 5,8 kg
(12.79 lb.)

4035 2 kW 11,9 A 2330 W 48V 35 A 5.8 kg
(12.79 b.)

6) Standard héaldzati és toltévezetékkel

Halozati feszlltség )

~230V, £ 15%

Haldézati frekvencia

50/60 Hz

Halozati biztositas 2

max. 16 A

A halozati kdbel minimalis keresztmetszete

1,5 mm? (.002325 in.?)

Erintésvédelmi osztaly

I (véddvezetbvel)

Max. megengedett haldzati impedancia Z,5x  hincs
aPCC-n3
EMC készulékosztaly B

Méretek (h x sz x ma)

417 X110 X 198 mm
(16.42 in.x 4.33 x7.8in.)

Szennyezettségi fok 3
IP-védettség 4) IP21
Tulfeszlltség-kategodria II

Uzemi h8mérséklet 5

-20°C ... +40°C
(-4 °F ... 104 °F)

Tarolasi h6mérséklet

-25°C ... +80°C
(-13 °F ... 176 °F)

Relativ paratartalom

maximum 85%

Maximalis tengerszint feletti magassag

2000 m (6561 ft.)

Vizsgalati jel

az adattabla szerint

Termeékszabvany

EN62477-1

A készilék csillagponti foldeléssel rendelkez8 haldzatrol Gzemeltethetd.

A vezetékvédd kapcsold hdértékének nem szabad tullépnie a 30000 A%s

értéket.

A levezetési aram a fold felé 3,5 mA-nél kisebb.

Csatlakozo a 230/400 V-0s, 50 Hz-es villamos kdzhaldozathoz.
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4) A készUlék csak beltéri hasznalatra alkalmas, esd vagy hd hatdsanak nem
szabad Kitenni.

5) Magas kornyezeti h6meérséklet esetén teljesitménycsdkkentés léphet fel

(derating).
Max. AC
tel- Névleges
Késziilékspecifi- Max. AC jesitmén fesziiltsé Max.
kus adatok aram y g toltéaram Suly 6)
2080 3 kW 15,1 A 3040W 24V 80 A 8,2 kg
(18.08 lb.)
2100 3 kW 15,3 A 32900 W 24V 100 A 8,2 kg
(18.08 lb.)
2120 3 kKW 15,5 A 3340 W 24V 120 A 8,7 kg
(19.18 lb.)
4045 3 kW 15,0 A 3250 W 48V 45 A 7.4 kg
(16.31 lb.)
4,060 3 kW 15,2 A 3280 W 48V 60 A 7.4 kg
(16.31 lb.)

6) Standard haldzati és toltévezetékkel
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At www.fronius.com/contact you will find the contact details
of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.
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