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Sicherheitsvorschriften

Allgemeines

Umgebungsbe-
dingungen

Netzanschluss

Das Gerat ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstech-
nischen Regeln gefertigt. Dennoch drohen bei Fehlbedienung oder Missbrauch
Gefahr fur

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,

- das Gerat und andere Sachwerte des Betreibers,

- die effiziente Arbeit mit dem Gerat.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhal-
tung des Gerats zu tun haben, missen

- entsprechend qualifiziert sein,

- diese Bedienungsanleitung vollstandig lesen und genau befolgen.

Die Bedienungsanleitung ist stdndig am Einsatzort des Gerats aufzubewahren.
Ergadnzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein glltigen sowie die ortli-
chen Regeln zu Unfallverhiitung und Umweltschutz zu beachten.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerat
- in lesbarem Zustand halten,

- nicht beschadigen,

- nicht entfernen,

- nicht abdecken, lUberkleben oder Gbermalen.

Die Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerat, entnehmen Sie
dem Kapitel ,Allgemeine Informationen” der Bedienungsanleitung Ihres Gerats.
Stoérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kdnnen, vor dem Einschalten des
Gerats beseitigen.

Es geht um Ihre Sicherheit!

Betrieb oder Lagerung des Gerats auflerhalb des angegebenen Bereiches gilt als
nicht bestimmungsgemaf:. Flr hieraus entstandene Schéden haftet der Herstel-
ler nicht.

Genaue Informationen Uber die zuldssigen Umgebungsbedingungen entnehmen
Sie dem Kapitel ,, Technische Daten”.

Gerate mit hoher Leistung kdnnen auf Grund ihrer Stromaufnahme die Energie-
qualitat des Netzes beeinflussen.

Das kann Geratetypen in Form von:
- Anschluss-Beschrankungen, Anforderungen hinsichtlich maximal zulassiger

Netzimpedanz ") oder
- Anforderungen hinsichtlich minimal erforderlicher Kurzschluss-Leistung K

betreffen.

*)jeweils an der Schnittstelle zum 6ffentlichen Netz
siehe Technische Daten

In diesem Fall muss sich der Betreiber oder Anwender des Gerats versichern, ob
das Gerat angeschlossen werden darf, gegebenenfalls durch Ricksprache mit
dem Energieversorgungs-Unternehmen.



Gefahren durch
Netz- und Lade-
strom

Gefahr durch
Sauren, Gase
und Dampfe

WICHTIG! Auf eine sichere Erdung des Netzanschlusses achten!

Beim Arbeiten mit Ladegeraten setzen Sie sich zahlreichen Gefahren aus, wie z.

B.:

- Elektrische Gefdhrdung durch Netz- und Ladestrom.

- Schéadliche elektromagnetische Felder, die fur Trager von Herzschrittma-
chern Lebensgefahr bedeuten kénnen.

Ein elektrischer Schlag kann tédlich sein. Jeder elektrische Schlag ist grundséatz-

lich lebensgefahrlich. Um elektrische Schlédge wahrend des Betriebs zu vermei-

den:

- Keine spannungsfihrenden Teile innerhalb und aufierhalb des Gerats
berihren.

- Keinesfalls die Batteriepole berihren.

- Ladekabel oder Ladeklemmen nicht kurzschlieRen.

Samtliche Kabel und Leitungen mussen fest, unbeschadigt, isoliert und ausrei-
chend dimensioniert sein. Lose Verbindungen, angeschmorte, beschadigte oder
unterdimensionierte Kabel und Leitungen sofort von einem autorisierten Fachbe-
trieb instandsetzen lassen.

Batterien enthalten augen- und hautschadigende Sauren. Zudem entstehen beim
Laden von Batterien Gase und Dampfe, die Gesundheitsschaden verursachen
kénnen und die unter gewissen Umstanden hoch explosiv sind.

Ladegerat ausschliefilich in gut belifteten Raumen verwenden, um das Ansam-
meln von explosiven Gasen zu verhindern. Batterierdume gelten nicht als explosi-
onsgeféhrdet, wenn durch natirliche oder technische Liftung eine Wasserstoff-
Konzentration unter 4 % gewahrleistet ist.

Wahrend des Ladens einen Mindestabstand von 0,5 m (19.69 in.) zwischen Batte-
rie und Ladegerat einhalten. Mégliche Zindquellen sowie Feuer und offenes
Licht von der Batterie fernhalten.

Die Verbindung zur Batterie (z. B. Ladeklemmen) keinesfalls wahrend des Lade-
vorgangs abklemmen.

Entstehende Gase und Dampfe keinesfalls einatmen - Fir ausreichend Frisch-
luftzufuhr sorgen.

Keine Werkzeuge oder elektrisch leitende Metalle auf die Batterie legen, um
Kurzschlisse zu vermeiden.

Batteriesdure darf keinesfalls in die Augen, auf Haut oder Kleidung geraten.
Schutzbrillen und geeignete Schutzkleidung tragen. Saurespritzer sofort und
grindlich mit klarem Wasser abspiilen, notfalls Arzt aufsuchen.



Allgemeine Hin-
weise zum Um-
gang mit Batte-
rien

Selbst- und Per-
sonenschutz

Sicherheits-
mafinahmen im
Normalbetrieb

EMV Gerate-
Klassifizierun-
gen

- Batterien vor Schmutz und mechanischer Beschadigung schitzen.

- Aufgeladene Batterien in kiihlen Rdumen lagern. Bei ca. +2 °C (35.6 °F) be-
steht die geringste Selbstentladung.

- Nach Angaben des Batterieherstellers oder durch mindestens eine wéchent-
liche Sichtprifung sicherstellen, dass die Batterie bis zur max. Markierung
mit Saure (Elektrolyt) geflllt ist.

- Betrieb des Gerats nicht starten oder sofort stoppen und Batterie von auto-
risierter Fachwerkstéatte Uberprifen lassen bei:

- ungleichmafliigem Saurestand oder hohem Wasserverbrauch in einzelnen
Zellen, hervorgerufen durch einen moéglichen Defekt.
- unzuldssiger Erwarmung der Batterie Uber 55 °C (131 °F).

Personen, vor allem Kinder, wahrend des Betriebs vom Gerat und vom Arbeitsbe-

reich fernhalten. Befinden sich dennoch Personen in der Nahe

- diese Uber alle Gefahren (gesundheitsschadliche Saduren und Gase, Gefahr-
dung durch Netz- und Ladestrom, ...) unterrichten,

- geeignete Schutzmittel zur Verfligung stellen.

Vor Verlassen des Arbeitsbereichs sicherstellen, dass auch in Abwesenheit keine
Personen- oder Sachschaden auftreten kbnnen.

Gerate mit Schutzleiter nur an einem Netz mit Schutzleiter und einer Steckdose
mit Schutzleiter-Kontakt betreiben. Wird das Gerat an einem Netz ohne Schutz-
leiter oder an einer Steckdose ohne Schutzleiter-Kontakt betrieben, gilt dies als
grob fahrlassig. FUr hieraus entstandene Schaden haftet der Hersteller nicht.

Das Gerat nur gemafd der am Leistungsschild angegebenen Schutzart betreiben.

Das Gerat keinesfalls in Betrieb nehmen, wenn es Beschadigungen aufweist.

Netz- und Geratezuleitung regelmafiig von einer Elektro-Fachkraft auf Funkti-
onstiichtigkeit des Schutzleiters Uberpriifen lassen.

Nicht voll funktionstiichtige Sicherheitseinrichtungen und Bauteile in nicht ein-
wandfreiem Zustand vor dem Einschalten des Geréats von einem autorisierten
Fachbetrieb instandsetzen lassen.

Schutzeinrichtungen nicht umgehen oder aufier Betrieb setzen.

Nach dem Einbau ist ein frei zuganglicher Netzstecker erforderlich.

Geréate der Emissionsklasse A:

- Sind nur fir den Gebrauch in Industriegebieten vorgesehen.

- Konnen in anderen Gebieten leitungsgebundene und gestrahlte Stérungen
verursachen.

Gerate der Emissionsklasse B:

- Erfullen die Emissionsanforderungen fir Wohn- und Industriegebiete. Dies
gilt auch flir Wohngebiete, in denen die Energieversorgung aus dem 6ffentli-
chen Niederspannungsnetz erfolgt.

EMV Geréate-Klassifizierung gemaf} Leistungsschild oder technischen Daten.



EMV-Maf3nah-
men

Datensicherheit

Wartung

Reparatur- und
Instandsetzung

Verpflichtungen
des Betreibers

Sicherheitstech-
|:|_ische
Uberpriifung

In besonderen Fallen kdnnen trotz Einhaltung der genormten Emissions-Grenz-
werte Beeinflussungen fiir das vorgesehene Anwendungsgebiet auftreten (z. B.
wenn empfindliche Gerate am Aufstellungsort sind oder wenn der Aufstellungs
ort in der Nahe von Radio- oder Fernsehempfangern ist).

In diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet, angemessene Mainahmen fur die

Stérungsbehebung zu ergreifen.

Fir die Datensicherung von Anderungen gegeniiber den Werkseinstellungen ist
der Anwender verantwortlich. Im Falle geldschter persdnlicher Einstellungen
haftet der Hersteller nicht.

Vor jeder Inbetriebnahme Netzstecker und Netzkabel sowie Ladeleitungen und
Ladeklemmen auf Beschadigung prufen.

Bei Verschmutzung Gehauseoberflache des Gerats mit weichem Tuch und aus-
schliefllich mit lésungsmittelfreien Reinigungsmitteln reinigen.

Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten diirfen ausschliefilich durch einen auto-
risierten Fachbetrieb erfolgen. Nur Original-Ersatz- und Verschleif3teile verwen-
den (gilt auch fir Normteile). Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewahrleistet,
dass diese beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt
sind.

Veranderungen, Ein- oder Umbauten nur mit Genehmigung des Herstellers er-
laubt.

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen am Gerat arbeiten zu lassen, die

- mit den grundlegenden Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und Unfall-
verhitung vertraut und in die Handhabung des Gerats eingewiesen sind,

- diese Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel ,,Sicherheitsvorschrif-
ten" gelesen, verstanden und dies durch ihre Unterschrift bestatigt haben,

- entsprechend den Anforderungen an die Arbeitsergebnisse ausgebildet sind.

Das sicherheitsbewusste Arbeiten des Personals in regelméafiigen Abstdnden
Uberprifen.

Der Hersteller empfiehlt, mindestens alle 12 Monate eine sicherheitstechnische
Uberpriifung am Gerat durchfiihren zu lassen.

Eine sicherheitstechnische Uberpriifung darf nur von einer dazu befdhigten Elek-
tro-Fachkraft durchgefihrt werden

- nach Veranderung,

- nach Ein- oder Umbauten,

- nach Reparatur, Pflege und Wartung,

- mindestens alle 12 Monate.

Fir die sicherheitstechnische Uberpriifung die entsprechenden nationalen und
internationalen Normen und Richtlinien befolgen.




Kennzeichnun-
gen am Geriat

Entsorgung

Urheberrecht

N&here Informationen fiir die sicherheitstechnische Uberpriifung erhalten Sie
bei Ihrer Servicestelle. Diese stellt Ihnen auf Wunsch die erforderlichen Unterla-
gen zur Verflgung.

Gerate mit CE-Kennzeichnung erfillen die grundlegenden Anforderungen der
zutreffenden Richtlinien.

Mit EAC-Prifzeichen gekennzeichnete Gerate erfiillen die Anforderungen der
relevanten Normen fir Russland, Weifrussland, Kasachstan, Armenien und Kirgi-
sistan.

Elektro- und Elektronik-Altgeradte missen gemafd EU-Richtlinie und nationalem
Recht getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zu-
gefuhrt werden. Gebrauchte Gerate sind beim Handler oder Gber ein lokales, au-
torisiertes Sammel- und Entsorgungssystem zuriickzugeben. Eine fachgerechte
Entsorgung des Altgerats fordert eine nachhaltige Wiederverwertung von stoffli-
chen Ressourcen. Ein Ignorieren kann zu potenziellen Auswirkungen auf die Ge-
sundheit/Umwelt fihren.

Verpackungsmaterialien

Getrennte Sammlung. Priifen Sie die Vorschriften Ihrer Gemeinde. Verringern
Sie das Volumen des Kartons.

Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim Hersteller.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung.
Anderungen vorbehalten. Der Inhalt der Bedienungsanleitung begriindet keiner-
lei Anspriiche seitens des Kaufers. Fir Verbesserungsvorschlage und Hinweise
auf Fehler in der Bedienungsanleitung sind wir dankbar.



Leistungsklassen

Allgemeines Die kW-Angabe fir die Leistungsklassen bezieht sich auf die Gehduseausfihrung
und steht nicht in direktem Zusammenhang mit der tatséchlichen Geréateleis-
tung.

30 kW Selectiva

8250/ 8300/ 8375
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Allgemeine Informationen

Erklérung Si-
cherheitshinwei-
se

Geratekonzept

Bestimmungs-
gemafle Verwen-
dung

A GEFAHR!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
» Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Fol-

ge.

/\  WARNUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise geféhrliche Situation.
» Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen Tod und schwerste Verletzungen die
Folge sein.

/\  VORSICHT!

Bezeichnet eine moéglicherweise schéadliche Situation.
» Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen leichte oder geringfligige Verletzun-
gen sowie Sachschaden die Folge sein.

HINWEIS!

Bezeichnet die Méglichkeit beeintrachtigter Arbeitsergebnisse und von
Schéaden an der Ausriistung.

Das Ladegerat zeichnet sich durch die intelligente Ladetechnologie aus. Die Acti-
ve Inverter Technology mit dem Ri-Ladeprozess passt sich den Batteriebedurf-
nissen an und ladt nur den Strom in die Batterie, der auch wirklich benétigt wird.

Die Technologie ist in ein robustes Gehduse nach Industriestandard eingebettet.
Die kompakte Bauweise erflllt jegliche Anforderungen an Sicherheitsstandards,
senkt den Platzbedarf und schitzt die Bauteile fir eine lange Lebensdauer.

Ausgestattet mit einem Grafikdisplay, einem integrierten Datenlogger, neuen
Schnittstellen und zusatzlichen Optionen ist das Gerat fir die Zukunft perfekt
gerustet.

Das Ladegerat dient zum Laden von nachfolgend angeflihrten Batterien. Eine an-
dere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemat.
Flr hieraus entstehende Schaden haftet der Hersteller nicht. Zur bestimmungs-
gemaflen Verwendung gehoért auch

- das Beachten aller Hinweise aus der Bedienungsanleitung,

- das regelmafiige Prifen der Netz- und Ladekabel.

11
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/\  WARNUNG!

Gefahr durch das Laden von Trockenbatterien (Primarelementen) und nicht
wieder aufladbaren Batterien.

Schwerwiegende Personen- und Sachschéden aufgrund von auslaufender Batte-
rie kdnnen die Folge sein.

» Nur die im Folgenden genannten Batterietypen aufladen.

/\  WARNUNG!

Gefahr durch das Laden ungeeigneter Batterien.

Schwerwiegende Personen- und Sachschéaden infolge austretender Gase, Ent-

flammung oder Explosion kénnen die Folge sein.

» Nur Batterien am Ladegerat anschlief3en, welche hinsichtlich ihres Typs, ihrer
Spannung und ihrer Kapazitat flr das Ladegerat geeignet sind und den Ein-
stellungen am Ladegerat entsprechen.

Das Ladegeréat ist fur das Laden von Blei-Saure-Batterien, NiCd-Batterien und
Li-Ion-Batterien vorgesehen.
- Pb-WET-Batterien (PzS, GiS, ...):
Entliftete Blei-Saure-Batterien mit flissigem Elektrolyt.
-  Pb-GEL-Batterien (PzV, GiV, ...):
Ventilgeregelte,verschlossenen Blei-Sdure-Batterien (VRLA) mit festgeleg-
tem Elektrolyt (Gel oder Vlies).
- NiCd-Batterien:
Entliftete oder verschlossene NiCd-Batterien mit flissigem Elektrolyt.
-  Pb-CSM-WET-Batterien (Copper Stretched Metal):
Entliftete Blei-Sdure-CSM-Batterien mit flussigem Elektrolyt.
- Lead Crystal-Batterien:
Lead Crystal-Batterien vom Typ EVFJ 7/ CNFJ.
- PzQ-Batterien:
Fir Schwerlast-Anwendungen.

Beim Laden von Li-Ion-Batterien dirfen nur zertifizierte, eigensichere Batterien
verwendet werden.

Flar das Laden von Li-Ion-Batterien muss eine Kundenkennlinie verwendet wer-
den die spezifisch auf die Batterie ausgelegt ist. Ein Standardladeverfahren fir
Li-IonBatterien ist nicht im Ladegerat vorinstalliert.

- Li-Ion-Batterien:
LFP, LTO, NMC, NCA, NCO, LMO, LCO.

Die einwandfreie Funktion des Gerats hangt von der sachgemafien Handhabung
ab. Keinesfalls darf das Gerat beim Hantieren am Kabel gezogen werden.



Lieferumfang

Kundenspezifi-
sche Informati-
on

Netzanschluss

)

Manual —j

Quick
Start
Guide

@)

(1)
(2)
(3)

Ladegerat
Bedienungsanleitung
Quick Start Guide

Sollten fur das gelieferte Gerat kundenspezifische Informationen vorhanden
sein, liegen diese dem Gerat bei.

/A WARNUNG!

Gefahr eines Fehlerstromes.
Schwere Verletzungen oder Tod kdnnen die Folge sein.

>

>
>
>

Falls erforderlich, fir den Netzanschluss des Gerates ausschliefilich einen
FI-Schutzschalter des Typs B verwenden.

Der Mindestquerschnitt des Schutzleiters muss mit den lokalen Sicherheits-
bestimmungen fur hohe Schutzleiter Stromanlagen Ubereinstimmen.

Das Gerat hat einen erhéhten Ableitstrom. Dieser ist entsprechend den na-
tionalen Vorschriften bei der Installation des Gerates zu berlcksichtigen.
Der Ableitstrom in Abhangigkeit der Netzspannung ist in dem Kapitel ,Tech-
nische Daten"” angegeben.

/\  WARNUNG!

Gefahr durch Fehlbedienung.
Schwerwiegende Personen- und Sachschaden kdnnen die Folge sein.

>

>
>
>

Beschriebene Funktionen erst anwenden, wenn folgende Dokumente
vollstandig gelesen und verstanden wurden:

Bedienungsanleitung

Samtliche Bedienungsanleitungen der Systemkomponenten, insbesondere
Sicherheitsvorschriften

Bedienungsanleitungen und Sicherheitsvorschriften der Batterie- und Fahr-
zeughersteller

13




Ladeleitung

Korrekte Verle-
gung der Netz-/
Ladeleitungen
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/\  WARNUNG!

Gefahr fehlerhafter oder unzureichender Netzversorgung.

Schwerwiegende Personen- und Sachschdden kdnnen die Folge sein.

» Die Anforderungen hinsichtlich der Netzversorgung geméaf? Kapitel ,Techni-
sche Daten"” mussen erfullt sein.

/\  WARNUNG!

Gefahr durch Funkenflug infolge von unsachgemafiem Trennen des Ladeste-

ckers.

Schwerwiegende Personen- und Sachschéden kdnnen die Folge sein. Die dabei

entstehenden Funken kénnen die Ladegase entzlinden, die sich wahrend des La-

devorgangs bilden und als Folge einen Brand oder eine Explosion auslésen

» Ladevorgang Uber das Ladegerat beenden und nach dem Abkihlen der La-
deleitungen diese aufwickeln oder falls vorhanden, auf den Kabelhalter able-
gen.

/\ WARNUNG!

Gefahr durch herumliegende Ladeleitungen.

Schwerwiegende Personen- und Sachschdden kdnnen die Folge sein. Personen

kdnnen an ausgezogenen, losen Kabeln hangen bleiben oder stolpern.

» Ladeleitung so verlegen, dass niemand dariber stolpern oder daran hangen
bleiben kann.

/\  VORSICHT!

Gefahr durch Uberhitzung aufgrund von falsch verlegten Netz-/Ladeleitungen.
Beschadigungsgefahr der Netz-/Ladeleitungen.

» Der Netz-/Ladeleitungstausch darf nur durch eine Elektro-Fachkraft erfol-
gen.

Netz-/Ladeleitung ohne Schlinge verlegen.

Netz-/Ladeleitung nicht abdecken.

Ladeleitungen mit mehr als 5 m (16 ft. 4.85 in.) Lange einzeln verlegen (keine
Blndelung).

Ladeleitungen von mehr als 5 m (16 ft. 4.85 in.) Ladnge kbnnen eine erh&hte
Oberflachentemperatur aufweisen (Achtung heile Oberflachen).

In folgenden Fallen besonders darauf achten, dass die Oberflachentempera-
tur der Ladeleitungen 80 °C (176 °F) nicht Uberschreitet:

- Umgebungstemperatur betrdgt 30 °C (86 °F) oder mehr

- Querschnitt der Ladeleitung betragt 95 mm?2 oder mehr
- Lange der Ladeleitung betragt 5 m (16 ft. 4.85 in.) oder mehr

vV vV VvVYVvYYy




Warnhinweise
am Gerat

X
5=
<

Das Ladegerat ist mit Sicherheitssymbolen am Leistungsschild ausgestattet. Die
Sicherheitssymbole dirfen weder entfernt noch Gbermalt werden.

WARNUNG - WARNING - ATTENTION
ADVERTENCIA - AVVISO

Ladevorgang immer stoppen bevor das Ladekabel abgezogen wird!
Explosive Gase. Flammen und Funken vermeiden.

Wahrend des Ladens fiir ausreichend Frischluft-Zufuhr sorgen!
Always stop charging before you disconnect the charging cable!
Explosive gases. Prevent flames and sparks.

Provide adequate ventilation during charge!

Toujours arréter la charge avant de déconnecter le cable de charge!
Gaz explosifs. Eviter les flammes et les étincelles.

Prévoir une ventilation adaptée pendant la charge!

iDetener siempre la carga antes de desconectar el cable de carga!
Gases explosivos. Evitar llamas y chipas.

iMantener una ventilacion adecuada durante la carga!

Interrompere sempre la carica prima di scollegare il cavo di carica! _E
Gas esplosivi. Evitare fiamme libere e scintille. :

'
Predisporre una ventilazione adeguata durante la carical 43 0409,0419 E

Selectiva x.0 xxxx xkW
@ Part No.: 4,010,xxx C E
www.fronius.com f ger No.: sooooooex | ITITTTETTTNNTTIRAER
2000000

UAc nom 3~ NPE xxxV 50/60Hz UnG nom xV
DE[) |AC max XXA El
OVC Il | Pac max XOXW o max XA

| IP20 | Protective class | EI &

Fronius International GmbH
FroniusstraBe 1
4643 Pettenbach
Austria

HIGH LEAKAGE CURRENT!
Ensure proper grounding

42,0409,0161
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Ein elektrischer Schlag kann tédlich sein. Das Offnen des Geh&uses
darf nur durch vom Hersteller geschulte Servicetechniker erfolgen.

Vor Arbeiten bei ge6ffnetem Gehaduse muss das Gerat vom Netz ge-
trennt werden. Durch ein geeighetes Messgerat ist sicher zu stellen,
dass elektrisch geladene Bauteile (z. B. Kondensatoren) vollsténdig

entladen sind. Sicherstellen, dass das Gerat bis zum Abschluss aller
Arbeiten vom Netz getrennt bleibt.

Funktionen erst nach vollstandigem Lesen der Bedienungsanleitung
anwenden.

Mogliche Zindquellen, sowie Feuer, Funken und offenes Licht von der
Batterie fernhalten.

Explosionsgefahr! Durch Ladung entsteht Knallgas in der Batterie.

Batteriesdure ist &tzend und darf keinesfalls in Augen, auf Haut oder
Kleidung geraten.

Waéahrend des Ladens fur ausreichend Frischluft-Zufuhr sorgen.

Das Gerat kann DC-Fehlerstrome im Schutzleiter verursachen. Wird
auf der Netzseite eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) zum
Schutz vor elektrischem Schlag verwendet, muss diese dem Typ B ent-
sprechen. Das Gerat hat einen erhdhten Ableitstrom. Dieser ist ent-
sprechend den nationalen Vorschriften bei der Installation des Gerates
zu berlcksichtigen.

Entsorgen Sie das Produkt nicht Gber den Hausmiill, sondern nach den
am Installationsort giltigen Entsorgungsvorschriften fir Elektro- und
Elektronik-Altgerate.



Warnhinweise im
Gerateinneren

/\  WARNUNG!

Gefahr durch elektrischen Strom.
Schwere Verletzungen oder Tod kénnen die Folge sein.

>

>
>
>

v

Das Offnen des Geh&uses darf nur durch vom Hersteller geschulte Service-
techniker erfolgen.

Vor Beginn der Arbeiten alle beteiligten Gerate und Komponenten ausschal-
ten und von Stromnetz trennen.

Alle beteiligten Gerate und Komponenten gegen Wiedereinschalten sichern.
Nach dem Offnen des Gerates mit Hilfe eines geeigneten Messgerites si-
cherstellen, dass elektrisch geladene Bauteile (beispielsweise Kondensato-
ren) entladen sind.

Mit Hilfe eines gut lesbaren, verstandlichen Warnschildes sicherstellen, dass
das Gerat bis zum Abschluss aller Arbeiten vom Netz getrennt bleibt.

Im Gerateinneren:

WARNING Hazardous Voltage

/

Y

Kondensator Entladezeit < 3 min.

Capacitor discharge time < 3 min.

Décharge de condensateur < 3 min.

Condensador tiempo de descarga < 3 min.

—

Condensatore tempo di scaricamento < 3 min.

17



Abmessungen

Palette entfer-
nen

18

mm (in.)

1090 (42.91)

i

1
N\

B _

145 (5.71)

110 (4.33)
o
Uo

600 (23.62)

780 (30.71)

369 (14.53)

42,0409,0161

Das Gerat nach Anlieferung von der
Palette abmontieren.

/\  WARNUNG!

Gefahr bei Betrieb des Gerates auf der

Palette.

Schwerwiegende Personen- und

Sachschaden kdnnen die Folge sein.

» Ein Betrieb des Gerates auf der
Palette ist nicht zulassig.

» Nach der Aufstellung ist eine Fi-
xierung des Gerates am Boden
oder an der Wand mittels Wand-
halteriegel unbedingt erforderlich.

» Detaillierte Informationen zum
Wandhalteriegel befinden sich in
dem Abschnitt ,Wandmontage".




Standort-Wahl und Boden-/Wandmontage

Aufstellbestim-
mungen

/\  WARNUNG!

Gefahr durch umstiirzende oder herabfallende Systemkomponenten.
Schwerwiegende Personen- und Sachschdden kdnnen die Folge sein.

» Das Gerédt nach Anlieferung von der Palette abmontieren, gemaf? Abschnitt
.Palette entfernen®.

Alle Systemkomponenten standsicher aufstellen.

Nach der Aufstellung ist eine Fixierung des Gerates am Boden oder an der
Wand mittels Wandhalteriegel unbedingt erforderlich.

Bei Verwendung einer Bodenhalterung oder Wandhalterung stets den festen
Sitz samtlicher Befestigungselemente einschliefilich des Wandhalteriegels
sicherstellen.

Ein Stapeln der Geréte ist nicht zulassig, ebenso wie das Daraufstellen von
Gegenstanden auf die Gerate.

Das Gerat ist wahrend des Transportes gegen Kippen zu sichern.

Generell ist fir eine geeignete Ladungssicherung zu sorgen.

Bei Transport sind die jeweiligen Leitungen am rlickseitigen Leitungshalter zu
fixieren.

Bei einem Transport mit Hochhubwagen und fallweise auch mittels Handhub-
wagen sind die Kippsicherungen (1) im Bedarfsfall zu entfernen.

An der Rickseite des Gerates besteht die Moglichkeit zur Aufbewahrung der
Kippsicherungen (1) durch Fixierung mittels Fligelmuttern (2).

Bei Bedarf sind die Kippsicherungen (1) wieder an den dafiir vorgesehenen
Positionen zu montieren.

vV vy
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Das Gerat ist nach Schutzart IP20 gepriift, das bedeutet:

- Schutz vor Eindringen fester Fremdkdrper mit einem Durchmesser von mehr
als 12,5 mm (.49 in.)

- Kein Schutz gegen Wasser

Das Gerat muss gemafd Schutzart IP20 in trockenen, geschlossenen Raumen
aufgestellt und betrieben werden. Nasseeinwirkung ist zu vermeiden.

Die zulassige Gebrauchslage des Gerates ist waagerecht auf dem Sockel.

Kihlluft

Das Gerat muss so aufgestellt sein, dass die Kihlluft ungehindert durch die dafir
vorgesehenen Gehauseoffnungen stromen kann. Zu den Lufteinlass- und Aus-
lass6ffnungen muss immer ein Mindestabstand von 0,2 m (7.874 in.) gegeben
sein. Die Umgebungsluft muss frei sein von

- Ubermafig starker Staubbelastung

- Elektrisch leitenden Partikeln (RuB oder Metallspéne)

- Warmequellen

19



Das Ansaugen und Ausstromen der Kuhlluft erfolgt wie in den nachfolgenden
Abbildungen durch die Pfeilsymbole angedeutet.

HINWEIS!

Gefahr durch teilweise oder vollstindig verdeckte Lufteintritts- und Aus-

trittso6ffnungen.
Sachschéden kénnen die Folge sein.
» Die Aufstellung mehrerer Gerate hintereinander sollte versetzt erfolgen.

of W
o P

30 cm (11.81 in.)

e
oL Bl @ B

Sind die Gerate ohne Versatz in einer Linie hintereinander angeordnet, muss
der Mindestabstand zwischen den Geraten wie folgt bemessen sein:

30cm (11.81in.)

Bodenmontage mm (in.) 750 (29.53)
218
y o
I (|
3
3 = 3|2
o) s
= A
™
[] I
!=.| | —
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Wandmontage mm (in.)

240 (9.45)

o

(1)

D
-/

950 (37.4)

i Center

TTITTITTTTITTIT

(4)—=
(2)—==
(4)——\_@-:

-

Bohrungen (1) erstellen, in
Abhangigkeit der verwendeten
Schrauben und Dibel.

Sofern es der Untergrund erlaubt,
kénnen die Schrauben SW10 (3) und
Scheiben (4) verwendet werden, wel-
che zur Aufbewahrung des Wandhalte-
riegels verwendet werden, wie in der
Abbildung unten ersichtlich.

Ansonsten ist die Verwendung anderer
geeigneter Schrauben und Scheiben
erforderlich.

E' Wandhalteriegel (2) abmontieren:
- Schrauben SW10 (3) und
Scheiben (4) demontieren

21



(o) Wandhalteriegel (2) bei geeigneter
(2)—— Beschaffenheit der Wand mittels

a zuvor geldosten Schrauben SW10
(3) und Scheiben (4) vormontieren.

9 Ansonsten ist die Verwendung anderer
geeigneter Schrauben und Scheiben
erforderlich.

? Gerat an die Wand schieben, so-

dass die Leitungshalterung (5) zwi-
schen beiden Befestigungsschrau-
ben (6) des Wandhalteriegels (2)
positioniert ist.

Wandhalteriegel (2) abschwenken
und fixieren.

o A Wird der Wandhalteriegel (2) nicht
bendtigt, diesen zur Aufbewahrung an
der Geréaterlckseite mittels Fligel-
muttern (7) fixieren.

I

Alternativ besteht eine zuséatzliche
Aufbewahrungsmaéglichkeit des Wand-
halteriegels (2) an der rechten Geréte-
seite. Die Befestigung erfolgt mittels
Schrauben TX25 (8) mit 3 Nm.




Bedienelemente und Anschlusse

Bedienelemente
und Anschliisse

(g

(6)

9 (0 (1)(12)

(5)

(4)
(3)

() e (8)
(O 8D
=] = e =
° o I
° [ o ™ L

Nr. Funktion

(1) Anschluss fiir (+) Ladeleitung

(2) Position fiir Option Externer Start-Stopp oder Option Temperatur-
gefiihrtes Laden.

(3) Anschluss fir (-) Ladeleitung

(4) Position fiir die Option interne Elektrolyt-Umwalzung.
Druckluft-Ausgang

(5) Position fiir die Optionen Fernanzeige oder Ladeampel 13 V.

(6) USB-Anschluss
Der USB-Anschluss unterstiitzt ein Gerateupdate und das Protokollieren
der Ladeparameter wahrend des Ladevorgangs per USB-Stick. Ein Versor-
gungsstrom von maximal 0,5 A ist verfiigbar.

(7) Positionen fiir Relais-gebundene Optionen.
(z. B. Aquamatic)
Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Kapitel ,,Optionen”.

(8) Netzkabel

(9) Option LED-Streifen
leuchtet je nach Ladestatus in den entsprechenden Farben, gemaf: den in
Abschnitt ,,Bedienpanel” erklarten Anzeigen

(10) Bedienpanel

23
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(11)

Position fiir die Option interne Elektrolyt-Umwalzung.
Luftansaugung mit Luftfilter

(12)

Options-Anschlussbereich
Der Anschlussbereich im Gehduseinneren ist nur durch Entfernen der An-
schlussplatte an der Geréate-Stirnseite zugéanglich.




Optionsstecker

Anschliisse 18 pol. Optionsstecker am

.| Plug Plug | Plug . . . » >
Pin| code| 18p | Code |P'M Print P-Control im Gehiuseinneren
17 |ci2 |@ @|13vi1] 18
15 |3 |@ @|rR/4 | 16
13|18 |@ @)|Dete | 14
@ c2c |12
cic|@ @|13vo | 10
ciL |@ @|c2L | 8
ciH|@ @|c2H | 6
1 |-st |@ @|+st 2
. Plug . . Plug .
Pin Code Function Pin Code Function
Ext. LED
17 | @sa | EXELED Green g | 13V |13V frirf‘vcjﬁion
Remote Control wire 2 1 Power Supply
CBG Easy
VCC*®
Ext. LED Yellow
. Extern LED Red
15 Y/3 Remote Control wire 3 16 R/4 Remote Control wire 4
CBG Easy Detect*®
Ext. LED Blue
13 B 14 | Dete D?teCt .
CBG Easy GND*° wire white - -
CAN 2GND
11 12 C2G
wire brown
CAN 1GND v 13 V Power
1 13 Suppl T
9 ciG wire brown 10 (o) Y m
wire white
CAN 1Low 'W‘ CAN 2Low
7 | C1ilL ) 8 | C2L
wire yellow wire yellow o~
CAN 1High CAN 2High [:]
5 | C1H 6 | C2H
wire green wire green
3 4
Temperature Controlled Temperature Controlled
1 -8t | Charging*° 2 + St | Charging*°
Extern Start / Stop® Extern Start / Stop°®

-~

(]

Gateway Link*

TagID Link*® / Battery Link*

* not available for Selectiva UL

° not available for SelectION
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Bedienpanel

(2) (3) (4)

Nr. Funktion
(1) Display
(2) Taste ,,Menii
Anwahl des gewlinschten MenUs.
In die Ubergeordnete Auswahl zuriickkehren.
(3) Tasten ,,Up / Down"
Anwahl des gewlinschten MenlUpunkts.
Einstellen des gewlinschten Werts.
(4) Taste ,,Pause / Start"
Unterbrechen und Wiederaufnehmen des Ladevorgangs.
Bestatigen eines Menilpunktes oder einer Einstellung.
(5) Anzeige ,Batterie abgekiihlt" (blau)
Signalisiert eine abgeklhlte, einsatzbereite Batterie.
Leuchtet durchgehend: Nach Ladeende wurde die eingestellte Abkuhlzeit
oder optional die Batterietemperatur erreicht.
Blinkt im Sekundentakt: Zusatzlich hat die Wasser-Nachflillanzeige aus-
geldst. Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Kapitel ,,An-
zeige", Abschnitt Zusatzfunktionen im Konfigurationsmodus.
(6) Anzeige ,,Fehler” (rot)

26

Leuchtet durchgehend: Das Gerat gibt einen Fehler aus. Die aktuelle Si-
tuation erlaubt keine ordnungsgemafie Ladung. Wahrend die rote Anzeige
leuchtet, kann keine Ladung stattfinden (Ladung unterbrochen). Das Dis-
play zeigt eine entsprechende Statusmeldung.

Blinkt alle 3 s kurz auf: Das Gerat gibt eine Warnung aus. Ladeparameter
sind unguinstig, die Ladung wird jedoch fortgesetzt. Das Display zeigt ab-
wechselnd die entsprechende Statusmeldung und den Ladestatus.




(7)

Anzeige ,,Ladung” (gelb)
Leuchtet: wahrend des Ladens.
Blinkt: wenn die Ladung unterbrochen wurde.

(8)

Anzeige ,,Batterie ist geladen* (griin)

Leuchtet durchgehend: Ladung beendet.

Blinkt im Sekundentakt: Ladung beendet. Zusatzlich hat die Wasser-
Nachfillanzeige ausgeldst. Detaillierte Informationen dazu befinden sich
in dem Kapitel ,Anzeige”, Abschnitt Ubersicht Zusatzfunktionen
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Batterie laden

Erst-Inbetrieb-
nahme

28

Wenn das Ladegerat das erste Mal mit dem elektrischen Netz verbunden wird,

befindet sich das Gerat im SETUP-Modus.

In diesem Modus sind folgende Grundeinstellungen zu treffen oder zu bestati-

gen:

- Sprache (Englisch, Deutsch, Franzésisch, ...)

- Datum, Uhrzeit und Zeitzone
- Einheiten: metrisch / imperial

- Ladeleitungs-Lange und Ladeleitungs-Querschnitt
- Batterietyp, Kennlinie, Zellenanzahl und Ladezeit oder Batteriekapazitat

E' Netzstecker des Ladegerats an das elektrische Netz anstecken.

"Language Enaglizh
Sprache Deutsch
Langue Frangais
Taal Mederland=
Linaua Italiano

[ Setup |

—

UTC -2 Fernando de M
Cuistom

UTC @ WET [(Reukjawvik
UTC BX:WET [London)

=3

I -—-—

Davlight saving time

]y
241 9:46: 2o
Thu09.01.2020
Exnl Setup | — |

Mit Tasten ,Up / Down" die
gewlnschte Menusprache
auswahlen.

|E| Mit Taste ,,Pause / Start" bestati-
gen.

Die Sprache Englisch ist als Standard
hinterlegt.

Mit Tasten ,Up / Down" die Zeitzo-
ne auswahlen.

E' Mit Taste ,,Pause / Start" bestati-
gen.

Die Zeitzone UTC+1 Central European
Time (Berlin) ist als Standard hinter-
legt.

Folgende Einstellungen sind zu tref-
fen:

- Sommerzeit EIN / AUS

- Stundenformat

- Uhrzeit

- Datum

Mit Tasten ,,Up / Down" die jeweils
gewlnschte Einstellung treffen.

Mit Taste ,,Pause / Start” die je-
weils getroffene Einstellung
bestatigen.

Sommerzeit EIN und das 24 h-Stun-
denformat sind als Standard hinter-
legt.



E Mit Taste ,Pause / Start"” die je-
weils getroffene Einstellung
metric bestatigen (metrisch / imperial).
it E Mit Taste ,Pause / Start” bestati-
imperial _ gen.

nhit=

Mit Tasten ,Up / Down" die zutref-
fende Ladeleitungslange einstellen
(m / ft).

E' Mit Taste ,,Pause / Start" bestati-
gen.

Das Ladegerat ist mit der richtigen La-
deleitungs-Lange gemafd Bestellung
konfiguriert.

Eine falsch eingestellte Ladelei-
tungsLange kann den Ladeprozess ne-
gativ beeinflussen!

Mit Tasten ,,Up / Down" den zutref-
fenden Ladeleitungs-Querschnitt
einstellen (mm? / AWG).

E' Mit Taste ,Pause / Start" bestati-
gen.

Das Ladegerat ist mit dem richtigen
Ladeleitungs-Querschnitt geméaf: Be-
stellung konfiguriert.

Ein falsch eingestellter Ladeleitungs-
Querschnitt kann den Ladeprozess ne-
gativ beeinflussen!

Ist die angezeigte Ladekonfigurati-
on korrekt, die Ladekonfiguration
mit Taste , Pause / Start” bestati-
gen.

L= &-El
Cells 2410 12=0
Charagina time T=8h
| Setup |

Das Ladegerat ist gemaf Bestellung
vorkonfiguriert.

Wenn das Ladegerat ohne zusatzliche Konfiguration bestellt wurde, gelten fol-
gende Einstellungen als Standard:

-  Batterietyp Pb-Nass (fir PzS, GiS)

- Kennlinie 6 - RI

- Maximale flr das Ladegerat vorgesehene Zellenanzahl

- Ladezeit 7-8 h

Wenn die Konfiguration nicht mit der verwendeten Batterie Gibereinstimmt, ist ei-
ne entsprechende Anpassung der Parameter erforderlich.

Detaillierte Informationen zu den Ladegerate-Parametern befinden sich in dem
Kapitel ,,Anzeige"”, Abschnitt Konfigurationsmodus
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Ladevorgang
starten

30

/\  WARNUNG!

Gefahr durch austretende Batteriesaure oder Explosion beim Laden defekter

Batterien.

Schwerwiegende Personen- und Sachschaden kdnnen die Folge sein.

» Vor Beginn des Ladevorgangs sicherstellen, dass die zu ladende Batterie kei-
ne Beschadigungen aufweist.

/\  WARNUNG!

Gefahr durch falschen Batterietyp und fehlerhafte Ladeeinstellungen.
Schwerwiegende Personen- und Sachschédden kdnnen die Folge sein.
» Vor Beginn des Ladevorgangs sicherstellen, dass der richtige Batterietyp am
Ladegerat eingestellt ist.
» Die folgenden Einstellungen mussen fir die einzelnen Batterietypen vor dem
Laden vorgenommen werden:
Ladekurve
Nennspannung (Anzahl der Batteriezellen)
Batteriekapazitat (Ah) oder Ladezeit (h)

Detaillierte Informationen zu den Ladegerate-Parametern befinden sich in dem
Kapitel ,Anzeige”, Abschnitt Konfigurationsmodus.

/\  VORSICHT!

Gefahr von Sachschéden durch starke Verunreinigung der Ladestecker-Kontak-

te.

Aufgrund eines dadurch erhéhten Ubergangswiderstands kann es zu einer Uber-

hitzung und in weiterer Folge zur Zerstérung des Ladesteckers kommen.

» Die Ladestecker-Kontakte frei von Verunreinigungen halten und gegebenen-
falls reinigen.

E Netzstecker des Ladegerats an das elektrische Netz anstecken.

Es erfolgt eine Abfrage, ob die korrekten Parameter fiir die zu ladende Batterie
eingestellt wurden.

Anschlief3end erscheint die Anzeige im
F'I‘:"I-'-I'E't __________________ D Standardmodus. Das Display zeigt die
11Ul t— Ladegerét?—Parameter:
B IO - Batterletyp (Z. B. Pb_WET)
.. HEL) - Ladekennlinie (z. B. IUI)
) e arssEsssEEsEEssEssEEEEEEEEEssEEEEEEEE _ Nennspannung (Z. B. 48 V)
fop 12:39 Enn Ak - Kapazitat (z. B. 300 Ah)
CERR L BT RS - Wochentag, Uhrzeit und Datum

Die Ladegerate-Parameter sind individuell einstellbar. Detaillierte Informationen
zu den Ladegerate-Parametern befinden sich in dem Kapitel ,Anzeige”, Ab-
schnitt Konfigurationsmodus. Sicherstellen, dass die zu ladende Batterie der
Konfiguration des Ladegeréats entspricht.

E' Ladestecker anstecken.

Das Ladegeréat erkennt die angeschlossene Batterie und startet den Ladevor-
gang. Bei aktivierter Startverzégerung beginnt der Ladevorgang nach Ablauf der
eingestellten Verzdgerungszeit. Detaillierte Informationen dazu befinden sich in
dem Kapitel ,Anzeige"”, Abschnitt Konfigurationsmodus.



Wahrend des Ladevorgangs zeigt das Display folgende Werte:

- Momentaner Ladestrom (A)

- Momentane Ladespannung (V)

- Eingebrachte Ladung (Ah)

- Batterietemperatur bei Option ,Temperaturgefiihrtes Laden”
- Zeit (hh:mm) ab Ladestart

E [IH Finizhed charging since

L1
I

17 By

25 0:01 1004k it

Das Batterie-Symbol dient als Anzeige des momentanen Ladezustands. Je mehr
Balken dargestellt werden, desto weiter ist der Ladevorgang fortgeschritten. So-
bald die Batterie vollstéandig geladen ist, erscheint ein Minutenzahler (Abbildung
rechts). Dieser zahlt die Minuten seit dem Ladeende und dient als Hilfestellung,
um beim Einsatz mehrerer Ladegerate leichter beurteilen zu kdnnen, welche Bat-
terie bereits am weitesten abgekihlt ist.

Wenn anstelle des Minutenzahlers dennoch weiterhin die Standardanzeige einge-
blendet wird:

Mit Tasten ,,Up / Down" zwischen dem Minutenzahler und der Standardanzei-
ge wechseln.

Finizhed charging since

= EI]n
2 17 17 By
' 25c 001 100an

Bei vollstéandig geladener Batterie erscheinen alle 4 Balken des Batteriesymbols
schwarz dargestellt. Sobald die Batterie voll geladen ist, leuchtet die griine An-
zeige.

- Batterie ist stdndig einsatzbereit.

-  Batterie kann beliebig lange am
Ladegerat angeschlossen bleiben.

- Erhaltungsladung wirkt Selbstent-
ladung der Batterie entgegen.

Ladevorgang un- Den Ladevorgang wie folgt unterbrechen:
terbrechen [1] Taste ,Pause / Start” driicken.
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Ladevorgang be-
enden
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Wahrend der Ladevorgang unterbro-
chen ist:
- Anzeige ,Ladung" blinkt (gelb).

Den Ladevorgang wie folgt fortsetzen:
E' Taste ,Pause / Start” erneut driicken.

Solange am Ladegerat eine Batterie angeschlossen ist, kann der Ladevorgang
mittels Taste ,,Pause / Start” unterbrochen und wieder fortgesetzt werden. Das
Wechseln der Anzeigemodi mit der Taste ,Meni”, gemafd Kapitel ,Anzeige”, ist
erst nach Trennen der Batterie vom Ladegerat mdglich.

/\  WARNUNG!

Gefahr infolge von Knallgas-Entziindung durch Funkenbildung beim Trennen

der Ladeleitungen.

Schwerwiegende Personen- und Sachschdden kdnnen die Folge sein.

» Vor dem Abklemmen oder Abstecken des Ladesteckers den Ladevorgang
durch Drucken der Taste ,,Pause / Start” beenden.

/\ WARNUNG!

Gefahr bei Trennung der Steckverbindung im laufendem Ladeprozess.
Schwerwiegende Personen- und Sachschdden kdnnen die Folge sein.
» Die Steckverbindung nicht bei laufendem Ladeprozess trennen.

» Stromflihrende Kontakte am Ladestecker nicht beriihren.

/\  VORSICHT!

Gefahr von Batterieschaden beim Trennen der Batterie vom Ladegerat, solange

der Ladevorgang noch nicht vollsténdig abgeschlossen ist.

Batterieschadden kénnen die Folge sein.

» Die Batterie friihestens vom Ladegerat trennen, wenn sie vollsténdig geladen
ist (grine Anzeige ,Batterie ist geladen” leuchtet).

Sobald die Batterie vollstédndig geladen und abgekihlt ist, leuchten folgende An-
zeigen:

- Anzeige ,Batterie ist geladen”
(griin)

- Anzeige ,Batterie abgekuhlt"
(blau)




Fur eine optimale Batterie-Lebensdau-
er die Batterie gemaf} nachfolgender
Erklarung erst vom Ladegerat trennen,
wenn zuséatzlich zur grinen Anzeige
die blaue Anzeige ,Batterie abgekihlt"
leuchtet. Wenn mehrere Ladegerate im
Einsatz sind, zuerst diejenige Batterie
entnehmen, welche bereits am langs-
ten fertig geladen (am kihlsten) ist.

Den Ladevorgang wie folgt beenden:
E Taste ,Pause / Start” driicken.
E' Ladestecker trennen.

Bei offenen Ladekontakten stellt die automatische Leerlauf-Erkennung sicher,
dass die Ladekontakte spannungsfrei sind.
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Anzeige

Ubersicht der
Anzeigemodi

Meniliauswahl
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Nr. Funktion

Standardmodus
Im Standardmodus zeigt das Display die Ladeparameter.

Statistikmodus

Visualisiert die Haufigkeit der Betriebszustédnde des Gerats und zeigt
die Anzahl der Ladungen insgesamt, sowie eine Ubersicht der absolut
und durchschnittlich pro Ladung abgegebenen Ah und aufgenomme-
nen Energiemengen.

= 0

Historymodus
Gibt Auskunft Gber die Parameter aller gespeicherten Ladevorgange.

Konfigurationsmodus
Der Konfigurationsmodus erméglicht samtliche Einstellungen fir das

Gerat und den Ladevorgang.

|

USB-Modus

L Der USB-Modus unterstitzt ein Gerate-Update, das Sichern und Hoch-
laden von Geratekonfigurationen sowie das Protokollieren der Ladepa-
rameter wdhrend des Ladevorgangs per USB-Stick.

Solange am Ladegerat eine Batterie angeschlossen ist, kann nur mittels Taste
.Pause / Start” der Ladevorgang unterbrochen und wieder fortgesetzt werden.
Das Wechseln der Anzeigemodi mit der Taste ,MenU" ist nur nach Trennen der
Batterie vom Ladegerat moglich. Eine detaillierte Beschreibung der Anzeigemodi
wird im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

Wahrend einer Ladepause steht die MenlUauswahl in eingeschrankter Form zur
Verflgung.

HINWEIS!

Wahrend einer Ladepause steht die Meniliauswahl in eingeschréankter Form zur
Verfiigung.

Bl B % =

Aus dem Standardmodus wie folgt in die MenlUauswahl wechseln:
E Taste ,Menl" ca. 5 Sekunden driicken

Aus den Ubrigen Modi wie folgt in die Meniauswahl wechseln:
E Taste ,Men(" kurz dricken.



Gewlinschten Modus 6ffnen:

|z| Mit Tasten ,,Up / Down" das Symbol fir den gewlinschten Modus anwahlen.
- z. B. das Batteriesymbol fir den Standardmodus

E' Mit Taste ,,Pause / Start" das ,Hakchen"-Symbol bestatigen.
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Standardmodus

Standardmodus
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Nach dem Anstecken des Netzsteckers an das elektrische Netz befindet sich das

Display automatisch im Standardmodus.

Fla-ll=t -

Im Standardmodus zeigt das Display
die Ladegerate-Parameter:

- Batterietyp (z. B. Pb-WET)

- Ladekennlinie (z. B. IUI)

- Nennspannung (z. B. 48 V)

- Kapazitat (z. B. 300 Ah)

- Wochentag, Datum und Uhrzeit

Die Ladegerate-Parameter sind individuell einstellbar. Detaillierte Informationen
dazu befinden sich in dem Abschnitt ,,Konfigurationsmodus®”.



Statistikmodus

Statistikmodus

Im Statistikmodus visualisieren waage-
rechte Balken die Haufigkeit folgender
Betriebszustédnde des Gerats:

Leerlauf (,Idle")

Laden (,Charging")
Erhaltungsladen (,Floatingchar-
ge")

Abkuhlen (,,Cooldown")
Fehlerzustand (,Error")

E' Mit Tasten ,,Up / Down" zwischen Seite 1/2 und Seite 2/2 wechseln.

B Charges
1750AHK
350AkhCharge
16. 80k
3.36 kNN Charge

| BTN

Seite 2/2 zeigt folgende Werte:

Anzahl der Ladungen (,,Charges")
insgesamt.

Insgesamt abgegebene Ah.
Durchschnittlich abgegebene Ah
pro Ladung (,,Charge").

Insgesamt aufgenommene Energie
(kWh).

Durchschnittlich aufgenommene
Energie (KWh) pro Ladung (,,Char-
ge").

Die Anzeige der aufgenommenen Energie versteht sich als Richtwert und kann
bei Nennleistung um bis zu 5 % von der tatsachlichen Energiemenge abweichen.
Bei geringerer Leistung kann die Abweichung hoher ausfallen.
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Historymodus
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Der Historymodus gibt Auskunft Giber die Parameter aller gespeicherten Lade-
vorgange. Um wechselnde oder unterschiedliche Anzeigen darstellen zu kdnnen,
ist im Folgenden das Anzeigefenster doppelt abgebildet:

Thu THEEAD . 12:23) Wed 158513 8h2E8mnin
"lf?gﬁ i 3970k "'413%:-;5 9 10ah
yg. gL L 19kWk| | yggui '3 1 20Kk
& R 8=9h| (& R 8-9h

Mit Tasten ,,Up / Down" zwischen den Seiten fir jeden gespeicherten Lade-

vorgang wechseln.

Inhalte des Anzeigefensters

- Startdatum der Ladung, z. B.: Donnerstag, 19.06.14.
- Startzeitpunkt der Ladung, z. B.: 19:29 oder Ladedauer, z. B.: 8 h 28 min.

- Spannung bei Ladestart: z. B.: 45,9 V.

- Spannung nach 5 Minuten: z. B.: 47,9 V.

- Spannung bei Ladeende: z. B.: 48,0 V.

- Aufgenommene Ah, z. B.: 397 Ah.

- Aufgenommene kWh, z. B.: 19 kWh.

- Ladekennlinie, z. B.: 6 RI.

- Eingestellte Ladedauer, z. B.: 8 - 9 h oder eingestellte Ah, z. B.: 400 Ah oder
eingestellter Zeitpunkt des Ladeends (nicht abgebildet).

Angezeigte Symbole

.
ol

I5EE— g

ht—®

F i (5)

EH—0

Nr. Funktion

(1) Volle Batterie
Ladung wurde abgeschlossen.

(2) Leere Batterie

Ladung wurde nicht abgeschlossen.

(3) Ausrufezeichen mit Ziffer

Warnung wurde ausgegeben, mit Code fur die entsprechende Statusmel-
dung. Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Abschnitt

Statusmeldungen.




(4)

Symbol mit Ziffer
Fehler wurde ausgegeben, mit Code flir die entsprechende Statusmel-
dung. Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Abschnitt
Statusmeldungen.

(5) Tastensymbol mit Hakchen

Ladung wurde korrekt mit Taste ,,Pause / Start” beendet.
(6) Tastensymbol mit Kreuz

Ladung wurde ohne Taste ,,Pause / Start" beendet.
(7) Ladedetails

Anzeige bestimmter Batteriedaten jeweils zu Beginn und zum Ende der
Ladung:

Zellenzahl

Ah

Kennlinie

Batterietyp
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Einstellmdglich-
keiten im Konfi-
gurationsmodus
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Konfigurations-
modus
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~Charging settings”: Einstellungen fiir die Batterie

Batterietyp, z. B. ,Nass".

Ladekennlinie, z. B. ,,IU".

Kapazitdt (Ah) oder Ladezeit (h), je nach Ladekennlinie.

Zellen: Spannung (V) und Anzahl der Batteriezellen oder automatische Ein-
stellung der Zellenzahl.

/\  VORSICHT!

Gefahr einer Beschadigung der Batterie durch falsch eingestellte Werte.
Sachschéden kénnen die Folge sein.

>

>

Die automatische Einstellung der Zellenanzahl nur bei Batterien mit fol-
genden Nennspannungswerten anwenden: 12 V und 24 V bei 24 V-
Geraten, 24 V und 48 V bei 48 V-Geraten.

Die automatische Einstellung der Zellenanzahl nicht bei tief entladenen
Batterien anwenden.

Weitere Einstellungen:
Fdr individuelle Anpassungsmoglichkeiten der Ladekennlinie.

~Additional functions": Zusatzfunktionen

~General options”: Allgemeine Einstellungen

~Reset Settings”

Software
L.6.8.45_8

GED:5 700 Es erscheint zunadchst der Bildschirm
Fr 19022819 in der Grundeinstellung mit Anzeige

von Datum und Uhrzeit sowie der Soft-
ware-Version.

E Mit Tasten ,,Up / Down" folgende Informationen abrufen:

Gerate-Seriennummer sowie Seriennummer und Version des Konfigurati-
onsspeichers.

Print fUr Steuerung / Leistungselektronik: Hardware-Version und Serien-
nummer.

Software: Haupt-Software, Sekundar-Software, Primar-Software und
Kennlinienblock-Version.

In das Konfigurationsmeni wie folgt einsteigen:
E Taste ,,Pause / Start" dricken.



RS Es erscheint eine Aufforderung zur

Fr i EDDE Code-Eingabe.
Su:-ft‘m u [I u I
LI.E.

m— 1.4 "

RS Den erforderlichen Code ,,1511" wie

Fr 1 EDDE folgt eingeben:
ac.fth o 1 I]I
111, —

m— 1.4 "

E' Mit Tasten ,Up / Down" die erste Stelle des Codes eingeben.
E' Mit Taste ,MenU" zur nachsten Stelle des Codes wechseln.

Wie oben beschrieben weiter verfahren, bis der vollstandige Code eingege-
ben ist.

Eingabe mit Taste ,Pause / Start” bestatigen.

Es erscheint die Auswahl der Haupt-
menilpunkte fir den Konfigurations-
modus.

"% Charaging settings
¥ acdditional functions
¥ general options

¥ Feset Settings

"l Configuration |

Beim Anwahlen eines Menlpunktes
kann es zu einer Aufforderung kom-
men, die Bedienungsanleitung zu le-

bestatigen.

| Configuration |

In dem Konfigurationsmeni und seinen UntermenUs wie folgt navigieren:
E' Mit Tasten ,,Up / Down" den gewlnschten Menupunkt auswahlen.

Mit Taste ,Pause / Start” den Menipunkt bestatigen und eine allfallige Si-
cherheitsriickfrage (z. B. ,,OK?") erneut bestatigen.

Falls erforderlich mit Tasten ,,Up / Down" eine Auswahl treffen z. B. ,,Off /
On" oder einen Wert eingeben.

Mit Taste ,Pause / Start" die Eingabe bestatigen.

Wenn nach dem Bestatigen der Cursor auf eine nachste Einstellung oder
Stelle wechseln, erneut wie in den Punkten (3) und (4) vorgehen.

Um das jeweils aktuelle Menl zu verlassen:
E' Mit Taste ,Menl" in die Ubergeordnete Auswahl zurickkehren.

sen. Diese Aufforderung durch erneu-
tes Dricken der Taste ,,Pause / Start”
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Wenn im Konfigurationsmodus eine oder mehrere relevante Einstellungen flr
den Ladeprozess verdndert wird, erfolgt beim Verlassen des Konfigurationsmo-
dus noch einmal eine Abfrage, ob die getroffene Einstellung Ubernommen wer-
den soll.

Folgende Einstellungen missen beim Verlassen des Konfigurationsmodus
bestatigt werden:

- Kennlinie

- Batteriekapazitdt in Ah (RI-Kennlinie ausgenommen)

- Zellenanzahl

- Ausgleichsladung EIN / AUS

- CAN-Protokoll

Beispiel:

Coanfirm SE'ttiI"I'EI Anderung der Kennlinie von 3 - IUI
(Pb-WET) auf 6 - RI (Pb-WET).

Wenn die Einstellung nicht bestatigt
wird, wechselt das Ladegerat wieder in
den Konfigurationsmodus, und die Ein-
stellung kann auf den gewlinschten
Wert gedndert werden.

| Configuration |




USB-Modus im Konfigurationsmodus

USB-Modus

Im USB-Modus zeigt das Display, ob
ein USB-Stick angesteckt ist.

USE Der USB-Stick muss folgender Spezifi-
kation entsprechen:

- Formatierung: FAT32

- 32 Gigabyte maximal

- keine Mehrfach-Partitionierung

Die Software I-SPoT-VIEWER (www.fronius.com/i-spot) unterstitzt die Visuali-
sierung und Auswertung der Daten auf dem USB-Stick.

Flr den Start eines Daten-Downloads, diesen mit Taste ,,Pause / Start" bestati-
gen. Wenn diese Bestatigung mit Taste ,,Pause / Start” nicht durchgefihrt wird,
startet der Download nach einer Minute automatisch.

Wahrend ein Ladevorgang stattfindet, ist ein Anschlief3en des USB-Sticks
zulassig, nach Dricken der Taste ,Pause / Start”. Dabei ist nur das Auslesen von
Daten mdoglich, nicht jedoch ein Update oder das Laden einer Konfiguration.

Sicher entfernen (,Safely remove")
- Sobald die gewiinschte Aktion abgeschlossen ist, den USB-Stick sicher ent-
fernen.

Update

- Es 6ffnet sich eine Liste der am USB-Stick gespeicherten, geeigneten Up-
date-Dateien.

- Auswahl und Bestatigung der gewlinschten Datei erfolgt analog des
Blatterns in den Einstellungen.

- Den automatisch vergebenen Dateinamen der Update-Datei nicht umbenen-
nen!

- Die aktuellste Firmware steht im Download-Bereich der Fronius-Webseite
zur Verflgung.

- Die Anleitung zur Firmware-Installation ist in der Zip-Datei des Downloads
enthalten.

Download
- Die im Datenlogger des Gerats gespeicherten Daten der mitprotokollierten
Ladeparameter werden fir den I-SPoT VIEWER am USB-Stick gespeichert.
- Zuséatzlich erfolgt ein Speichern von Ereignissen - sogenannten Events - so-
wie der Gerateeinstellungen und Benutzerkennlinien (Konfiguration).
- FUr den Datenlogger sind folgende Zeitbereiche anwahlbar:
1 Monat
3 Monate
Alles
Seit letztem Mal
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Download optional
Folgende Optionen sind verfligbar:

I-SPoT VIEWER

Das Speichern der mitprotokollierten Daten erfolgt wie fir den ,Download”,
jedoch nur mit den Daten fir den I-SPoT VIEWER.

Datenlogger speichern

Das Speichern der mitprotokollierten Daten erfolgt wie fir den ,Download”,
jedoch nicht im I-SPoT VIEWER Format, sondern als ,..csv”-Dateien.
(Automatisch angelegte Ordnerstruktur fur die ,..csv“-Dateien: *
Fronius\<Gerate-Seriennummer>\Charges\<yyyymmdd>\<hhmmss.csv>)
Ereignisse speichern.

Ereignisse - sogenannte Events - werden am USB-Stick gespeichert.
Konfiguration speichern.

Die Gerateeinstellungen werden am USB-Stick gespeichert.

Konfiguration laden (,,Load configuration®)

Ladt eine auf dem USB-Stick gespeicherte, geeignete Geratekonfiguration in
das Gerat.

Handlertext laden (,,Load dealer text")

Hier kann eine Textdatei vom USB-Stick geladen werden, welche angezeigt
wird, sobald sich das Gerat in einem Fehlerzustand befindet.

Die Textdatei kann z. B. die Kontaktdaten des Handlers enthalten.

Die Datei muss im Format ,.txt" im ,unicode”-Format auf dem USB-Stick ge-
speichert sein.

Der Dateiname muss ,dealer.txt” lauten.

Die Anzahl der Zeichen ist mit 99 begrenzt.

Falls ein USB-Stick wahrend des Ladens angesteckt ist, erfolgt eine direk-
te Ablage der ,.csv”-Dateien auf dem USB-Stick. Die dabei ebenfalls au-
tomatisch angelegte Ordnerstruktur unterscheidet sich durch den Ordner
.Datalog” anstelle des Ordners ,Charges”.



Ladeeinstellungen im Konfigurationsmodus

Ubersicht Lade-
einstellungen

Elektrolyt-
Umwaélzung

Im Folgenden befindet sich eine Detailerkldrung des MenlUpunkts ,Settings”, in
der Auswahl flir den zuvor behandelten Menlpunkt , Ladeeinstellungen” (,,Char-
ging settings”). Die Navigation erfolgt gemafd Abschnitt Zusatzfunktionen im
Konfigurationsmodus.

Es erscheint eine Liste mit folgenden Auswahlmdglichkeiten:

* Calendar ]
¥ Special Charges

¥ Dizable Start Button
¥ Delayw ¥ Opportunity Charge
¥ at mains failure % OC Connhection

[ Settings (SN EEsB  Settings |V

Die einzelnen Auswahlmoglichkeiten sind im Folgenden naher erklart.

 Temp.-controlled char
¥ Equalizing charge

F:Ir-l:lgr-am Elektrolyt'UmWél.Zung ,,Air Pump"
(nicht verfligbar bei Selectiva 220 V
- Variante):
errar bhehaue
continde charging| Die Ablaufsteuerung der Elektrolyt-
Umwalzung erfolgt Uber die Steuerung
des Ladegerats. Dazu stehen mehrere

| Hir Fumg | Auswahlméglichkeiten zur Verfligung.

In der Auswahl fur die Elektrolyt-Umwélzung sind folgende Einstellungen
verfugbar:

Off
- Elektrolyt-Umwalzung abgeschaltet.

Dauerbetrieb (,,continuous")
- Elektrolyt-Umwalzung standig eingeschaltet.

Programm (,,program") 1 bis 5

- Werksseitig vorgegebene Programme fur die Elektrolyt-Umwalzung und de-
ren relevante Parameter befinden sich in der Tabelle im Kapitel ,Anzeige”,
Abschnitt ,,Settings".

Automatic
- Automatische Anpassung der Durchflussmenge der Elektrolyt-Umwalzung
anhand der eingestellten Batterieparameter.

Benutzer (,,user”) ,On" / ,Off"

- Individuelle Einstellung der Elektrolyt-Umwaélzung.

- Die Einstellungen fur ,,On" und ,,Off" bestimmen das Impuls- / Pausen-
verhaltnis der Luftstrom-Intervalle.

Werksseitig vorgegebene Programme fir die Elektrolyt-Umwalzung und die daflr
relevanten Parameter befinden sich in der nachfolgend abgebildeten Tabelle:
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Temperatur-
gefiihrtes Laden

46

Program |ON1 OFF 1 Repeat ON 2 OFF 2

1 30 min 25 min 1x 5 min 25 min
2 3 min 10 min 4 x 3 min 20 min
3 3 min 12 min 1x 3 min 12 min
4 5 min 10 min 3 x 5 min 20 min
5 2,5 min 7,5 min 1x 2,5 min 7,5 min

In jedem dieser Programme zieht das Magnetventil fur eine Zeit ,EIN 1" (,ON 1")
an und fallt far eine Zeit ,AUS 1" (,OFF 1") ab. Dieser Vorgang wiederholt sich so
oft, wie fur ,Wiederholung" (,Repeat”) angegeben. Nach Ablauf dieser Anzahl
von Wiederholungen wird mit den Zeiten ,EIN 2" (,ON 2") und ,AUS 2" (,OFF 2")
bis zum Ladeende fortgesetzt.

Temperaturgefihrtes Laden (, Temperature-controlled charging"):

" wre-controlled charaing

automatic

Error ouvertemperature
OFF

Marning overtemperatur

altenperature = |IFER

In der Auswahl fur das temperaturgefiihrte Laden sind folgende Einstellungen
verflugbar:

automatic / OFF / wird benétigt (,,required”)
- automatic ... Temperatur abhangige Anpassung der Ladekennlinie.
- OFF ... Die gemessene Batterie-Temperatur bleibt unberlicksichtigt.
- wird bendtigt (,required”) ...
Ladung startet nur bei angeschlossenem Temperaturfihler.

Fehler bei Ubertemperatur (,,Error overtemperature”) ON / OFF

- ON ... Fehlermeldung bei Batterie-Ubertemperatur erfolgt.
Ladevorgang stoppt und kann erst nach Abkiihlen und erneutem An-
schlief3en der Batterie fortgesetzt werden.

- OFF ... Keine Fehlermeldung bei Batterie-Ubertemperatur.

Warnung bei Ubertemperatur (,,\_{Varning overtemperature") ON / OFF
- ON.. Warnung bei Batterie-Ubertemperatur erfolgt.
- OFF ... Keine Warnung bei Batterie-Ubertemperatur.

Fir bestimmte Kennlinien wird ein externer Temperaturfihler vorausgesetzt.
Wenn eine solche Kennlinie im Konfigurationsmodus ausgewahlt wird, erfolgt ein
Hinweis, dass ein externer Temperaturfihler bendtigt wird.



Ausgleichsla-
dung

Folgende Kennlinien erfordern einen externen Temperaturfiihler:
- 28-FCCIUI-CSMWET
- 30-FCCIUI-WET

Wenn eine Kennlinie ausgewahlt wird,

L TE'I'I'IF:IE'I"EI"IL-II"E' SEnsalr die einen externen Temperaturfiihler
I"E'E:IL-IiI"E'E:I voraussetzt, erscheint ein Hinweis.

d Den Hinweis mit Taste ,Pause /
L Temperature sensar Start” bestatigen.
Fecuired

Ausgleichsladung (,,Equalising charge")

OFF
- Eserfolgt keine Ausgleichsladung.

Verzégerung (,delay”)

- Wenn die Batterie Uber die Dauer der eingestellten Ausgleichsladungs-
verzogerung (,equalize charge delay”) am Ladegerat angeschlossen bleibt,
erfolgt eine spezielle Form der Ladung. Diese verhindert eine Sdureschich-
tung.

- Die Parameter fur Strom (Ampere / 100 Amperestunden), Spannung (Volt /
Zelle) und Dauer der Ausgleichsladung kénnen verdndert werden.

Wochentag (,, Weekday")

- Angabe des Wochentags, an dem die Ausgleichsladung stattfinden soll.

- Die Parameter fur Strom (Ampere / 100 Amperestunden), Spannung (Volt /
Zelle) und Dauer der Ausgleichsladung kénnen verdndert werden.

Manuelle Ausgleichsladung (,,Manuell”)

- Eine Ausgleichsladung kann manuell Gber einen Tastendruck am Display ak-
tiviert werden.

- Die Ausgleichsladung startet nach der eingestellten Verzogerung mit den
eingestellten Parametern.

- Die Parameter fur Strom (Ampere / 100 Amperestunden), Spannung (Volt /
Zelle) und Dauer der Ausgleichsladung kénnen verdndert werden.

- Diese Funktion ist nur fir Blei-Nass-Kennlinien verfligbar.

Falls eine Einstellung fir die Ausgleichsladung aktiviert ist, wird im Homescreen
Uber ein Symbol neben den eingestellten Amperestunden / der eingestellten La-
dezeit angezeigt, ob eine Ausgleichsladung ausgeflhrt wird bzw. gestartet wer-
den kann.
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Verzégerung

Kalender
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Verzégerung (,,delay*)

Ladestart-Verzégerung (,,charge start delay”)
- Verzbgerungszeit (Minuten) des eigentlichen Ladestarts gegenliber dem
Auslosezeitpunkt des Ladestarts.

Verzégerung des Ladeendes (,,charge end delay”)
- Verzbgerungszeit (Minuten) des signalisierten Ladeendes (z. B. Anzeige griin)
gegenlUber dem tatsdchlichen Ladeende.

Erneuter Ladestart nach einem Netzfehler (,,at mains failure restart charging")

- Wenn diese Auswahlmoglichkeit aktiviert ist, erfolgt nach einer Stérung des
elektrischen Netzes ein automatischer Neustart des Ladevorgangs, sobald
das elektrische Netz wieder verflugbar ist.

Bei Netzausfall (,at mains failure)
- Ladung neu starten
- automatisch / Ladung fortsetzen

Wenn die Auswahlmoglichkeit ,Ladung neu starten” aktiviert ist, erfolgt nach ei-
ner Stérung des elektrischen Netzes ein automatischer Neustart des Ladevor-
gangs, sobald das elektrische Netz wieder verfiigbar ist.

Wenn die Auswahlmoglichkeit ,automatisch / Ladung fortsetzen" aktiviert ist, er-
folgt nach einer Storung des elektrischen Netzes eine automatische Fortsetzung
des Ladevorgangs, sobald das elektrische Netz wieder verfligbar ist.

Kalender (,,calendar")

Die Kalenderfunktion ermdglicht einen automatischen Ladestart nach folgenden

Kriterien:

- Zeitfenster, innerhalb dessen kein Ladestart stattfinden soll, wenn eine Bat-
terie angeschlossen wird.

- Zeitfenster, innerhalb dessen mit einer definierten Kennlinie 1 gestartet wer-
den soll, wenn eine Batterie angeschlossen wird.

- Zeitfenster, innerhalb dessen mit einer definierten Kennlinie 2 gestartet wer-
den soll, wenn eine Batterie angeschlossen wird.

Um die Kalenderfunktion zu akti-
vieren, die Einstellung ,ON" wahlen
und bestatigen.

"Calendar
* Charging settings
¥ Daw ==tting

¥ llesk zetting

¥ Yeoar setting

ol Calendar |




MenUpunkt ,Ladeeinstellungen”

(,Charging settings"):

- Batterietyp fur alle Kennlinien:
z. B. Pb-WET.

- Kennlinieneinstellungen bei Aus-
wahl der entsprechenden Kennli-
nie.

Tageskonfiguration 1-5:

(,Day Setting 1-5"):

Die Tageskonfigurationen ermdéglichen
eine Definition bis zu 5 unterschiedli-
cher Ladestart-Zeitprofile, mit den
nachfolgend angeflhrten Ein-
stellméglichkeiten:

% Day zetting |
satting 2
% Day zetting 3
% Dav setting 4
setting b

| Day s=ttinedg

- Symbol fir Kennlinie 1:
Zeitfenster, innerhalb dessen mit
Kennlinie 1 gestartet werden soll
(z. B.: 0:00-6:00)

-  Stop:

Zeitfenster, innerhalb dessen keine
Ladung stattfinden soll (z. B.:
6:00-20:00)

- Symbol fir Kennlinie 1:
Zeitfenster, innerhalb dessen mit
Kennlinie 1 gestartet werden soll
(z. B.: 20:00-24:00)

HINWEIS!

Laufende Ladungen werden durch die eingestellten Zeitfenster nicht beein-

flusst.

» Wenn im oben angefihrten Beispiel um 05:45 eine Batterie angeschlossen
wird, erfolgt das Ladeende gemaf Erfordernis und wird nicht durch die ange-
gebene Endzeit (im Beispiel 6:00) des eingestellten Zeitfensters unterbro-
chen.

» Wenn die Batterie innerhalb des Stop-Zeitfensters angeschlossen wird, er-
folgt der Ladestart automatisch im néchsten Zeitfenster. Falls wahrend des
Stop-Zeitfensters ein manueller Ladestart ausgeldst wird, erfolgt das Laden
immer mit Kennlinie 1.

Laa-238:88
Za0aE-24:88

[ Dau zetting |

Zusatzliche Einstellmodglichkeiten:

- Wechsel der zugeordneten Kennli-
nie:
Kennlinien-Symbol.

- Entfernen der betreffenden Kenn-
linie:
.entfernen” (,remove").

g:88 - 700

remane

| Dawv Setting |
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Sonderladungen
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» lleak zetting 2
» llzak zetting 2

| lleak settin

WTUE Wed Thu Fri
1 1 1 1
Sat Sun
2 2

=l veek cettina (IR

S0 1-24 12,
28.12-21. 12,

| Year ssttina |

D

Sonderladungen (,,Special Charges")
Spedal Charges

Fepeat
1~ DOeep discharge 1H

Cells 12 =0
'l Cpecial Charde |

Wochenkonfiguration (, Week Set-

ting"):

- Es besteht die Moglichkeit, 3 ver-
schiedene Wochenkonfigurationen
zusammenzustellen.

Jedem Wochentag lasst sich eine der
zuvor erstellten Tageskonfigurationen
zuordnen.

Jahreskonfiguration (, Year Setting"):

- Es besteht die Moglichkeit, mehre-
ren kalendarischen Zeitraumen (z.
B. 1.1. - 7.1.) jeweils eine Wochen-
konfiguration zuzuweisen.

Bei aktivierter Kalenderfunktion er-
scheint ein Kalendersymbol (hier mit
der Zahl 4" als aktuelles Datum) in
der Anzeige.

Die Auswahl fur ,Sonderladungen”
(,Special Charges") erlaubt es,
vorUbergehend eine oder mehrere von
der sonstigen Ladeart abweichende
Ladung(en) durchzufiihren.

Die Einstellung fir ,,Wiederholungen® (,repeat"”) definiert, wie oft die abweichen-
de Ladung durchgefiihrt werden soll, bis wieder dauerhaft mit den urspringli-

chen Ladeparametern fortgesetzt wird:

Einstellbereich
- 1 bis 99 Wiederholungen



Sonderfunktion
Zwischenladung

Start Taste deaktivieren (,,Disable Start Button*)

ON
- Ein Start des Ladevorgangs mittels Taste ,Pause / Start” ist nicht méglich, z.
B. um einen unbefugten Zugriff zu verhindern.

OFF
- Ein Start des Ladevorgangs mittels Taste ,Pause / Start" ist moglich.
g Weiters sind folgende Einstellungen
Repeat 1§ mosten

- Kennlinie:
z. B. ,Deep discharge 10"

- Anzahl der Batteriezellen:
.Cells" - z. B. 12x

-  Batteriekapazitatin Ah:
z.B. 375 Ah

L= [Deep dizchara=s 18
Cells 12 =0

[Special Charas |

Sonderfunktion Zwischenladung (,,Opportunity Charge"):

Um das Betriebsintervall der Batterie
zu verlangern, ist es z. B. wahrend ei-

ner Betriebspause moglich, die Batte-
rie nachzuladen.

"Dpportynite Charos

0

Crlre

Fl - Fia-llet

Charaing time
'l Opporturity Ch|

Folgende Kennlinieneinstellungen sind
moglich:
- Kennlinie:
. 5 5 ,Curve” - z. B. RI - Pb-WET
Charging time . | adezeit:
E-E by .Charging time" - z. B. 5-6 h

el Opportunity Ch|

Bei Zwischenladung auf ,,ON" und angeschlossener Batterie erscheint folgende
Anzeige:

— —— 53.9s

| "lEEU —: 5'] 1U
Y- = 24:c 001 1
B - - Ah

Anzeige bei angewdhlter RI-Kennlinie Anzeige bei anderen Kennlinien (z. B. IUI)

Zwischenladung starten:
- ,Laufer-Symbol” (1) mit Taste ,Up" anwihlen.
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DC-Verbindung
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Ldufer-Symbol” (1)

DC-Verbindung (,,DC-Connection”):

"Check DC-Connection

oM

"l OC Connection |

Statecods [17]
Checlk OC connection

Dr:-r:--:-r'tl.-mity Charge
S00AK

Anzeige bei Start der Zwischenladung

Im Menl DC-Verbindung befindet sich
die Einstellung fur die DC-Verbin-
dungslberprifung.

Ist die DC-Verbindungsuberprifung
eingeschaltet (,ON"), wird die Verbin-
dung zwischen Ladegerat und Batterie
wahrend des Ladevorgangs Uberpruift.

Falls wahrend des Ladevorgangs Pro-
bleme mit der DC-Verbindung auftre-
ten sollten, wird bei aktiver DC-Verbin-
dungsuberprifung die Statusmeldung
17 gesetzt.

Zu einem Verbindungsproblem kann es
z. B. bei verschlissenen oder ver-
schmutzten Ladekontakten kommen.



Zusatzfunktionen im Konfigurationsmodus

Ubersicht Zu- Detailerkldrung des Menipunkts , Zusatzfunktionen” (,Additional Functions") im
satzfunktionen Konfigurationsmodus. Die Navigation erfolgt gemaf? Abschnitt ,,Konfigurations-
modus”.

Den Menlpunkt ,Zusatzfunktio-
nen” (,Additional Functions")
anwahlen.

"% Charaging settings
% Hoditional functions
¥ General options

¥ Fezet settings

"l Configuration |

Es erscheint eine Liste mit folgenden Auswahlmdglichkeiten, welche eine aktive
Funktion mit einem ausgefullten Pfeil darstellt:

wp Fcternal startSstop
= Rafill indicator
= Falaus

mp Sateway Link
wp Blue LED
mp Fcternal startsstop mp Fctarnal lamg

= Refill indicator = Cool Bat Guide Easw

[Rdditional fun-:tl Pl Aciditional fun-:tl

Die einzelnen Auswahlméglichkeiten sind im Folgenden naher erklart:

TagID Detaillierte Information dazu befinden sich im Kapitel ,,Ubersicht verfiigbarer
Optionen” und dem zugehdrigen Beiblatt.

Gateway Link Detaillierte Information dazu befinden sich im Kapitel ,,Ubersicht verfiigbarer
Optionen” und dem zugehorigen Beiblatt.

Einstellung der Einstellung der Zeit (Minuten), nach deren Ablauf die blaue Anzeige ,Batterie
blauen Anzeige abgekuhlt” leuchten soll, um eine ausreichend abgekiihlte Batterie zu signalisie-
»~Blaue LED" ren. Als Einstellwert gilt die Zeit ab dem Ladeende.

In Verbindung mit der Option ,Temperaturgefiihrtes Laden" ist die Einstellung
eines Temperaturwertes moglich, ab dessen Unterschreitung die blaue Anzeige
.Batterie abgekihlt" leuchten soll, um eine ausreichend abgekihlte Batterie zu
signalisieren.
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SACUL IS F < terhmal startstop
Stopp

Marmal
Start
Stop
Contact detection
Laall(F <tethal start.s
In der Auswahl fUr den Externen Start/Stopp sind folgende Einstellungen
verflgbar:
Taster (,,Button*)
- Mittels externem Taster kann die Funktion der Taste ,Pause / Start" simuliert
werden.
Normal
- Start ON:
Ladestart erfolgt beim Schlieflen eines externen Schalters und bei erkannter
Batterie,
oder beim Anstecken des Ladesteckers durch Schlief3en der Hilfskontakte
und bei erkannter Batterie.
- Start OFF:
Ladestart erfolgt beim Anschliefien einer Batterie.
- Stopp ON: )
Ladeunterbrechung erfolgt beim Offnen eines externen Schalters,
oder beim Abstecken des Ladesteckers durch Offnen der Hilfskontakte.
- §topp OFF:
Offnen eines externen Schalters oder der Hilfskontakte wird ignoriert.
Kontakterkennung (,,Contact detection*)
- ON:
Falls bei Einstellung ,,Start ON" eine Batterie angeschlossen wird, und der
externe Start/Stopp-Kontakt ist nicht geschlossen, erscheint die Statusmel-
dung (16) ,Externer Start / Stopp ist nicht geschlossen.”
Falls bei Einstellung ,,Stopp ON" eine Ladung gestartet wird, der externe
Start/Stop-Kontakt wird gedffnet und die Batterie wird nicht abgeschlossen,
erscheint die Statusmeldung (16) ,,Externer Start / Stopp ist nicht geschlos-
sen.”
- OFF:
Kontakterkennung wird nicht ausgefihrt.
Nachfiill-Anzei- Die Nachfull-Anzeige tritt als Meldung in Kraft, sobald ein Ergdnzen von destil-
ge liertem Wasser in der Batterie erforderlich wird. Der Zeitpunkt der Nachfull-Er-

fordernis lasst sich wie folgt definieren:

Jede x-te Woche und Wochentag
- z.B.jede 2. Woche am Freitag Wasser nachfiillen

Bei Einstellung ,OFF" ist keine Bestatigung der Nachfull-Aufforderung erforder-
lich.
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Relaiskarte

Charge Finish

Charaing
Houamatic

In der Auswahl fUr die Relaiskarte ist fur jede der 4 Anschlussklemmen, von links
nach rechts gesehen, eine der folgenden Funktionalitdten einstellbar:

Aquamatic

- Signal, z. B. zur Ansteuerung eines Magnetventiles

- Programm ,Standard” mit werksseitig vorkonfigurierten Einstellungen

- Programm ,User"” mit Benutzer definierten Einstellméglichkeiten

- Weitere Informationen zur Aquamatic befinden sich in dem Kapitel ,,Optio-
nen”, Abschnitt ,Aquamatic”.

Ladung aktiv (,,Charging")
Ladung 50 % (,,Charge 50 %")
Ladung 80 % (,,Charge 80 %")
Ladeende (,,Charge Finish*)

Hauptladung beendet (,,Main Charge Finished")
- Signal, wenn Hauptladephase beendet

Ladung nicht fertig
- Signal, wenn die Batterie vorzeitig vom Ladegerat getrennt wird
- 1 bis 10 s einstellbar

Ladung OK (,,Charge OK")
- Batterie wird geladen oder ist bereits fertig geladen

Sammelerror (,,Cumulative Error")

- Signal im Fehlerfall

- Ein Netzausfall kann optional als Fehler angezeigt werden (Einstellung
~ON™).

- Wenn sich das Gerat in einem Fehlerzustand befindet, kann ein frei definier-
ter Text angezeigt werden, welcher beispielsweise die Kontaktdaten des
Handlers enthalten kann. Detaillierte Informationen dazu befinden sich in
dem Abschnitt ,,USB-Modus".

Sammelerror + Warning
- Analog der Funktion ,Sammelerror" zieht das entsprechende Relais an, so-
bald ein Fehler oder eine Warnung vorliegt.

Slgnallampe (,,Signal Lamp*)
Das Anschliefien einer oder mehrerer geeigneter Lampen an der Relaiskarte
ist moglich, um den Ladezustand oder den Betriebszustand des Ladegerates
anzuzeigen.

- Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Kapitel ,Optionen”,
Abschnitt ,Signallampe®.

Wegfahrsperre (,Immobiliser")
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ON
- Das Relais zieht permanent an, sobald das Ladegerat mit dem Netz verbun-
den ist.

Nachfiillanzeige (,,Refill Indicator")

- Signalisiert, dass ein Auffillen der Batterie mit destilliertem Wasser nétig
ist.

- Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Kapitel ,,Anzeige”, Ab-
schnitt ,, Zusatzfunktionen®.

Batterie abgekiihlt (,,Battery Cold")

Externe Luftpumpe fiir Elektrolyt-Umwélzung (,,External Air Pump*”)
- Die Einstellungen erfolgen wie in Abschnitt ,-> Settings” fur die Elektrolyt-
Umwalzung (,Air Pump") erklart.

Detaillierte Informationen zu der Relaiskarte befinden sich in dem Kapitel ,,Op-
tionen™.

Einstellung fiir Gemaf: Kapitel ,Optionen”, Abschnitt ,Ladeampel” kdnnen geeignete externe
Externe Anzeige Anzeigen angeschlossen werden, um den Ladezustand oder den Betriebszustand
des Ladegerats zu visualisieren. Folgende Einstellungen sind verflugbar:
- Normal (konventionelle externe Anzeigen)
- RGB (LED-Streifen)

Cool Bat Guide Detaillierte Information dazu befinden sich im Kapitel ,,Ubersicht verfiigbarer
Easy Optionen*.
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Allgemeine Einstellungen im Konfigurationsmo-
dus

Ubersicht allge- Detailerklarung des MenUpunkts , Allgemeine Einstellungen® (,general options")
meine Einstel- im Konfigurationsmodus.
lungen
# Charging settings E Den Menipunkt ,Allgemeine Ein-
A : stellungen” (,,general options")
# Hodditional functions auswahlen.

¥ General options
¥ Eeset settings

EI Configuration Iﬂ

Es erscheint eine Liste mit folgenden Auswahlmdglichkeiten:

"Language Enali=h [ g?rafhe.("LaTlg“age")
. - isplayeinstellungen
% Dizplay - Kontrast (,Contrast")

Time * 172145 - Helligkeit (,LED brightness")

Date Fri11.02.2022 - Anzeige der Ah bei Ladeende
nits (,Show Ah at charge end")

. ON/OFF
Cal|Seneral option | - Uhrzeit (,Time") und Datum
(,Date")

- Sommerzeit (,,daylight saving
time") / Normalzeit
- Vordefinierte Zeitzonen
- Benutzerdefinierte Zeitzonen
- Einheiten (Units):
- metrisch / imperial

- Einstellung der anzuzeigenden
I Einheiten (metrisch / imperial).

Einheiten

Date Tue 19. 12.2023

Charaging cakle

3.0m
[General option |

1 Ladekabel (,,Charging cable"):
I - Einfache Lange des Ladekabels

Einstellungen
des Ladekabels

(m / ft)

Kabelquerschnitt (,Cable cross sec-
Y rim e tion"):
Querschnitt des Ladekabels (mm? /

ral General option [N Avo)
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AC-Strombe-
grenzung

Code

USB-Zeitinter-
vall

58

Cakble croszs section

e I
AC current consumption

|

Anpassung des maximal aufge-
nommenen Geratestroms an die
elektrische Installation vor Ort
oder an den Geratestecker, wel-
cher am Gerat verbaut wurde.

Die Minimal- und Maximalwerte
unterscheiden sich bei den ver-
schiedenen Gerateklassen. Der Mi-
nimalwert betragt ca. 25 % des
maximalen Nennstroms des be-
treffenden Gerats.

Code-Eingabe fiir den Einstieg in den Konfigurationsmodus erforderlich / nicht
erforderlich (,Code ON / OFF")

USE Logaina Time
BScconds

¥ Feset stohistics

¥ Fecet histors

[Gereral option |

Statistik zuriicksetzen (,,Reset statistics")

History zuriicksetzen (,,Reset history")

Zeitintervall fur die am USB-Stick
protokollierten Ladeparameter (s)
(,USB Logging Time")

Detaillierte Informationen zu Statistik und History befinden sich in den Ab-
schnitten ,Statistikmodus” und ,Historymodus”.



Einstellungen zurucksetzen

Einstellungen Der Menlpunkt bietet 2 Mdéglichkeiten, samtliche getroffenen Einstellungen
zuriicksetzen zurickzusetzen:

Reset Factory Settings:

- Rucksetzen der getroffenen Ein-
stellungen in den Auslieferungszu-
stand.

‘% Feset Factory Settings
* FEezet Default Settings

Reset Default Settings:

- Rucksetzen der getroffenen Ein-
stellungen in die Standardeinstel-
lung des Herstellers.
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Ubersicht verfiigbarer Optionen

Sicherheit

Elektrolyt-
Umwilzung

60

Flr das Anschlief3en der Optionen ist teilweise das Gehause zu 6ffnen. Dazu fol-
gende Warnhinweise befolgen:

/\  WARNUNG!

Gefahr durch unsachgemaf durchgefiihrte Arbeiten.

Schwerwiegende Personen- und Sachschdden kdnnen die Folge sein.

» Samtliche Arbeiten in Zusammenhang mit dem Anschlief3en der Optionen
dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefihrt werden.

» Existiert fur die entsprechende Option eine Einbauanleitung oder ein Bei-
blatt, sind sdmtliche darin angefihrten Warnhinweise und Anweisungen zu
befolgen.

» Beisdmtlichen Optionen mit elektrischen Anschlissen, ist nach erfolgten
Anschlussarbeiten eine sicherheitstechnische Uberpriifung entsprechend
den geltenden nationalen und internationalen Normen sowie Richtlinien
durchzufihren.

» Nihere Informationen fiir die sicherheitstechnische Uberpriifung erhalten
Sie beim autorisierten Service.
» Dieser stellt Ihnen auf Wunsch die erforderlichen Unterlagen zur Verfligung.

HINWEIS!

Gefahr durch eindringendes Elektrolyt aus der Batterie oder durch Betrieb oh-

ne Gegendruck.

Eine Beschéadigung der Luftpumpe kann die Folge sein.

» Das Ladegeradt immer so aufstellen, dass es sich mindestens 0,5 m (1 ft. 7.69
in.) Uber der zu ladenden Batterie befindet.

» Den Druckluft-Ausgang am Ladegerat immer Uber eine dafiir vorgesehene
und einwandfreie Schlauchverbindung an die Batterie anschliefien.

HINWEIS!

Gefahr durch Nicht-Einhalten der zuladssigen Netzspannungstoleranz.

Funktionsbeeintrachtigungen und Sachschaden kdnnen die Folge sein.

» Fir die Option Elektrolytumwalzung gilt eine gegeniiber dem Ladegerat ein-
geschrankte Netzspannungstoleranz von 207 V bis 250 V, Phase-Phase: 360
V bis 433 V.

Die Option Elektrolyt-Umwalzung verfigt Gber eine in das Ladegerat integrierte
Luftpumpe. Diese fordert Luft Uber speziell dafiir vorgesehene Kapillarrohre in
die Batterie. Daraus resultiert eine intensive Durchmischung des Elektrolyts. Der
Nutzen ist eine geringere Batterie-Erwdrmung, mit damit einhergehender héhe-
rer Batterie-Lebensdauer, sowie ein geringerer Wasserverlust wdhrend des Lade-
vorgangs.

Wird infolge eines Pumpendefektes - oder durch Undichtigkeiten in der Verbin-
dung zur Batterie - ein Fehler erkannt, erscheint am Display die Statusmeldung
~Statecode 14". Dieser Defekt kann beispielsweise mittels externer Signallampe
als Sammelerror angezeigt werden.

Die Ablaufsteuerung der Elektrolyt-Umwalzung erfolgt Uber die Steuerung des
Ladegerates. Dazu stehen mehrere Auswahlmaoglichkeiten im Konfigurations-



menl zur Verfugung. Detaillierte Informationen dazu befinden sich in dem Kapi-
tel ,Anzeige", Abschnitt ,Zusatzfunktionen”.

Zu diesen Auswahlmadglichkeiten zdhlen die werksseitig vorgegebenen Program-
me 1 bis 5. Die relevanten Parameter fir diese Programme befinden sich in der

nachfolgend abgebildeten Tabelle mit anschlief}ender Erklarung.

Program ON1 OFF 1 Repeat ON 2 OFF 2

1 30 min 25 min 1X 5 min 25 min
2 3 min 10 min 4 X 3 min 20 min
3 3 min 12 min 1x 3 min 12 min
4L 5 min 10 min 3 X 5 min 20 min
5 2,5 min 7,5 min 1x 2,5 min 7,5 min

In jedem dieser Programme zieht das Magnetventil fir eine Zeit ,EIN 1" (,ON 1")
an und fallt fur eine Zeit ,AUS 1" (,OFF 1") ab. Dieser Vorgang wiederholt sich so
oft, wie fur ,Wiederholung" (,Repeat”) angegeben. Nach Ablauf dieser Anzahl
von Wiederholungen wird mit den Zeiten ,EIN 2" (,ON 2") und ,,AUS 2" (,OFF 2")
bis zum Ladeende fortgesetzt.

Luftfiltereinsatz reinigen

Den Luftfiltereinsatz fur die integrierte Luftpumpe einmal jéhrlich reinigen. Bei
starkem Staubanfall das Reinigungsintervall entsprechend verkirzen. Fir die
Reinigung ist es erforderlich, den Luftfiltereinsatz (2) auszubauen. Das Abneh-
men des Luftfilters (1) durch Abziehen und den anschlieBenden Wiedereinbau
wie folgt durchfihren:
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Externer Start/
Stopp

Temperatur-
gefilihrtes Laden

Relaiskarte

62

Die Option Externer Start/Stopp verhindert eine Funkenbildung am Ladestecker,
wenn dieser wahrend des Ladevorgangs getrennt wird. Spezielle Kontakte im In-

neren des Ladesteckers registrieren eine Trennung. Diese Kontakte sind voreilend
im Vergleich zu den Hauptkontakten. Ein sofortiger Ladestopp wird ausgeldst. Es
entsteht daher kein Verschleifd an den Hauptkontakten, und eine erhéhte Sicher-
heit gegenuber einer Knallgas-Entzindung ist gegeben.

Die Option Temperaturgefihrtes Laden regelt die Ladespannung stets abhangig
zu der aktuellen Batterietemperatur. Dadurch wird insbesondere beim Einsatz in
Kihlraumen die Batterie-Lebensdauer deutlich verlangert.

/A WARNUNG!

Gefahr bei Anwendung der Relaiskarte fiir sicherheitskritische Funktionen.
Schwerwiegende Personen- und Sachschédden kdnnen die Folge sein.
» Die Relaiskarte nicht fir sicherheitskritische Funktionen verwenden.

HINWEIS!

Gefahr durch Nicht-Einhalten der zuldssigen Netzspannungstoleranz.

Funktionsbeeintrachtigungen und Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Fuir die Option Relaiskarte gilt eine gegenliber dem Ladegerat eingeschrank-
te Eingangsspannung L-N von maximal 250 V.




LED-Streifen

Luftfilter

42,0409,0008 )

WARNING!

Risk of Electric Shock! C Common

Do not operate at circuits NC Normally Closed

more than 250V to ground! EO ’C!Ofma"y Opened
ine

0.. 30V DC/4A N  Neutral Wire

0... 250V AC/4A

Use Copper Conductors Only! Ag‘;*‘;tLAuﬂ

CNCNO CNCNO CNCNO L/ICNCNON

oo

Die optionale Relaiskarte ermdglicht die externe Auswertung von Betriebszu-
stdnden des Ladegerates und des Ladezustandes der angeschlossenen Batterie.
Des Weiteren ist das Versorgen eines oder mehrerer externer Verbraucher mit
Eingangsspannung L-N mdglich. Voraussetzung dafir ist ein vorhandener Neu-
tralleiter im elektrischen Netz. Eine Erklarung der Konfiguration fur die
Ausgange der Relaiskarte befindet sich in der Bedienungsanleitung des Lade-
gerates: Kapitel ,,Anzeige"”, Abschnitt ,Zusatzfunktionen®.

Detaillierte Informationen zu der Relaiskarte befinden sich in der mit der Option
Relaiskarte mitgelieferten Anleitung.

Anbei eine Ubersicht von unmittelbar mit der Relaiskarte zusammenhangenden
Optionen. Diese relaisgebundenen Optionen werden Uber die Ausgange der Re-
laiskarte angesteuert:
- Agquamatic
- Ladung aktiv
- Ladung 50 %
- Ladung 80 %
- Ladeende
- Hauptladung beendet
- Ladung OK
- Ladung nicht fertig
Signal, wenn die Batterie vorzeitig vom Ladegerat getrennt wird
- Sammelerror
- Sammelerror + Warning
- Signallampe
- Wegfahrsperre
- ON
- Nachfiullanzeige
- Batterie abgeklhlt
- Externe Luftpumpe (Elektrolyt-Umwalzung)

Der LED-Streifen dient als Statusanzeige und leuchtet analog den Anzeigeele-
menten des Bedienpanels in den entsprechenden Farben. Dazu wird ein LED-
Streifen inklusive Diffusor in den Spalt zwischen Gehdusevorderwand und
Gehauseoberteil installiert.

In staubbelasteten Umgebungen verhindert der Luftfilter eine Verunreinigung
des Gerateinneren. Einer etwaigen Leistungsminderung oder sonstigen Beein-
trachtigungen des Gerats wird dadurch vorgebeugt. Detaillierte Informationen
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Fernanzeige

Cool Bat Guide

Easy

Gateway

Gateway Link

TagID

TagID Link
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befinden sich in dem zugehdrigen Beiblatt.
Reinigungsintervall nach Bedarf (Herstellerempfehlung: Monatlich)

Die Fernanzeige ermoglicht die vollstdndige Bedienung des Geréats aus einer Ent-
fernung von bis zu 30 m (98 ft., 5.1 in.). Diese Option enthalt ein vollwertiges Be-
dienpanel in einem Alugehause.

Das Cool Battery Guide Easy - System markiert die am langsten angeschlossene
und kihlste Batterie mit einem blauen LED-Streifen.

Das Gateway ist das Verbindungsglied zwischen Ladegerat und Charge&Connect.
Detaillierte Informationen befinden sich in dem zugehdrigen Beiblatt.

Der Gateway Link ermdglicht ein einfaches Anschlieflen des Gateways am Lade-
gerat. Das Gateway kann ohne Offnen des Ladegerats angeschlossen werden.

Die TagID ist ein elektronisches Mess- und Steuerungssystem, welches die Batte-
riedaten mit dem Ladegerat austauscht und die Ladung optimiert.

Der TaglID Link ermdglicht den Austausch von relevanten Batteriedaten zwischen
der TagID und dem Ladegerat.



Statusmeldungen

Statusmeldun-
gen

Statecods [31)
Checlk: battery and charg

Falls es wahrend des Betriebs zu einer Stérung kommt, kann das Display be-
stimmte Statusmeldungen anzeigen. Dies kann folgende Ursachen haben:

-  Batteriefehler

- Eine Batterie mit ungeeigneter Spannung ist angeschlossen.

- Das Gerat ist Uberhitzt.

- Ein Software- oder Hardwarefehler liegt vor.

Batteriefehler:

Falls die Batterie einen Fehlerzustand melden sollte, zeigt das Ladegerat diesen
Fehler als Batteriefehler inklusive der zugehorigen Fehlernummer der Batterie
an. Die jeweilige Fehlerklarung befindet sich in der Bedienungsanleitung der Bat-
terie.

Wenn am Display eine Fehlermeldung angezeigt wird und der Fehler nicht
selbstandig behoben werden kann:

E Die angezeigte Statusmeldung notieren: z. B. ,Statecode (31)".
E' Die Konfiguration des Geréts notieren.

Den autorisierten Service verstandigen.

Wenn sich das Gerat in einem Fehlerzustand befindet, kann ein frei definier-
ter Text angezeigt werden, welcher z. B. die Kontaktdaten des Handlers ent-
halten kann.

Statusmeldungen mit externer Ursache

Nr. Ursache / Behebung

(11) Netzspannung prifen

(12)  Netz prifen (Phasenausfall)

(13) Externer Temperaturfihler defekt

(14) Elektrolyt-Umwalzung defekt (Druckschalter schaltet nicht)

(15) Keine Steuerspannung erkannt

(16) Externer Start/Stop ist nicht geschlossen

(17) Mehrmalige Auslésung der Leerlauferkennung wahrend einer Ladung
(z. B.: verschlissene Ladekontakte)
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Statusmeldungen bei einem Batteriefehler

Nr. Ursache / Behebung

(22) Batterie-Unterspannung

(23) Batterie-Uberspannung

(24) Batterie zu heif3 (nur bei externem Temperaturfihler)

(25) Untertemperatur Batterie (nur bei externem Temperaturfiihler)
(26) Zellendefekt erkannt

(27) Batterie nicht unterstitzt

(28) Batterie stark entladen - Sicherheitsladung wird durchgefiihrt
(29) Batterie falsch gepolt

(30) Thermal Runaway

Statusmeldungen bei einem Ladefehler

Nr. Ursache / Behebung

(31) Zeitliberschreitung in der I1-Phase

(32) Zeitlberschreitung in der U1-Phase

(33) Batterie-Uberspannung in der I2-Phase

(34) Ah-Uberschreitung

(35) Zeituberschreitung in der I12-Phase

(36) Sollspannung in der I2-Phase nicht erreicht (nur bei Formatkennlinie)
(37) Fehlerin der RI-Ladung

(38) Eingestellte Ladezeit kann nicht erreicht werden

(39) Zeitlberschreitung in der RI-Ladung

Statusmeldungen bei einem CAN-Fehler (Batterie)

Nr. Ursache / Behebung

(51) Batterie antwortet nicht

(52) Batteriedaten nicht abfragbar

(53) Batteriespannung nicht unterstitzt
(54) Kommunikationsfehler

(55) Batteriefehler

(56) Batterie schaltet sich nicht ein

(57) Nachrichten-Zeitlimit Gberschritten
(58) Anmeldung fehlgeschlagen




Statusmeldungen bei einem Gateway-Fehler

Nr.

Ursache / Behebung

(101)

Setting CAN Connect ist aktiv und es konnte fir mindestens 2 Minuten
keine CAN-Verbindung zum Gateway hergestellt werden.

(102)

Gateway hat keine Verbindung zum Back End.

(103)

Gateway ist online, hat aber kein oder ein anderes Ladegerat registriert.

Statusmeldungen bei einem TagID-Fehler

Nr.

Ursache / Behebung

(200)

Eingestellte Technologie am Ladegerat ist nicht mit der angeschlossenen
Batterie kompatibel.

(201)

Die Nennspannung der Batterie wird vom Ladegerat nicht unterstitzt
oder wird durch eine Ladegerateeinstellung ausgeschlossen

(202)

Die Leistung des Ladegeréats ist nicht hochgenug, um die angeschlossene
Batterie zu laden

(203)

CAN Kommunikation zu TagID konnte nicht aufgebaut werden

(204)

TagID-Daten konnten nicht ausgelesen werden

(205)

TagID-Update konnten nicht durchgefihrt werden

(206)

TagID Temperaturfihler ist defekt

(207)

TagID Spannungssensor ist defekt

(208)

Batteriestammdaten der TaglD sind unglltig oder nicht vorhanden

(209)

Defekter EEPROM Speicher

(210)

Defekter Flash Speicher

(211)

Unglltige Geratesignatur

(212)

TagID-Daten konnten nicht beschrieben werden

(213)

Die Ladegerateleistung reicht nicht aus um die Batterie in der gewtinsch-
ten Ladezeit zu laden

(214)

Am DC Pfad fallt zu viel Verlustleistung ab

(215)

TagID Fullstandssensor ist in der falschen Zelle montiert oder defekt

(216)

Absturz der TagID Software

Statusmeldungen bei einem Fehler im Primarkreis

Nr.

Ursache / Behebung

(500)

Temperatur-Sensor Modul 1 (oben) defekt

(501)

Temperatur-Sensor Modul 2 (unten) defekt

(502)

Temperatur-Sensor PCB defekt

(503)

Primar-Ubertemperatur
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(504)

Lifter blockiert / defekt

(505)

Uber /- Unterspannung Zwischenkreis

(506)

Unsymmetrie Zwischenkreis

(507)

Priméar-Versorgungsspannung aufierhalb der Toleranz

(508)

Netzausfall

(509)

Falsche Geratekonfiguration

(510)

Priméar-EEPROM fehlerhaft

(527)

Phaseshifter Uberstrom

(528)

Hochlade-Relais wédhrend Lastbetrieb ausgeschaltet

(530)

Kommunikationsproblem

(532)

Mikrocontroller-Fehler (z. B. Division durch 0)

(533)

Referenzspannung aufierhalb der Toleranz

(534)

Startup-Problem

(535)

PFC Uberstrom

(536)

Phaseshifter oder PFC fehlerhaft

Statusmeldungen bei einem Fehler im Sekundarkreis

Nr.

Ursache / Behebung

(520)

Sekundar-Temperaturfihler defekt

(521)

Sekundar Ubertemperatur

(522)

Ausgangssicherung defekt

(523)

Sekundar-Versorgungsspannung aufierhalb der Toleranz

(524)

Sekundar-Referenzspannung auflerhalb der Toleranz

(525)

Strom-Offset

(526)

Strom-Offset auflerhalb der Toleranz

(527)

Leistungsteil Uberstrom (Primar)

(529)

Keine Sekundar-Kommunikation

(530)

Keine Primar-Kommunikation

(531)

Sekundar-EEPROM defekt

(532)

Mikrocontroller-Fehler

(537)

Spannungsmessung fehlerhaft

(570)

Sekundar-Relais kann nicht geschaltet werden

(571)

ADC/SPI Problem




Statusmeldun-
gen Leistungs-
pfad

Statusmeldungen bei einem Fehler in der Steuerung

Nr. Ursache / Behebung

(540) Konfigurations-Speicherbaustein fehlt/defekt

(541) Keine Sekundar-Kommunikation

(542) Sekundar Init fehlgeschlagen

(543) Programm- / Speicherfehler in der Kennliniensteuerung

(544) Programm- / Speicherfehler in der Kennliniensteuerung

(545) Primér Init fehlgeschlagen

(546) Update fehlgeschlagen

(547) Einstellungen laden/speichern fehlgeschlagen

(548) Kennlinien-Einstellungen laden/speichern fehlgeschlagen

(549) Ladung konnte nach einem Netzausfall nicht fortgesetzt werden

(550) Uhrzeit nicht eingestellt

(551) Hardware-Anderung erkannt

(552) Konfigurations-Speicherbaustein ungiltig

(553) Priméar-Update fehlgeschlagen

(554) Kommunikation fehlerhaft

(555) Falsche Gerate-Software

(557) Unterbrechung der InterLock-Kommunikation

(558) Das zweite Gerat, welches mittels InterLock Option verbunden ist, hat ei-

nen Error

(559) Das zweite Gerat, welches mittels InterLock Option verbunden ist, ist in-

kompatibel mit diesem Gerat

Aus der Statusmeldung geht hervor, welcher Leistungspfad betroffen ist:
- (2): Leistungspfad 1 - z. B. Statecode (542-1)
- (2): Leistungspfad 2 - z. B. Statecode (542-2)
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Statecods [Bdz2-1]
Secondary initialisation fai

A

Statecode [Bd2-2]
Secondary initialization fai

A




Technische Daten

Selectiva 30 kW

/\  WARNUNG!

Gefahr durch elektrischen Schlag infolge eines Fehlerstrom kann tédlich sein.

Flr den Netzanschluss des Geréts ausschliefilich einen FI-Schutzschalter Typ B

verwenden.

Netzspannung (-10 % / +30 %) 1)
Optional:

3~ NPE 400V / 50/60 Hz
3~ PE 400V /50/60 Hz

Netzabsicherung

63 A

Mindestquerschnitt der Netzzuleitung

10 mm? (.0155 in?)

Typischer Ableitstrom 2)

360 VAC - 3,3 mA a.c.
400 VAC - 4,2 mA a.c.
520 VAC - 4,8 mA a.c.

Einschaltdauer 100 %
EMV-Gerateklasse B
Schutzklasse 1

Max. zulédssige Netzimpedanz Z,5,x am PCC

3) 59 mOhm
Selectiva 8250 51 mOhm
Selectiva 8300 41 mOhm
Selectiva 8375

Schutzart 4) IP 20
Uberspannungs-Kategorie IT1

Betriebstemperatur 5)

-20 °C bis +40 °C
(-4 °F bis 104 °F)

Lagertemperatur

-25 °C bis +80 °C
(-13 °F bis 176 °F)

Relative Luftfeuchte

maximal 85 %

Maximale Einsatzhohe lUber dem Meeres-
spiegel

2000 m (6561 ft.)

Prifzeichen

gemaf Leistungsschild

Produktnorm

EN62477-1

Abmessungen Lx b x h

780 x 369 Xx 1090 mm

(30.71 X 14.53 X 42.91 in.)

Gewicht (mit Standard Netz- und Ladelei-
tung)

104 kg (229.28 Lb.)

Verschmutzungsgrad

1) Zulassig ist das Betreiben des Gerates an Sternpunkt geerdeten Netzen

mit maximal 400 V Aufienleiter-Nennspannung.
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2)

3)
4)

5)

Der Mindestquerschnitt des Schutzleiters muss mit den lokalen Sicher-
heitsbestimmungen fir hohe Schutzleiter Stromanlagen Ubereinstimmen.
Das Gerat hat einen erhdhten Ableitstrom. Dieser ist entsprechend den
nationalen Vorschriften bei der Installation des Geréates zu bericksichti-
gen.

Der Ableitstrom gegen Erde betragt weniger als 12,6 mA.

Schnittstelle zum 6ffentlichen Stromnetz mit 230 / 400 V und 50 Hz.

Nur zur Verwendung in Rdumen, darf nicht Regen oder Schnee ausgesetzt
werden.

Bei hoher Umgebungstemperatur kann eine Leistungsminderung eintre-
ten, Derating.

Geratespezifische Daten

AC-Strom  AC-Leistung Ladestrom
Gerat max. max. Nennspannung max.
8250 30 kW 492 A 30530 W 8oV 250 A
8300 30 kW 52,0 A 31640 W 80V 300 A
8375 30 kW 54,0 A 32200 W 8oV 375 A
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spareparts.fronius.com

&b SPARE PARTS

-\g ONLINE

Fronius International GmbH
Froniusstrafe 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

At www.fronius.com/contact you will find the contact details
of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.
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