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Стабільна дуга без підключення до джерела живлення



Стабільна дуга без 
підключення до мережі? 

жодних проблем!

які труднощі виникають  
у вас під час зварювання?

Let’s get connected.

якими будуть умови під час зварювання 
на місці? чи зможе електрична мережа 

забезпечити нормальну роботи джерела 
живлення? завдяки AccuPocket усі ці 

побоювання залишились у минулому. 
режим живлення від акумулятора в 

AccuPocket забезпечує бажаний 
результат зварювального процесу 

незалежно від характеристик 
електричної мережі.  звичайні рішення 

зазвичай потребують використання 
дорогих мережних кабелів або важких і 

шумних генераторів, які ускладнюють 
роботу зварювальника. тут стане у 

пригоді AccuPocket.



три режими роботи

/	До	18	електродів	(2,5	мм)	і	можливість	зарядки	в	
режимі	живлення	від	акумуляторів

/	Режим	роботи	від	генератора	(достатньо	2	кВ·А)
/	Стабільна	дуга	під	час	зварювання	та	зарядки	в	
гібридному	режимі

переВаги AccuPocket

більШа СтабільніСть дуги заВдяки 
ВикориСтанню технологіЇ жиВлення Від 
акумуляторіВ

/	Високий	струм	короткого	замикання	спрощує	
підпалювання	електрода

/	Ступінь	зарядки	акумулятора	не	впливає	на	
зварювальну	напругу,	що	унеможливлює	розрив	
зварювальної	дуги

/	Доступні	електроди:	основний,	рутиловий,	із	
целюлозним	покриттям	і	спеціальні

/	6	x	3,25-	або	18	х	2,5-мм	електродів	для	повної	зарядки	
батареї	або	виконання	шва	довжиною	130	см	за	
технологією	TIG	за	сили	струму	150	А

надійний і потужний акумулятор 
ВідпоВідає зВарюВальним технологіям

/	Акумулятор	на	основі	фосфату	заліза	(LiFePo4),	ємність	
400	Вт·год

/	Без	ефекту	пам’яті
/	Низька	саморозрядка
/	Моніторинг	напруги	для	всіх	елементів	акумулятора
/	Захист	від	перезарядки,	глибокої	розрядки	та	
перегрівання

/	Прискорена	зарядка	за	30	хв.	(80	%	потужності)

мобільніСть і міЦна конСтрукЦія

/	Вбудований	акумулятор
/	Загальна	маса	–	11	кг	(без	зарядного	пристрою)
/	Надійна	конструкція	для	використання	у	важких	
умовах

/	Доступна	версія	TIG	із	додатковими	функціями



U
A
	v
01

	J
ul
	2
01

8

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

v09 July 2018 UA

Те
кс

т 
і з

об
ра

ж
ен

ня
 в

ід
по

ві
да

ю
ть

 п
от

оч
но

м
у 

ст
ан

у 
те

хн
ол

ог
ії 

на
 м

ом
ен

т 
др

ук
у.

 К
ом

па
ні

я 
за

ли
ш

ає
 з

а 
со

бо
ю

 п
ра

во
 н

а 
вн

ес
ен

ня
 з

м
ін

.
П

ов
на

 д
ос

то
ві

рн
іс

ть
 п

од
ан

ої
 ін

ф
ор

м
ац

ії 
не

 г
ар

ан
ту

єт
ьс

я,
 н

ез
ва

ж
аю

чи
 н

а 
ре

те
ль

не
 р

ед
аг

ув
ан

ня
. В

ід
по

ві
да

ль
ні

ст
ь 

ви
кл

ю
че

но
. ©

 F
ro

ni
us

™
, 2

01
1 

р.
 У

сі
 п

ра
ва

 з
ах

ищ
ен

о.

З докладними відомостями про всі продукти Fronius, а також про міжнародних торгових 
партнерів і представників компанії можна ознайомитися за адресою www.fronius.com

ТРИ ПІДРОЗДІЛИ ТА ОДНА МЕТА — ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО СТАЮТЬ ЕТАЛОНОМ.
Компанія, яку було започатковано в 1945 році як індивідуальне підприємство, тепер є лідером технологій зварювального обладнання, фотовольтаїки та 
систем для заряджання акумуляторних батарей. Сьогодні компанія Fronius — це міжнародний концерн, об‘єднаний духом інновацій. Компанія володіє 1241 
патентами на нові розробки, а її 4550 співробітників працюють в усіх куточках світу. Наша модель стійкого розвитку враховує екологічні та соціальні факто-
ри нарівні з економічними інтересами. І наша місія залишається незмінною — бути лідером у галузі інновацій. 
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
телефон +43 7242 241-0
телефакс +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Дніпровський філіал
ТОВ «Фроніус Україна»
пр-т Газети «Правда», 127-Б,
м. Дніпро,
Україна, 49074
телефон +380 56 3725193
телефакс +380 56 3719445
sales.ukraine@fronius.com

Стрийський філіал
ТОВ «Фроніус Україна»
вул. Крива, 41-Б, м. Стрий,
Львівська область,
Україна, 82400
телефон +380 3245 77601
телефакс +380 3245 77602
sales.ukraine@fronius.com

ТОВ «Фроніус Україна»
вул. Слави, 24, с. Княжичі,
Броварський paйoн, Київська обл.,
Україна, 07455
телефон +380 44 2772141
телефакс +380 44 2772144
sales.ukraine@fronius.com
www.fronius.ua

технічні дані
AccuPocket

номінальна напруга акумулятора 52,8	В
Струм зарядки під час звичайної 

зарядки
10	А

Струм зарядки під час прискоре-
ної зарядки

18	A

ємність акумулятора 396	Вт·год
тип акумулятора Літієво-іонний

діапазон зварювального струму
зварювання електродом за 

постійного струму
зварювання tIG постійним 

струмом

10–140	А
3–150	А

зварювальний струм у гібридному 
режимі  

ручне зварювання стрижневим 
електродом  

за температури 40 °c (104 °F)

18	%	постійного	струму,	140	A
25	%	постійного	струму,	100	A
100	%	постійного	струму,	40	A

зварювальний струм у гібридному 
режимі, зварювання tIG за темпе-

ратури 40 °c (104 °F)

25	%	постійного	струму,	150	A
50	%	постійного	струму,	100	A
100	%	постійного	струму,	65	A

напруга холостого ходу 90	В
зменшена напруга холостого ходу 15	В

клас захисту IP	23
тип охолодження Повітряне	примусове

знаки відповідності стандартам CE,	S
розміри д х Ш х В 435	x	160	x	310	мм

Active charger 1000/230 Active charger 1000/120
напруга мережі ~	230	В	змінного	струму,	±15	% ~	120	В	змінного	струму,	±5	%
частота мережі 50/60	Гц

мережевий струм макс.	9,5	A	еф. макс.	16	A	еф.
плавкий запобіжник мережі макс.	16	A макс.	20	A

ефективність max.	95	% max.	93,5	%
корисна потужність макс.	1100	Вт

енергоспоживання (в режимі 
очікування)

макс.	2,4	Вт макс.	1,7	Вт

клас захисту I	(у	разі	з’єднання	із	заземленням)
максимальний дозволений опір 

мережі на поверхні контакту (Pcc) 
у разі підключення до електроме-

режі спільного користування

Немає

клас емС пристрою A

знаки відповідності стандартам CE

Вихідні напруги 30–58	В	постійного	струму
Вихідний струм Макс.	18	A	постійного	струму

Вихідна потужність макс.	1040	Вт макс.	1025	Вт
охолодження Конвекційне	та	вентиляторне

розміри д х Ш х В 270	x	168	x	100	мм
маса (без кабелю) Прибл.	2	кг

клас захисту IP43S
категорія перевантаження 

напругою
пристроєм дозволено користува-

тися, тільки якщо його підключено 
до мереж із заземленням на 

нейтраль.
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