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estabilizador 
de penetración

	– Ideal para la soldadura de posición

	– Se pueden usar ángulos de apertura más 

estrecha, ahorrando en materiales de 

aporte de soldadura. 

Así es como funciona: el

Con estabilizador de penetración

Sin estabilizador de penetración

Penetración 
constante con 
estabilizador 
de penetración

I [A]

Vd [m/min]

I [A]

Vd [m/min]

I = amperaje, Vd = velocidad de alambre
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Unleash your 

welding potential

Económico 
y sostenible

El proceso de LSC con baja formación 

de proyecciones reduce el retrabajo. 

Esto significa que se pueden 

conservar los consumibles, se ahorra 

tiempo de trabajo y se reducen 

significativamente los rechazos.

LSC garantiza un control 

preciso y menos formación 

de proyecciones. Esto reduce 

el consumo de materiales de 

aporte de soldadura, así como 

los costos del ciclo de vida.

Un arco voltaico estable y controlado 

con precisión mejora la calidad de la 

soldadura y, por lo tanto, acorta el 

tiempo total necesario para realizar 

diferentes tareas de soldadura. Esto re-

sulta en un menor consumo de energía.

Conservación de recursos Reduce el material Ahorro de energía

Estándar LSC Pulsado PMC CMT
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Grosor de la lámina de 
hasta 1 mm ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ●

Grosor de la lámina entre 
1 y 3 mm ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●

Grosor de la lámina de más 
de 3 mm ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

Soldadura en posición ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●

Velocidad de soldadura ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Soldadura con 100% CO2 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●

Prevención de formación 
de proyecciones ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●

Paso de raíz manual ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○

Paso de raíz mecanizada ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●
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Acero ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CrNi ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Aluminio ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Otros materiales ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●

Descripción general Welding 
Packages
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Encender el potencial de soldadura de nuestros clientes: esa es nuestra misión. Como 

líder en innovación para la soldadura por arco voltaico y líder del mercado mundial para la 

soldadura asistida por robot, creamos soluciones de soldadura avanzadas y rentables, que 

se inspiran en nuestra mentalidad sostenible. Disfrutamos de relaciones duraderas con 

nuestros clientes. Entendemos sus desafíos y perspectivas y mantenemos una estrecha 

relación con ellos a través de nuestros equipos de servicio regionales en todo el mundo. 

Escuchamos, entendemos y, por lo tanto, moldeamos la mentalidad de la industria de la 

soldadura. Nuestras fortalezas radican en combinar el conocimiento de nuestros clientes 

con nuestra experiencia, lo que les permite liberar todo su potencial de soldadura.
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Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Wels

Austria

T +43 7242 241-0

F +43 7242 241-95 39 40

sales@fronius.com

www.fronius.com

Fronius México S.A. de C.V.

Carretera Monterrey-Saltillo 3279

Santa Catarina, NL 66367

México

T +52 81 8882 8200

info.mexico@fronius.com

www.fronius.mx


