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SIGURANŢĂ

Vedere de ansamblu panou de operare

Pentru selectarea modului de funcţi-
onare

Funcţionare în 2 tacte: suduri scurte

Funcţionare în 4 tacte: suduri mai lungi

Sudare cu electrod învelit

Lasă să curgă gazul de protecţie 30 de 
secunde

Parametri de sudare reglabili

Curent de start

UpSlope

Curent principal (curent de sudare)

Curent redus

DownSlope

Curent final

Pulsare

Heftuire
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Reglarea parametrilor de sudare

1. Apăsaţi roata de setare pentru 

a activa selecţia parametrilor  
2. Rotiţi roata de setare pentru a 

selecta parametrul dorit
3. Apăsaţi roata de setare pentru 
a confirma parametrul selectat

4. Rotiţi roata de setare pentru a 
seta valoarea dorită

Artis 170, Artis 210



Descrierea parametrilor de configurare

Intrare în meniul de configurare

1. Apăsaţi şi menţineţi
2. Apăsaţi

Ieşire din meniul de configurare

Meniu de configurare electrod

Curent HotStart

Durată curent de start

Rampă de pornire

Frecvenţa pulsului

Anti-Stick

Mod CEL

Corecţie dinamică

Tensiune de rupere

Resetare sistem de sudare

Meniu de configurare nivelul 2

Diametru electrod

Durata sudării în puncte / durata 
impulsului aplicat sârmei la sudarea în 
curent pulsat
Durata pauzei la sudarea în curent 
pulsat

Heftuire

Frecvenţa pulsului

Dutycycle

Curent de bază

Durata curentului de start

Durata curentului final

Timp de pre-curgere gaz

Timp de post-curgere gaz

Spălare gaz

Resetare sistem de sudare

Meniu de configurare WIG, 
nivelul 2

Meniu de configurare nivelul 2

Meniu de configurare WIG, nivelul 1

Timp sistem activ

Timp system on

Siguranţă

Versiune software

Deconectare automată

Meniu de configurare nivelul 2 (WIG şi 
electrod)

Rezistenţa circuitului de sudare

Durată Slope 1

Durată Slope 2

Mod Trigger

Amorsare cu înaltă frecvenţă

Pulse-TAC-Display

Ignition-Time-Out

Monitorizare pentru întreruperea 
arcului electric

Sensibilitate Comfort Stop

Tensiune de rupere

Comutare curent principal

Meniu de configurare WIG, nivelul 2

Instrucţiuni de utilizarei

Artis 170, Artis 210
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