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Wels, 21.03.2024

UBERDIMENSIONIERUNG FRONIUS SYMO ADVANCED

Fronius International GmbH

bestatigt hiermit, dass die Wechselrichter
|/ Fronius Symo Advanced 10.0-3-M - 20.0-3-M

50% Uber die Nennkapazitat auf dem Typenschild hinaus uberdimensioniert werden
kénnen, ohne dass damit die Herstellergarantie erlischt, vorausgesetzt die folgenden
Bedingungen werden beachtet.

/ Die String- und Array-Konfiguration (PV-Generator) Uberschreitet nicht die in den
offiziellen Datenblattern und in diesem Dokument angegebenen Auslegungsgrenzen
der Wechselrichter (Isc max Ppvmax Udcmax). Auch Umgebungsbedingungen wie niedrige
Temperaturen, hohe Einstrahlungswerte, bifaziale Beitrage usw. sind mit
einzubeziehen. Ein Uberschreiten dieser Grenzwerte kann zu Schaden am
Wechselrichter oder sogar zu weiteren Schaden oder Verletzungen fuhren.

Hinweis: Entsprechend den gangigen Normen (z.B.: IEC 60364-7-712, DIN VDE 0100-712,

NEC 2020, AS/NZS 5033:2021) ist fur Isc max ein Sicherheitsfaktor von mindestens 1,25 zu
berlcksichtigen. Es gilt: Isc py = Isc max = Isc (STC) X 1,25
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