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Wels, am 07. Jänner 2015 

SCHEIN-, BLIND- UND WIRKLEISTUNG FRONIUS SYMO 

Fronius International GmbH 
 
Erklärt hiermit, dass die Wechselrichter Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M im abgeschalteten Zustand (fehlende 
DC Versorgung) folgende Schein-, Blind und Wirkleistungen beziehen. 
 
 
 

 Scheinleistung Blindleistung Wirkleistung 

Fronius Symo 3.0-3-S < 3 VA  < 3 var < 1 W 

Fronius Symo 3.7-3-S < 3 VA < 3 var < 1 W 

Fronius Symo 4.5-3-S < 3 VA < 3 var < 1 W 

Fronius Symo 3.0-3-M < 3 VA < 3 var < 1 W 

Fronius Symo 3.7-3-M < 3 VA < 3 var < 1 W 

Fronius Symo 4.5-3-M < 3 VA < 3 var < 1 W 

Fronius Symo 5.0-3-M < 3 VA < 3 var < 1 W 

Fronius Symo 6.0-3-M < 3 VA < 3 var < 1 W 

Fronius Symo 7.0-3-M < 3 VA < 3 var < 1 W 

Fronius Symo 8.2-3-M < 3 VA < 3 var < 1 W 

Fronius Symo 10.0-3-M 117 VA 117 var < 1 W 

Fronius Symo 12.5-3-M 117 VA 117 var < 1 W 

Fronius Symo 15.0-3-M 117 VA 117 var < 1 W 

Fronius Symo 17.5-3-M 117 VA 117 var < 1 W 

Fronius Symo 20.0-3-M 117 VA 117 var < 1 W 
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