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Anhang zum Konformitätsnachweis für NA-Schutz  ID-Nummer: 40038444 

 

 NA-Schutz als Integrierter NA-Schutz 

Hersteller: 
FRONIUS International GmbH 
Günter Froniusstr. 1, 4600 WELS-THALHEIM 
AUSTRIA 

Typ NA-Schutz: Integrierter NA-Schutz 

Software-Version: 
SymoPS V0.0.5.8 ; RECERBO V0.1.1.4 ; SymoFIL 
V0.0.3.6 

Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ: 
SYMO 3.0-3-M, 3.7-3- M, 4.5-3-M, 5.0-3-M, 5.5-3-M, 
6.0-3-M, 6.7-3-M, 7.0-3-M, 8.0-3-M und 8.2-3-M 

Integrierte Kuppelschalter: 

 

Typ Schalteinrichtung 1-8: 

43,0008,0191_Fujitsu_FTR_K3AB012W-WS_DC-AC  

Messzeitraum: 10.06.2013 bis 14.06.2013 

 

Schutzfunktion Einstellwert Auslösewert Abschaltzeit 

Spannungsrückgangsschutz U < 0,80 * Un 
b)

 0,794 * Un 
a) 

158 ms 

Spannungssteigerungsschutz U > 1,10 * Un 1,1 * Un 470 s 

Spannungssteigerungsschutz U >> 1,15 * Un 
   c)

 1,156 * Un 
  a)

 163 ms 

Frequenzrückgangsschutz f < 47,50 Hz 
b)

 47,51 Hz 
a)

 167 ms 

Frequenzsteigerungsschutz f > 51,50 Hz 
c)
 51,52 Hz 

a)
 150 ms 

Davon Eigenzeit des  Kuppelschalters
 

20 ms 

 
a)

 Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf  
    200 ms nicht überschreiten.  
    Die Überprüfung der gesamten Wirkungskette „NA-Schutz-Kuppelschalter“ führte zu einer    
    erfolgreichen Abschaltung.  
b)

 Minimaler Auslösewert des Einstellwerts. 
c)

 Maximaler Auslösewert des Einstellwerts. 
 




