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Wels, 12. styczeń 2016 

WERSJE “LIGHT” FALOWNIKÓW FRONIUS 

Fronius International GmbH  

 

niniejszym potwierdza, że falowniki w wersji posiadającej w nazwie dopisek "Light" nie mają zainstalowanej karty 

Datamanager, służącej do transmisji danych. 

A zatem, wersje "Light" poniżej wymienionych  falowników są identyczne pod względem wszystkich danych 

technicznych z falownikami nie zawierającymi dopisku "Light" w nazwie. 

 

Wszystkie certyfikaty, które są ważne dla wersji standardowej mają również zastosowanie do wersji "Light". 

 

Certyfikaty wystawione dla falowników 

 

/ Fronius Galvo 1.5-1 – 3.1-1 

/ Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M 

/ Fronius Primo 3.0-1 – 8.2-1 

/ Fronius Eco 25.0-3-S – 27.0-3-S 

 

są zatem ważne dla wersji "Light", odpowiednio: 

 

/ Fronius Galvo 1.5-1 – 3.1-1 Light 

/ Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M Light 

/ Fronius Primo 3.0-1 – 8.2-1 Light 

/ Fronius Eco 25.0-3-S – 27.0-3-S Light 
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