Fronius Tauro
Precombined valtozat

.. .-
e T S

HP e e e
e
e b R =

A termek erossegel Maximalis rugalmassag a rendszer kialakitasaban, ugyanakkor
minimalis teljes rendszerizemeltetési kdltségek: a bivalyerds

Fronius Tauro inverterrel még gazdasagosabban Gzemel-
tethetdk a nagymeéretl napelemes rendszerek. Akar kéz-
01 Ellenalloképesség és hosszu élettartam vetlen napfényben, akar szélséséges héseégben, dupla falu
02 Kéltségeldny és szerviz haza, valamint aktiv hiitése még a legkedvez6tlenebb kor-
: - . nyezeti feltételek mellett is teljes teljesitményt és maximalis
03 Intelligens vezérlés és nyitott rendszer : : - : :
hozamot biztosit. Ugyanakkor az Ausztriabdl szarmazo, nagy
04 Rugalmassag a kialakitasban ellenalloképességli projektinverter gyorsan telepithetd és

05 Javithatésag és fenntarthatdsag tarthatd karban. Fronius Tauro. Designed to perform.



A me go I_d a’ S ha gy_ 01 Ellenalloképesség és hosszu élettartam

Ugy tervezték, hogy ellenalljon a kdzvetlen napfénynek és a nagy

meéretd na pe lemes melegnek: dupla falt hazanak és aktiv hiitésének kdszdénhetsen
a Fronius Tauro hosszu élettartamu és bivalyerds inverter, amely
rendszerekhez kimagaslo teljesitményt nyujt.

02 Koltségeldny és szerviz

A minimalis Uzemeltetési kdltségek érdekében: A Fronius Tauro
gyorsan telepithetd és hatékonyan karbantarthaté. Szerviz
esetén elegendd csak az érintett teljesitményatviteli egységet
kicserélni a teljes projektinverter helyett. Ez biztonsagos
mikodeést, gyors és kdltséghatékony szervizelést tesz lehetévé.

03 Intelligens vezérlés és nyitott rendszer

Mint minden Fronius termék, a Fronius Tauro is kényelmesen
feligyelhetd, vezérelhetd és karbantarthaté okostelefonon vagy
asztali szdmitogépen keresztll. A Fronius Solarweb segitségével
mindig szemmel tarthatja a rendszert. A rendszer nyitott
felépitésének kdszonhetéen harmadik féltél szarmazé kompo-
nensek is kdnnyen integralhatok.

o4 Rugalmassag a kialakitasban

Centralizalt, decentralizalt, fliggéleges vagy vizszintes: A
Fronius Tauro sorozat maximalis szabadsagot kinal a nagyméreti
napelemes rendszerek kialakitdsdban és telepitésében. Ehhez

a rugalmas Tauro és a gazdasagos Tauro ECO igény szerint
kombinalhatd. A mar beépitett tulfesziltség-védelem és

az AC-Daisy Chaining csOkkenti a tovabbi alkatrészek és a
kabelezés iranti igényt.

05 Javithatdsag és fenntarthatésag

A Fronius Tauro megmutatja, hogy a fenntarthatdsag a termék-
ciklus minden szakaszaban kifizet6d&. A projektinverter tartds-
sagra készult, melynek fejlesztése és gyartasa a lehetd leg-
kevesebb cserélhetd alkatrész felhasznaldsaval Ausztridban
tortént. Ezért a Tauro kiléndsen massziy, ellenall a meghiba-
sodasoknak, és szerviz esetén csak egyes alkatrészeket kell a
helyszinen kicserélni. Ez id6t és eréforrasokat takarit meg.

s Tauro két valtozatban kaphato:

s Tauro | 50 kKW | 3 Munkaponti kdveté
s Tauro ECO | 50, 99,99 és 100 kW | 1 Munkaponti kdvetd



MUdszaki adatok

Fronius Tauro. Designed to perform.

Tauro ECO

Tauro

__50-3-P__ | 50-3-P | 99-3-P | 100-3-P

MPP-trackerek darabszama - 3 1 1 1
Max. bemeneti &ram (lde max) A | 134 87,5 175 175
Inverter maximalis révidzarlati &ramerdsség 240 178 250 250
(Isc max, inverter)
x | Bemeneti DC feszlltségtartomany 200-1000 580-1000 580-1000 580-1000
o | (Ydc min - Udc max)
g Inditéfesziltség betaplalas (Uge start) - 200 650 650 650
‘_“ Hasznéalhaté MPP feszliltségtartomany v 400-870 580 2-930 580 2-930 580 2-930
‘q's (Um min'Um max)1
g Ma?<irt1éL15’ napelemes generator- KWp 75 75 150 150
£ teljesitmény (Pgdc max)
o
PV generator max. bemeneti aram A 36 36 72 75 75 100 100 100 100
(Idc max pv)
PV generator max. rovidzarlati dramerds- A 79 79 125 125 125 125 125 125 125
sége (Isc pv)®
DC-csatlakozok darabszama 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Névleges AC teljesitmény (Pac,r) 50 000 50 000 99 990 700 000
'g Max. kimeneti teljesitmény/latszolagos VA 50 000 50 000 99 990 100 000
‘6 teljesitmény
R :c0v~c :00VAC 380VAC 400VAC 380VAC 400VAC 380VAC 400VAC
B | Kimeneti AC éram (Iac, r) B sc 725 758 725 1515 449 1515 1449
€ Frekvencia
b4 (Fmin—fmax frekvenciatartomany) Hz 50 / 60 (45-65)
Toosttmenytonyozd o vacs) | 0-Tind./ cap.
Méretek (magassag x szélesség x mélység) 755 x 1109 x 346 (fali tarté nélkiil)
IP-védettség IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
Erintésvédelmi osztaly 1 1 1 1
Ejszakai fogyasz <16 <16 <16 <16

Hités

Felszerelés

Kodrnyezeti hémérséklet-tartom

Altalanos adatok

Tanusitvanyok és megfelelés a
szabvanyoknak®

Eletciklus-elemzés .

Aktiv hités technoldgia és dupla falu rendszer
Beltéri és kultéri felszerelés*
-40 és +65 °C kozott S

AS/NZS 4777.2:2020 | IEC62109-1/-2 | VDE-AR-N 4105:2018 |
IEC62116 | EN50549-1:2019 & EN50549-2:2019 |
VDE-AR-N 4110:2018 | CEI 0-16:2019 | CEI 0-21:2019

Tauro ECO 100 esetén az ONORM EN ISO 14040 és 14044 szabvény szerint
(a Fraunhofer IZM munkatarsai altal ellenérizve)

35-240 35-240 70-240 70-240
Vezeték anyaga Al és Cu
. o - Kébelsaru vagy kézvetlen csatlakozasu lemez (V-kengyel)
.§ a < - Témszelence: 5 x M40 (10-28 mm)
g "% - Témszelence: 1 x Multi core kivitelezés @ 16-61,4 mm + 1 x M32
% % . Tomszelence: 10 x M32 (10-25 mm)
O [Verotecommge || Alund Cu

(a]
Osszekodts csatlakozdk .

Kabelsaru vagy kézvetlen csatlakozasu lemez (V-kengyel) |
tomszelence: 6 x M40 (10-28 mm)

Y-
-§ Eurépai hatasfok (nEU) 98,3 98,2 08,2 08,2
@

1 A haszndlhaté Maximum Power Point fesziltségtartomdny egyenld a Maximum Power Point fesziltségtartomdnnyal névleges teljesitmény esetén

2230 V tényleges hdldzati fesziltség mellett; tervezési ajanlds (Umpp min): 600 V

3 Isc pv = Isc max = Isc (STC) x 1,25 pl.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021 szerint.

% Kézvetlen napsugdrzds lehetséges

$ Opciondlisan AC-levdlasztd inverterbe felszerelve: -30 €s +65 °C k6z6tt

8 Tervezett tanusitvdnyokrol van szd. Az aktudlis tanusitvdnyok az aldbbi hivatkozdson érhetdk el: www.fronius.com/tauro-cert.



Tauro ECO
|__50-3-P | 50.3-P | 99-3-P__| 100-3-P

DC levalaszté kapcsold Beépitve

o | Viselkedés tulterheléskor - Munkaponteltolas, teljesitménykorlatozas
7]

‘@ | RCMU (hibaaram-feliigyeleti egység)

2 Beépitve

9 | DC oldali szigetelési ellenallds mérés
DC/AC tulfesziiltség-védelem

Beépitve

Védéberen-

1 + 2 tipus beépitve?, 2 tipus opcionalisan

WLAN

Fronius Solarweb, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)

10/100 Mbit; max. 100 m
° ;
. Fronius Solarweb, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)

USB (A tipusu aljzat) 1A @5V max.®

Wi own (WSD zeseti

Vészleallité

2 x RS485

Interfészek

Modbus RTU SunSpec

6 digitalis bemenet

Korvezérléjel vevékhoz valo csatlakozas,
6 digitalis be-/kimenet

energiagazdéalkodas, terhelésvezérlés

Adatnaplézo és webszerver® Beépitve

7 1. + 2. tipus: Iimp KA
8 Csak aramelldtdsra

® T6bb inverterrel térténé kommunikdcidhoz Ethernet csillag kapcsolat haszndlata. Minden egyes inverter sajat beépitett adatnaplézéjan keresztiil
kommunikdl egymdstdl fliiggetleniil a haldzattal/internettel.

Mérhetben jobb

A teljesitmény magéért beszél: a Fronius Tauro allando hatasfokkal és maximalis teljesitménnyel nyligdz le
akar 50 °C-os hémérsékleten is.
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Tovabbi informacio a termékrdl: Fronius Hungary Kft. Fronius International GmbH % A szbveg és az dbrdk a nyomdaba
. i S PN . R, .
. Balaton utca 19. D. Epdlet Froniusplatz 1 g adés idSpontjaban fennallé mdszaki
www.fronius.com/tauro , o 4llapotnak felelnek meg. A valtoztatas
6000 Kecskemét 4600 Wels 8 jogat fenntartjuk. A gondos szerkesztés
Magyarorszag Austria Q ellenére a kézélt adatok pontossagaért
v-sales@fronius.com v-sales@fronius.com > nem vallalunk felelésséget. A szavatossag
p . P . T kizart. Szerzdi jog © 2023 Fronius™.
www.fronius.com www.fronius.com

Minden jog fenntartva.



