
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIE MAN DEN FRONIUS SMART METER 
63A-1 UND 63A-3 INSTALLIERT 
 
 

Quick Guide 

 

 

*Dieser Quick Guide gilt ausschließlich für die Fronius Smart Meter 63A-1 und 63A-3. Für Informationen 

bezüglich Fronius Smart Meter 50kA bzw. für den Fronius Smart Meter TS verwenden Sie die dafür 

entsprechenden Anleitungen. 
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1 ALLGEMEINES 

  

Fronius Smart Meter sind Energiezähler, die den Energieverbrauch 

messen oder für das Einspeiselimit einer PV-Anlage verwendet werden. 

 

Der Zähler misst den Energiefluss zu den Verbrauchern oder zum Netz 

und gibt die Information via ModBus RTU/RS485 an den Fronius 

Wechselrichter. Am SnapINverter ist diese Kommunikationsschnittstelle 

der Datamanager 2.0 welche standardmäßig in Fronius Galvo, Primo, Symo und Eco SnapINverter 

eingebaut ist. Ausnahme bilden Light-Versionen. Der Datamanager 2.0 kann auch bei allen älteren Fronius 

Wechselrichtern nachgerüstet werden. Bei den GEN24 Wechselrichtern ist die hierfür notwendige 

Kommunikationsschnittstelle immer als Standard eingebaut (es gibt keine Light-Version). 

 

 

 

Dieses Dokument beschreibt ausschließlich wie die Fronius Smart Meter 63A-1 und 63A-3 zu 

installieren sind. Bezüglich anderer Modelle wenden Sie sich an den untenstehenden Link:  

 

 

Anleitung Fronius Smart Meter 50kA-3 

https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Operating%20Instructions/42%2C0426%2C0280%2

CDE.pdf 

 

Produktinformation Fronius Smart Meter 50kA-3 

https://www.fronius.com/de/solarenergie/produkte/alle-produkte/anlagen-monitoring/hardware/fronius-smart-

meter/fronius-smart-meter-50ka-3 

 

Produktinformation / Bedienungsanleitung Fronius Smart Meter TS 65A-3 

https://manuals.fronius.com/html/4204260349 

 

Produktinformation / Bedienungsanleitung Fronius Smart Meter TS 100A-1 

https://manuals.fronius.com/html/4204260350 

 

Produktinformation / Bedienungsanleitung Fronius Smart Meter TS 5kA-3 

https://manuals.fronius.com/html/4204260348 
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Es gibt zwei mögliche Zweige, in welchen der Fronius Smart Meter installiert werden kann. 

 

In der Regel wird er im Einspeisezweig montiert. 

 

/ Einspeisezweig 

In dieser Position sitzt der Wechselrichter auf der Verbrauchsseite des Fronius Smart Meters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Verbrauchszweig 

In dieser Position sitzt der Wechselrichter auf der Netzseite des Fronius Smart Meters. 

 

 

  

Fronius 

Wechselrichter 

EVU-Zähler Fronius Smart Meter 

Verbraucher Verbraucher 

Fronius 

Wechselrichter 

EVU-Zähler Fronius Smart Meter 

Verbraucher Verbraucher 

Netz 

Netz 
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2 DEN FRONIUS SMART METER INSTALLIEREN UND 

AKTIVIEREN 

2.1 Schemata und Verkabelungsvoraussetzungen 

/ Zum Verkabeln des Fronius Smart Meters mit dem Wechselrichter sollte ein CAT5 oder CAT6 Kabel 

verwendet werden. 

 

Wichtig: Wir empfehlen, den Schirm des CAT5 oder CAT6 Kabel einseitig auf Erde zu legen 

 

 

/ Die Verbindung ist eine Datenleitung für Modbus RTU / RS485 zu den Schraubklemmen des Zählers.  

 

 

/ Maximale Entfernung zwischen Fronius Datamanager und Fronius Smart Meter: 300 m 

 

 

/ Verwenden Sie einzelne Adern, um den Fronius Smart Meter mit dem Wechselrichter zu verbinden. Für D+ 

und D- verwenden Sie Adern derselben Farbe (z.B. D+ orange/weiß, D- orange). Achten Sie darauf, dass 

die Kabel für D+ und D- verdrillt sind (stellt die Qualität der Datenübertragung sicher). 

 

 

Smart Meter mit dem Datamanager 2.0 verbinden 

Der Zähler wird an der Klemmleiste des Datamanagers an den Klemmen D+, D- und – angeschlossen. 
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2.1.1 Verkabelung des einphasigen Fronius Smart Meter 63A-1 und Datamanger 2.0 

 

 

 

 

2.1.2 Verkabelung des dreiphasigen Fronius Smart Meter 63A-3 und Datamanager 2.0  

 

 

 

  

Netz Verbraucher 

** werksmäßig ON 
*Der 120Ω Abschlusswiderstand ist 

dem Smart Meter beigefügt. 

Diese sollten Adern 

desselben Twisted Pair 

Kabels sein. 

Z.B. orange und 

orange/weiß 

*Der 120Ω Abschlusswiderstand ist dem 

Smart Meter beigefügt. 

 

Netz 
Diese sollten Adern 

desselben Twisted 

Pair Kabels sein. 

Z.B. orange und 

orange/weiß 

 

Verbraucher 

 

** werksmäßig ON 
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2.1.3 Verkabelung des einphasigen Fronius Smart Meter 63A-1 und GEN24 Wechselrichter 

 
 

 
 
 
 
 

2.1.4 Verkabelung des dreiphasigen Fronius Smart Meter 63A-3 und GEN24 Wechselrichter 

 

 

 

  

Netz Verbraucher 

*Der 120Ω Abschlusswiderstand ist 

dem Smart Meter beigefügt. 

** 

Diese sollten Adern desselben 

Twisted Pair Kabels sein. 

Z.B. orange und orange/weiß 

** werksmäßig ON 

GEN24 

*Der 120Ω Abschlusswiderstand ist dem 

Smart Meter beigefügt. 

 

Netz 

** werksmäßig ON 

GEN24 

** 

Diese sollten Adern desselben 

Twisted Pair Kabels sein. 

Z.B. orange und orange/weiß 
Verbraucher 
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Abschlusswiderstandsschalter am Datamanager 2.0 und GEN24 Wechselrichter aktivieren 

 

Der interne 120Ω Abschlusswiderstand (für Modbus RTU) muss auf ON geschaltet sein.  

Werksmäßig ist der Schalter auf ON.  

 

Beachten Sie: 

Der Abschlusswiderstand muss am ersten und am letzten Gerät des RS485 Bus gesetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Fronius Smart Meter am SnapINverter aktivieren 

 

 

2.2.1 Fronius Smart Meter am Web Interface des SnapINverter aktivieren 

 

Sie können auf zwei Arten auf das Interface des Datamanagers zugreifen: 

 

1. Via WiFi Access Point: 

/ Aktivieren Sie den WiFi Access Point am Wechselrichterdisplay unter Setup -> WiFi Access Point 

/ Verbinden Sie Ihren Computer/ Smartphone/ Tablet mit dem Fronius_240.xxxxxx Netzwerk  

/ Öffnen Sie einen Browser und geben Sie 192.168.250.181 in der Adresszeile ein. 

Alternativ können Sie die Fronius Solar.web App (Tablet, Smartphone) verwenden. Wählen Sie unter 

„Einstellungen“ „PV Wechselrichter Homepage“ oder „Ihre Anlagenüberwachung“ abhängig von Ihrem 

Gerät. 

 

2. Via LAN Kabel: 

/ Verbinden Sie Ihren Computer per LAN Kabel mit dem Datamanager  

/ Schalten Sie den IP Switch des Datamanagers auf Position A  

/ Öffnen Sie einen Browser und geben 169.254.0.180 in der Adresszeile ein 

  

Wir empfehlen, zuerst den Solar.web Assistenten durchzuführen und das System online zu bringen. 

Wenn dies erledigt wurde, gehen Sie zu Punkt 2.2.1 um den Fronius Smart Meter zu aktivieren. 

Wenn das System zuvor nicht online gebracht wurde, kann der Fronius Smart Meter im 

Technikerassistenten gemäß Punkt 2.2.2 aktiviert werden. 

120Ω 

Abschlusswiderstand 
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Wenn Sie mit dem Interface verbunden sind, führen Sie folgende Schritte durch:  

 

 

 

 

                                              

 

 

Schritt 1 

“Einstellungen” wählen 

Schritt 3 

Service Passwort vergeben 

mindestens 8 Zeichen 

111 
Schritt 2 

“Passwörter” wählen 

Schritt 4 

Häkchen zum Speichern 

anklicken 
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Schritt 5 

“Zähler” wählen 
Schritt 6 

Mit Benutzer “service” und 

Passwort aus Schritt 3 einloggen 

Schritt 7 

Fronius Smart Meter auswählen 

Schritt 8 

“Einstellungen” wählen 
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Schritt 9 

Fenster geöffnet lassen bis 

Status OK oder Timeout 

Schritt 10 

Wenn der Status OK ist, 

Zählerposition auswählen. Zu Punkt 

1.1 gehen für weitere Informationen.  

Schritt 11 

“OK” wählen, um zur 

Zählerübersicht zurückzugehen 

Häkchen zum 

Speichern anklicken 

Ältere Softwareversionen verfügen 

nicht über Liste der konfigurierten 

Zähler oder Sekundärzähler  

Wenn der Status Timeout ist, Prozess 

erneut starten. Wenn der Status noch 

immer Timeout ist, zu Troubleshooting 

am Ende des Dokuments gehen. 
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2.2.2 Fronius Smart Meter im Technikerassistenten aktivieren 

 

Sie können auf zwei Arten auf den Technikerassistenten im Interface des Datamanagers zugreifen: 

 

1. Via WiFi Access Point: 

/ Aktivieren Sie den WiFi Access Point am Wechselrichterdisplay unter Setup -> WiFi Access Point 

/ Verbinden Sie Ihren Computer/ Smartphone/ Tablet mit dem Fronius_240.xxxxxx Netzwerk  

/ Öffnen Sie einen Browser und geben Sie 192.168.250.181 in der Adresszeile ein. 

Alternativ können Sie die Fronius Solar.web App (Tablet, Smartphone) verwenden. Wählen Sie unter 

„Einstellungen“ „PV Wechselrichter Homepage“ oder „Ihre Anlagenüberwachung“ abhängig von Ihrem 

Gerät. 

 

2. Via LAN Kabel: 

/ Verbinden Sie Ihren Computer per LAN Kabel mit dem Datamanager  

/ Schalten Sie den IP Switch des Datamanagers auf Position A  

/ Öffnen Sie einen Browser und geben 169.254.0.180 in der Adresszeile ein 

 

 

 

 

  

Schritt13 

“Aktuelle Gesamtansicht” auswählen 

Schritt 14 

Eigenverbrauch und 

Netzeinspeisung/Netzbezug 

werden hier angezeigt 
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Wenn Sie mit dem Interface verbunden sind, führen Sie folgende Schritte durch:  

 

 

 

 

 

Schritt 1 

“Technikerassistent” 

auswählen 

Schritt 2 

Anlagenname, Tarife, Datum 

und Uhrzeit vergeben und 

„weiter“ klicken 
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Schritt 3 

DC-Generatorleistung in Watt Peak 

[Wp] hinterlegen für alle 

Wechselrichter und „weiter“ klicken 

Schritt 4 

Servicepasswort vergeben, um den Zugang zu 

schützen. Mindestens 8 Zeichen mit Ziffern 

und Buchstaben. Dann „weiter“ klicken. 
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Schritt 5 

Einloggen mit Username “service” und 

Passwort aus Schritt 4 

Schritt 6 

IO Zuordnung überspringen 

und “weiter” klicken 
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Schritt 7 

Fronius Smart Meter in 

dem Menü auswählen und 

„Einstellungen“ wählen 

Ältere Softwareversionen verfügen 

nicht über Liste der konfigurierten 

Zähler oder Sekundärzähler  

Schritt 8 

Fenster geöffnet lassen bis 

Status OK oder Timeout 
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Schritt 9 

Wenn der Status OK ist, Zählerposition 

auswählen. Zu Punkt 1.1 gehen für 

weitere Informationen.  

Schritt 10 

“Weiter” klicken 

Ältere Softwareversionen verfügen 

nicht über Liste der konfigurierten 

Zähler oder Sekundärzähler  

Wenn der Status Timeout ist, Prozess 

erneut starten. Wenn der Status noch 

immer Timeout ist, zu Troubleshooting 

am Ende des Dokuments gehen. 
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Schritt 11 

“Weiter” klicken 

Wenn ein Einspeiselimit gesetzt werden soll, 

wenden Sie sich an die Bedienungsanleitung 

Der Technikerassistent ist abschlossen und der 

Zähler hinzugefügt. Das Online-Monitoring wird 

über den Solar.web Assistenten aktiviert. 
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2.3  Fronius Smart Meter am GEN24 aktivieren 

Das Web Interface des GEN24 kann über zwei Wege erreicht werden: 

 

1. Via Wi-Fi Access Point: 
- Öffne den Access Point durch einmaliges Drücken am Sensor des GEN24. 
- Verbindung zum Netzwerk des Wechselrichters aufbauen 

o Name: FRONIUS_Pilot Seriennummer  
o Passwort: 12345678 

- IP-Adresse 192.168.250.181 in den Browser eingeben. 
 

2. Via LAN Anschluss: 
- Computer via LAN Kabel an den Wechselrichter anschließen 

o Anschluss LAN 1 am GEN24 verwenden 
- Browser öffnen und IP-Adresse 169.254.0.180 eingeben 

 

Wenn Sie das Dashboard aufrufen, müssen Sie die Untermenüs mit dem Techniker-Passwort entsperren, 

wenn dies bei der Inbetriebnahme noch nicht getan wurde. 

 

 

 

 

Öffnen Sie das Untermenü “Gerät konfigurieren” und navigieren Sie in das Menü “Komponenten”. Hier 

können Sie eine “weitere Komponente hinzufügen”. 

 

 

 

Wähle aus, ob der Smart Meter 

am Einspeisepunkt oder dem 

Verbrauchspfad positioniert ist. 
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3 FRONIUS SMART METER TROUBLESHOOTING 

3.1 Timeout, Zähler nicht erkannt 

Wenn der Fronius Smart Meter im Technikerassistenten oder im Interface nicht erkannt wird, führen Sie die 

unten stehenden Schritte der Reihe nach durch. Versuchen Sie nach jedem Schritt, den Zähler erneut zu 

aktivieren.  

 

 

1) Starten Sie den Datamanager neu. Schalten Sie AC und DC zum Wechselrichter aus und 

anschließend wieder ein. Verbinden Sie sich mit dem Wifi Access Point und versuchen Sie, den 

Zähler zu aktiveren.  

2) Stellen Sie sicher, dass der 120Ω Widerstand wie in Kapitel 2.1 dargestellt installiert ist. 

3) Stellen Sie sicher, dass die Kabel zwischen Zähler und Wechselrichter korrekt angeschlossen sind. 

4) Stellen Sie sicher, dass die RS485 Verkabelung zwischen Zähler und Wechselrichter wie in Kapitel  

2.2 dargestellt ausgeführt ist. 

5) Wenn das Kabel kurz genug ist, führen Sie die Durchgangsprüfung durch, um einen Kabelbruch 

auszuschließen. 

6) Führen Sie ein Update des Datamanager 2.0 durch. Starten Sie den Datamanager 2.0 nach dem 

Update wie in Punkt 1 dieses Kapitel beschrieben neu. Wenden Sie sich an unseren Fronius 

Datamanager Update Wizard (https://www.solarweb.com/old/Update/System?lang=de&type=Dm) 

 

3.2 Daten im Solar.web sind inkorrekt 

1) Der Zähler ist verglichen mit der aktuellen Position im falschen Zweig hinterlegt. Wenden Sie sich an 

Kapitel 1.1 und korrigieren Sie die Position anhand der Schritte in Kapitel 2.2.1 oder 2.2.2. 

2) Der Zähler ist in der falschen Position im Schaltschrank installiert. Er muss nach der 

Nachzählerhauptsicherung verbaut werden, damit dieser den gesamten Energiefluss erfassen kann 

(Einspeisezweig). Wenden Sie sich an Kapitel 1.1. 

Wenn nur ein geringer Verbrauch angezeigt wird, ist es möglich, dass der Zähler parallel zur 

Nachzählerhauptsicherung bzw. Fehlerstromschutzschalter installiert wurde. Stellen Sie sicher, dass 

diese in Serie installiert sind. 


